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RESIDENCIAL VILA
VERDE SABARÁ

RESIDENCIAL VILA
VERDE SABARÁ

Acesso de
Veículos

Estacionamento (16 vagas de
veículos e 10 vagas de motos) em
bloco intertravado em concreto

Acesso de
Pedestres

Calçada em bloco
intertravado de concreto

Via interna em bloco
intertravado de concreto
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Via interna em bloco
intertravado de concreto

LOCAL DESTINADO À FUTURA
EDIFICAÇÃO

ENTRADA

NORTE G.

IMPLANTAÇÃO
Escala 1:200

Bicicletário

CENTRO DE REFERÊNCIA DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Calçada em bloco
intertravado de concreto

PISCINA EXISTENTE A
ATERRAR
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PLANTA DEMOLIÇÃO
Escala 1:125

DEVERÁ SER FEITO LEVANTAMENTO IN LOCO PARA
CONFERIR TODAS AS MEDIDAS E VERIFICAR TODAS AS

DEMOLIÇÕES QUE DEVERÃO SER EXECUTADAS DE
ALVENARIAS, PORTAS, JANELAS, PISOS, REVESTIMENTOS,

FORROS, COBERTURAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
HIDROSSANITÁRIAS, ETC, PARA DESENVOLVIMENTO DO

PROJETO EXECUTIVO

NORTE G.

DATAMODIFICAÇÃO

01

REV. RESP.

02
03
04
05

ARQUITETAS RESPONSÁVEIS, DESENVOLVIMENTO E
COORDENAÇÃO: ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0

ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7
RRT: 8581527

TÍTULO:

ETAPA:

OBRA:

LOCAL:

ARQUIVO: ESCALA:DIMENSÕES:
CREE_APR_ARQ01a03

DATA:
AGO/2019

Centro de Referência de Educação Especial de São Carlos
Avenida José Poianas, s/n - Parque dos Timburis - São Carlos - SP

Reforma e Adequação de Edifício para Nova Sede do Centro
de Referência de Educação Especial
Anteprojeto

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS �IN LOCO�.
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ARQ
GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE: (16) 3372-2188 / 3412-8812
projetos#gracoarq.com.br - Kttps://gracoprojetos.Zordpress.com

1189 x 841mm

Implantação e Demolição

 01/03indicada

LEGENDA DE CONSTRUÇÃO
A Demolir Existente

QUADRO DE NOTAS
08 Piso externo podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 06 cm, na cor amarelo, e em

concordância com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alterações. Assentamento em camada de 05 cm de pó de pedra
e 15 cm de subleito com adição de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.

17 Bicicletário em estrutura em tubos e barras de aço galvanizado. Acabamento com aplicação de fundo preparador anti-ferruginoso e
pintura em esmalte sintético.

18 Mesas e bancos da área de estar externa em concreto pré-moldado.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
e PISO

Calçadas - Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 04 cm, cor natural. Compactação e nivelamento de solo
para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de areia para
colocação do bloco intertravado. Nas bordas de calçadas, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas  13 x 100 x
30 cm, cor natural.
Via interna e estacionamento - Piso intertravado em concreto 35 MPa, medidas: 20 x 10 x 8 cm, cor grafite. Compactação e nivelamento
de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 6 cm de pó
de pedra para colocação do bloco intertravado. Nas bordas de estacionamento, utilizar guia para piso intertravado em concreto
35MPa, medidas  13 x 100 x 30 cm, cor grafite.

QUADRO DE ÁREAS
Área Construída Total 785,00 m² Área Urbanização 2.475,00 m²
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