TODOS OS DESENHOS E DETALHES CONSTANTES CONSTITUEM DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME

LEI FEDERAL N°9610 DE 19/02/98 PUBLICADA NO D.O.U. EM 20/02/9898

ENTRADA DE

PROVA DE TEMPO
MED.(40x40x12)cm
AIXA T H
MODELO CPFL

P
D300 daN/Sm

s
/

[
DEPOSITO DE N u
RESIDUOS ‘COMUNS
1,04 m2
.
-
COPA
oepssto oE BANHERO | S
RESIDUOS . 3,64 m2 /
CONTAMINADOS 1,00 \ ’ 2 )
m2 < :l >~
- ALMOXARIFADO
DEPGSITO DE 530 o -
RESIDUOS N —VAGO

RECICLAVEIS “1,00 \:
m2 1§

EXPURGO
5,04 m2

I
i

SALA DE
ADMINISTH E
GERENCIA
7,80 m2

BALA DE ESTERIL, E

o7

(GUARDA| DE MAT!| EST. /
5,04 m2 / H / /

/
el ¢

=

A

v

SALA DE OBSERVAGAO
/PROCEDIMENTO/COLETA
10,15 m2

BANHEIRO
7CD 5,95
m2

- /// !

]

=

v /|
L p
/ A
SALA DE/ATIVIDADES
/ COLETWAS/ACS

,30m2

CONSULTORIO C/
CSANIT.ANEXO 9,80
m2

/ ‘/ / // / \\\5% DE CuRATIVOS PCD 3.04
i i
// AN
/ / Li [ \ AN
N g
/ Q/ \ | > \ \ N pmL 2,32
L A e ay e |

1 F /
JET 4
CONSULTSRIO _—
BANCADA EM INOX CONSULTORIO INDIFERENCIADO/ =
GDONTOLOGICO 20,47 m2 ACOLHIMENTO, 9,10
m2 /
SALA DE Yo
INALAGAO A
e
—
“ |
iA DE RECEPGAO E ESPERA (15
ADEIRAS) 23,84 m2
SANITARIO
PCD FEM.

A
HASTE--COPPERWELD
(1,6x240)cm.

PLANTA BAIXA (SEGURANCA PATRIMONIAL)

ESCALA 1:75

CIRCULAGAO
46,13 m2
¢\ o
ESTOCAYSEM,/DISP. DE
MEDIGAMENTOS 14,00
2 CONSULTORIO
INDIFERENCIADO
/ACOLHIMENTO
9,80-m2
SANITARIO
PCD MASC.
2,55 m2

[—————
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[TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER

ESTA OBRA DEVERA SER ACOMPANHADA POR UM ENGENHEIRO
ELETRICISTA REGISTRADO NO CREA QUE SERA RESPONSAVEL

TECNICO POR TODAS AS INSTALAGOES. O MESMO DEVERA EMITIR
ART-ANOTACAO DE RESP. TECNICA PELA EXECUGCAO DA OBRA.

[AO TERMINO DA OBRA AS INSTALACOES DEVERAO SER CERTIFICADAS]
PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL REGISTRADO NO CREA
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EM PROJETO E PODERA SER MODIFICADA POR INSTALADOR)
TUBULAGAO DE CFTV INSTALADA NO PISO OU PAREDE.
TUBULAGAO DE CFTV INSTALADA NO TETO.

TUBULAGAO DE ALARME INSTALADA NO PISO OU PAREDE.
TUBULAGAO DE ALARME INSTALADA NO TETO.

\&c ELETRODUTO QUE DESCE.
\ ELETRODUTO QUE SOBE.

NOTAS:

CAIXA DE ALARME TIPO DG INSTALADO A 2,30m DO CENTRO AO PISO OU ESPECIFICADA EM PLANTA.

SENSOR DE PRESENGA — EM CX. 4°X2” — INSTALADO A 2,10 DO PISO.

TECLADO DE ALARME — EM CX. 4"x4" — INSTALADO A 1,10 DO PISO.

PONTO PARA CAMARA DE CFTV, INSTALADO EM CX. 4"x4” (ALTURA ESPECIFICADAS

TODOS OS ELETRODUTOS DEVERAO SER DE PVC RIGIDO CLASSE "A” OU FLEXIVEL

(A CRITERIO DO EXECUTOR), DE ACORDO COM A EB—744(ABNT).
- TODOS OS ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE DIAM. @1

- TODAS AS LIGAGOES AS CAIXAS DEVERAO SER FEITAS ATRAVES DE
BUCHA E ARRUELA DE FG.

- 0S ELETRODUTOS SEM ESPECIFICAGAO DE FIAGAO DEVERAO SER PROVIDOS
DE ARAME GUIA N. 16 AWG.

- RESISTENCIA DE TERRA EM QUALQUER EPOCA DO ANO NAO DEVERA SER
SUPERIOR A 10 OHMs.

- AS DIMENSOES DOS ELETRODUTOS SAO INTERNAS.

CRITERIOS DE EXECUCAOQ

O EXECUTOR DEVERA, NO MINIMO, SEGUIR AS SEGUINTES ORIENTAGOES ABAIXO DESCRITAS:
1— SOLICITAR ESCLARECIMENTO SOBRE O PROJETO SEMPRE QUE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE AS PLANTAS E ESPECIFICAGOES.
2— NAO DEVE PREVALECER—SE DE QUALQUER ERRO INVOLUNTARIO, OU DE QUALQUER OMISSAO EVENTUALMENTE EXISTENTE PARA EXIMIR—SE

DE SUAS RESPONSABILIDADES.
3

OBRIGA—SE A SATISFAZER TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES DOS DESENHOS E MEMORIAL DESCRITIVO.

4— NO CASO DE ERROS OU DISCREPANCIA, AS ESPECIFICAGOES DEVERAO PREVALECER SOBRE OS DESENHOS, DEVENDO O FATO DE

QUALQUER MODO SER COMUNICADO AO PROJETISTA.

5— TODOS OS ADORNOS, MELHORAMENTOS, ETC., INDICADOS NOS DESENHOS OU NOS DETALHES OU PARCIALMENTE DESENHADOS PARA
QUALQUER AREA OU LOCAL EM PARTICULAR, DEVERAO SER CONSIDERADOS PARA AREAS OU LOCAIS SEMELHANTES, A NAO SER QUE HAJA

INDICAGAO OU ANOTAGAO EM CONTRATO.

6— PARA OS SERVIGOS DE EXECUGAO DAS INSTALAGOES CONSTANTES DO PROJETO E DESCRITO NOS RESPECTIVOS MEMORIAIS, O EXECUTOR
SE OBRIGA A SEGUIR AS NORMAS OFICIAIS VIGENTES, BEM COMO AS PRATICAS USUAIS CONSAGRADAS PARA UMA PERFEITA EXECUGAO DOS

SERVIGOS.

7— SERA NECESSARIO, MANTER CONTATO COM AS REPARTIGOES COMPETENTES, A FIM DE OBTER AS NECESSARIAS APROVAGOES DOS
SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS, BEM COMO FAZER OS PEDIDOS DE LIGAGOES E INSPEGOES.

8— 0 EXECUTOR OBRIGA-SE A ENTREGAR SO AO CLIENTE, APGS O TERMINO DA OBRA, TODOS OS ARQUIVOS ELETRONICOS DOS PROJETOS

MODIFICADOS "AS BUILT".

9— 0S MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM EMPREGADOS NESTA OBRA SERAO NOVOS E COMPROVADAMENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE.

10— CABE A CONTRATADA, RESPONSABILIDADE DE VERIFICAR SE A POTENCIA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ESTAO COMPATIVEIS COM O
PROJETO EXECUTADO. ESTA VERIFICAGAO E OBRIGATORIA NOS EQUIPAMENTOS DE IMAGEM RAIO X, NOS EQUIPAMENTOS DA ESTERILIZAGAO, NOS

EQUIPAMENTOS DA LAVANDERIA E DA COZINHA E AR CONDICIONADO.

Eletrodutos de PVC
Diametro Nominal @ Ext. (mm) 2 Int. (mm) S (mm2)
3/4" 25mm 26,2 21,6 366
1" 32mm 33,2 27,8 607
1.1/4" 40mm 42,2 36,4 1041
11/2" 50mm 47,8 41,8 1372
2" 60mm 59,4 53,2 2223
2 1/2" 75mm 75,1 67,5 3578
3" 85mm 88 80 5027
4" 100mm 13 103 8332
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