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UNIDADE BASICA DE SAUDE
_ PORTE 1
SAO CARLOS/SP

MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO DE GASES MEDICINAIS

1. OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade esclarecer a metodologia de calculo, o escopo
técnico, descrever os materiais e servigos adotados na elaboragéao do Projeto Hidraulico.

2. NORMAS TECNICAS

O presente projeto foi elaborado segundo as recomendagdes das Normas Técnicas
Brasileiras (ABNT): ]
NBR 5626 — Instalacdo Predial de Agua Fria
NBR 8160 — Instalagéo Predial de Esgoto Sanitario
NBR 10844 — Instalagéo Predial de Aguas Pluviais

3. DOCUMENTOS QUE COMPOE O PROJETO HIDRAULICO

Prancha : H 01/06 Descrigdo : PLANTA SITUAGAO

Arquivo: HO1_RO00_SITU_HIDRAULICO_UBS 1 - SAO CARLOS - SP_1795
Prancha : H 02/06 Descrigéo : PLANTA PAVIMENTO TERREO

Arquivo: H02_R00_TERR_HIDRAULICO_UBS 1 - SAO CARLOS - SP_1795
Prancha : H 03/06 Descrigdo : PLANTA DE COBERTURA

Arquivo: HO3_R00_COBE_HIDRAULICO_UBS 1 - SAO CARLOS - SP_1795
Prancha : H 04/06 Descrigdo : DETALHES DE ESGOTO _

Arquivo: H04_R00_DETE_HIDRAULICO_UBS 1 - SAO CARLOS - SP_1795
Prancha : H 05/06 Descrigao : DETALHES DE AGUA

Arquivo: HO5_R00_DETA_HIDRAULICO_UBS 1 - SAO CARLOS - SP_1795
Prancha : H 06/06 Descrigdo : DETALHES GENERICOS E CONVECAO

Arquivo: HO6_R00_DETH_HIDRAULICO_UBS 1 - SAO CARLOS - SP_1795

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO HIQRAULICO, SANITARIO e PLUVIAL
Arquivo: MHI_R00_HIDRAULICO_UBS 1 — SAO CARLOS - SP_1795.doc
RELACAO DE MATERIAIS: :

Arquivo: REL_R00_HIDRAULICO_UBS 1 — SAO CARLOS - SP_1795.xls

4. CONVENGOES

O presente projeto foi desenvolvido segundo as normas da ABNT, seguindo as convencoes
apresentadas nas pranchas.
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5. CONDIGOES GERAIS

Somente poderdo ser empregados na obra, materiais novos, atendendo as Normas
aprovadas ou recomendadas e especificacées deste Memorial.

As citagdes de marcas e produtos deste Memorial tém a funcao de especificar caracteristicas
minimas dos materiais a serem empregados, aceitando-se uma marca com caracteristicas
equivalentes a citada, mediante a apresentagdo de amostras e certificados exigidos pela
Fiscalizacao, a critério desta.

As instalagbes a serem executadas, deverdo ser garantidas quanto a qualidade dos
materiais empregados e mao-de-obra.

As tubulagdes de PVC rigido ndo poderao, em hipdtese alguma, ficar sujeitas a solicitacdes
mecénicas nem serem embutidas em elementos estruturais do edificio, salvo em furagdes previstas
e indicadas em projeto.

6. SISTEMA DE AGUA POTAVEL FRIA

6.1 CONSIDERAGOES GERAIS:

As instalagdes de Agua Potavel Fria foram projetadas de modo a:

Garantir o fornecimento suficiente para as necessidades da unidade;

Preservar o maximo de conforto dos usuarios e com vazdes e pressdes necessarias para o
perfeito funcionamento dos aparelhos;

Preservar rigorosamente a qualidade da agua;

Reduzir os niveis de ruidos;

Os parametros adotados sao NBR 5626 da ABNT;

6.2 ABASTECIMENTOS:

O abastecimento principal da obra sera feito pela rede publica de agua, através de um ramal
predial de @ 3/4”, dotado de hidrémetro de @ 3/4” com vazao de 5,0 m3/h, com um registro de
gaveta @ 3/4”. Do cavalete partira uma rede ampliada de @32mm que alimentara a Caixa d’agua.

Ver prancha H 01

6.3 RESERVATORIO SUPERIOR (CAIXA D’AGUA):

Esta localizado na cobertura sobre a laje da circulagdo. Sera composto por 02 caixas de
fibra de vidro com volume de 3.000 litros cada, totalizando 6.000 litros, sendo interligadas para
possibilitar a limpeza sem interrupgao do abastecimento. O reservatério sera provido de tubulagéo
de consumo @60mm para abastecimento da rede de valvulas, @50mm para abastecimento da rede
de aparelhos sanitarios, limpeza @50mm, extravasor (ladrdo) @40mm, e recalque @32mm.

Ver prancha H 03.

6.4 DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA POTAVEL:

Toda rede de agua fria, ou seja, consumo, alimentagao, limpeza e ladrao serao
executadas em tubos e conexdes de PVC soldaveis. A distribuicdo de agua de consumo sera feita
a partir do reservatorio superior com didmetro de @75mm, tendo nas suas saidas um registro de
gaveta de @ 2.1/2” para cada camara, de onde partirda uma rede na cobertura para alimentacéo da
obra.

Ver prancha H 03.
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6.5 DIMENSIONAMENTOS ADOTADOS: (CONSUMO AGUA POTAVEL)

Populacdo / consumo: 6 funcionarios (70 Litros/Funcionario) e 100 pacientes (10
Litros/Paciente)

Consumo diario = 6x70 + 100x10 = 1.420 litros

Considerando uma reserva de 3 dias, temos um volume de caixa d’agua de 4.260 litros
portando adotamos:

Volume consumo caixa d’agua adotado = 6.000 litros

Consumo mensal em fungdao do consumo diario:

Consumo mensal = Consumo diario x 30 dias

Consumo mensal = 1.420 litros/dia x 30 = 42.600 litros

Consumo mensal = 43m3/ més

Hidrémetro = @ 3/4” - vazéao de 5,0 m3/h

6.6 RELACAO DE MATERIAIS PREVISTOS:

- Tubos de PVC soldaveis classe 15.

- Conexdes de PVC soldaveis classe 15.

- Tubos de ago galvanizado, classe média com costura.
- Registros de gaveta em liga de latao.

- Valvula de retengéo em liga de latao.

- Metais.

7 . SISTEMA DE ESGOTO E VENTILAGOES

7.1 CONDICOES GERAIS:

As instalacdes de esgoto e ventilagbes foram projetadas de modo a:

A) Permitir rApido escoamento dos despejos e facilitar as desobstrucoes;

B) Vedar a passagem de gases € insetos das canalizagbes para interior do prédio;

C) Nao permitir vazamentos, escapamentos de gases, ou formacdo de depdsitos no
interior das canalizacoes;

D) Impedir a contaminagao e polui¢cdo da agua potavel.

7.2 RAMAIS COLETORES:

Foram projetados de modo a captar os despejos através de redes no pavimento térreo e
conduzi-los para a parte externa da obra, sendo dai transportado pela rede externa. As redes tém
as especificagdes das bitolas e inclinacées necessarias. Estes dados foram obtidos através das
somatorias das unidades de descarga de cada trecho. Devido a possibilidade de obstrugdo dos
coletores e subcoletores foram previstos pecas para inspec¢ao (caps ou caixas de inspe¢ao). As
declividades minimas das redes de esgoto ndo especificadas serdo (0 < 75mm -i>22 % ) e (o
2100mm -i21%).
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7.3 DESTINO DO ESGOTO:

A rede externa coletara todos os ramais internos, e dai seguirdo para ligar na rede existente
de esgoto, conforme mostra projeto.
Ver prancha HO1.

7.4 COLUNAS DE VENTILAGAO:

Foram locados tubos de ventilacdo em pontos que evitam a retro-sifonagem dos dispositivos
de protecao contra gases pér fechos hidricos e para que os gases do esgoto subam para fora da
unidade propiciando uma aeragao adequada. As colunas partem do Pavimento Térreo e seguem
até ultrapassar 50cm acima da cobertura, tendo chapéu protetor na sua extremidade. A extremidade
aberta de um tubo ventilador primario ou coluna de ventilagdo situada a menos de 2,0m de distancia
de qualquer janela ou porta, devera elevar-se pelo menos 1,0m acima da verga.

7.5 RELACAO DE MATERIAS PREVISTOS:

- Tubos de PVC tipo esgoto ponta e bolsa.
- Conexoes de PVC tipo esgoto.
- Loucas.

8. SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS

8.1 CONSIDERAGOES GERAIS:

As instalagdes de Aguas Pluviais foram projetadas de modo a:

A) Permitir um facil escoamento nas tubulagcées sem risco de afogamento das redes;

B) Vedar passagem de insetos das canalizagdes para o interior do prédio através de
grelhas;

C) Nao permitir vazamentos e formagao de depdsitos no interior das canalizagées;

D) Permitir facil desobstrugao e limpeza de qualquer ponto da rede;

8.2 CONDUTORES VERTICAIS:

As aguas pluviais da Cobertura foram captadas através de calhas e serdo conduzidas até o
Pavimento Térreo através de condutores verticais, conforme mostra o projeto. Os condutores de
aguas pluviais foram dimensionados e locados de forma a proporcionar uma boa divisdo da
contribuicdo de agua. Foi adotada uma precipitagdo de 150 mm/h para os calculos.

8.3 RAMAIS COLETORES:

Foram projetados de modo a receber os condutores verticais através de redes no pavimento
térreo e conduzi-los para as redes externas. As redes tém especificagdes das bitolas e inclinagdes
necessarias. Estes dados foram obtidos através das somatérias das areas de contribuicdo para
cada trecho. As declividades minimas das redes de aguas pluviais nao especificadas seréo (i =1
% ).
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8.4 REDES EXTERNAS:

As redes externas foram projetadas prevendo-se as areas da cobertura e as areas externas
como ruas, através de caixas de captagao, conforme projeto.

Ver prancha H 01.

8.5 DESTINO DAS AGUAS PLUVIAIS:

Os condutores de Aguas Pluviais serdo ligados a redes enterradas entre caixas de inspecdo
e caixa de captagao no piso, onde seguirdo para ligar na galeria de aguas pluviais. Esta ligagao
devera ser verificada junto a prefeitura local, conforme mostra o projeto.

Ver Prancha H 01.

8.6 RELACAO DOS MATERIAIS PREVISTOS:

- Tubos de PVC tipo esgoto ponta e bolsa.
- Conexoes de PVC tipo esgoto.
- Tubos de Concreto.

9. OBSERVAGOES GERAIS

A) Toda tubulacdo de Agua Fria devera ser submetida a uma presséo de teste 50%
superior a pressao estatica maxima na instalacdo, nao sendo menor que 1,0 Kgf/cm2 em qualquer
ponto da canalizacdo. A duragado da prova sera de 06 (seis) horas no minimo sem que sejam
detectados vazamentos. ]

B) As tubulacbes de Agua Fria quando passadas através de elementos estruturais de
reservatorios, deverdo ser tomadas medidas que assegurem perfeita estanqueidade, bem como
serem previstos dispositivos de dilatagéo (juntas de borracha).

C) As canalizac6es de distribuicao de agua nunca deverao ser inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 0,2% no sentido de escoamento, ndo se admitindo o
sentido inverso.

D) Nos cruzamentos das redes de agua com as redes de esgoto, a canalizagao de agua
deverda passar sobre a de esgoto.

E) As canalizagdes nao poderao passar dentro de pogos de recalque, de visita, caixas
de inspegéao ou valas. )
F) Toda tubulacdo de Esgoto Primario, Secundario e Aguas Pluviais deverao ser

testada com agua ou ar comprimido, sob a pressdo minima de 3,0 mca antes da colocagao dos
aparelhos e apds a colocagao dos aparelhos. Também devera ser submetida a prova de fumaca,
sob pressao minima de 25mm de coluna d’agua e o tempo da prova deve ser de no minimo 15
minutos. ]

G) As colunas de Esgoto e Aguas Pluviais, quando instaladas em shafts, deverdo ser
fixadas pdr bracadeiras, de 3 em 3 metros no minimo, observando o disposto no item seguinte.

H) Nos casos em que as canalizagcoes devem ser fixadas em paredes e/ou suspensas
em lajes, os tipos, dimensdes e qualidades dos elementos suportantes ou de fixagcao — bragadeiras,
perfilados “U”, bandejas, etc. — serdo determinados de acordo com o didmetro, peso e posigao das
tubulacoes.
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) As extremidades das tubulagbes de Esgoto serdo vedadas, até a montagem dos
aparelhos sanitarios, convenientemente apertados, sendo vedado o emprego de bucha de papel ou
madeira, para tal fim.

J) Durante a execugao das obras serdo tomadas especiais precaucdes para evitar-se
a entrada de detritos nos condutores de aguas pluviais.
K) Durante a construcao e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das

canalizac6es serao vedadas com bujoes rosqueados ou plugs, convenientemente apertados, nao
sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim.
L) Todo material empregado devera ser analisado pelo instalador, para que 0 mesmo nao
seja usado com algum defeito de fabricacéo.
M) AlteracOes nas especificagcdes dos materiais deverdao ser comunicadas ao projetista
e ao proprietario.
N) Tubulagbes expostas a intempéries deverao receber pintura de protecao.
0) Para a montagem das tubulagdes deverdo ser obedecidas as instrucbes dos
respectivos fabricantes.
P) Deverao ser tomadas precaugodes para se evitar infiltracées em paredes e tetos, bem como
obstrucdes de
ralos, caixas, calhas, condutores, ramais ou redes coletoras.
Q) Sempre que houver paralisagao dos trabalhos de assentamento, a extremidade do
ultimo tubo devera ser fechada para impedir a introdugéo de corpos estranhos.
R) Os tubos de modo geral serdo assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao
do escoamento.
S) A instalacdo sera dotada de elementos necessarios a possiveis operacdes de
inspecao e desobstrugéao.

Sao Carlos, 14 de Junho de 2019.

RHIAN PETRIN DOS SANTOS
ENGe CIVIL CREA PR 153.970/D
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