
PREZADO USUÁRIO

INFORMAMOS QUE A ÁGUA

UTILIZADA NOS MICTÓRIOS E

VASOS SANITÁRIOS DESTE

AMBIENTE É PROVENIENTE DE

SISTEMA DE ÁGUAS CINZAS,

PODENDO APRESENTAR

ALTERAÇÃO EM SUA COLORAÇÃO.
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ASS./CARIMBO

FOLHA Nº

RESTRIÇÃO DE USO

ÁREAS (M2)

OBJETO - UNIDADE BASICA DE SAÚDE (U.B.S.) PORTE I

TIPOLOGIA- ATIVIDADE

LOCAL -

QUADRA- ÁREA INSTITUCIONAL-04 CADASTRO

SETOR/SUB-SETOR-

LOTEAMENTO- JARDIM CRISTO REDENTOR

CIDADE- SÃO CARLOS/ SP

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO INCLUSIVE NA ESFERA

PENAL QUE O PROJETO APRESENTADO REFLETE FIELMENTE A

CONSTRUÇÃO BEM COMO TEM PLENO E TOTAL CONHECIMENTO DA

PENALIDADE CONTIDA NAS LEIS MUNICIPAIS 6.766/79 e 15.958/11

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO INCLUSIVE NA ESFERA

PENAL QUE O PROJETO APRESENTADO REFLETE FIELMENTE A

CONSTRUÇÃO BEM COMO TEM PLENO E TOTAL CONHECIMENTO DA

PENALIDADE CONTIDA NAS LEIS MUNICIPAIS 6.766/79 e 13.958/11
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CNPJ:  45.358.249/0001-01

MEP ARQUITETURA E PLANEJ. LTDA

CNPJ: 06.164.906/0001-28

ASS.

ÁREAS (M2)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO E PLUVIAL

VER PRANCHA 1 - PROJETO ARQUITETÔNICO

VER PRANCHA 1 - PROJETO ARQUITETÔNICO

PROLONGAMENTO DA AV. REGIT ARAB, S/N, ÁREA DE USO INSTITUCIONAL 4, EMPREENDIMENTO JARDIM

SANTA AMÁLIA, JARDIM IRACY, SÃO CARLOS - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS.

PACAEMBU CONSTRUTORA S.A

CNPJ: 96.298.013/0001-68

JOSE STUCKI JUNIOR

RHIAN PETRIN DOS SANTOS

CREA PR 153.970/D
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