TODOS OS DESENHOS E DETALHES CONSTANTES CONSTITUEM DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME

LEI FEDERAL N°9610 DE 19/02/98 PUBLICADA NO D.O.U. EM 20/02/9898
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HASTE ~COPPERWELD:
(1,6x240)cm.

PLANTA BAIXA (TOMADAS)

ESCALA 1:75

CRITERIOS DE EXECUCAOQ

O EXECUTOR DEVERA, NO MINIMO, SEGUIR AS SEGUINTES ORIENTAGOES ABAIXO DESCRITAS:
1— SOLICITAR ESCLARECIMENTO SOBRE O PROJETO SEMPRE QUE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE AS PLANTAS E ESPECIFICAGOES.

2— NAO DEVE PREVALECER—SE DE QUALQUER ERRO INVOLUNTARIO, OU DE QUALQUER OMISSAO EVENTUALMENTE EXISTENTE PARA EXIMIR—SE
DE SUAS RESPONSABILIDADES.

3— OBRIGA—SE A SATISFAZER TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES DOS DESENHOS E MEMORIAL DESCRITIVO.
4— NO CASO DE ERROS OU DISCREPANCIA, AS ESPECIFICAGOES DEVERAO PREVALECER SOBRE OS DESENHOS, DEVENDO O FATO DE

QUALQUER MODO SER COMUNICADO AOQ PROJETISTA. Eletrodutos de PVC TENS AO 22 O /1 27\/

5— TODOS OS ADORNOS, MELHORAMENTOS, ETC., INDICADOS NOS DESENHOS OU NOS DETALHES OU PARCIALMENTE DESENHADOS PARA Diametro Nominal @ Ext. (mm) Bint mm) | S (mm?)

QUALQUER AREA OU LOCAL EM PARTICULAR, DEVERAO SER CONSIDERADOS PARA AREAS OU LOCAIS SEMELHANTES, A NAO SER QUE HAJA — - - p—
INDICAGAO OU ANOTAGAO EM CONTRATO. 3/4” 25mm 26,2 21,6 366 TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER

6— PARA OS SERVICOS DE EXECUGAO DAS INSTALAGOES CONSTANTES DO PROJETO E DESCRITO NOS RESPECTIVOS MEMORIAIS, O EXECUTOR 1" 22mm 33,2 27.8 607 |ATERRADAS _
SE OBRIGA A SEGUIR AS NORMAS OFICIAIS VIGENTES, BEM COMO AS PRATICAS USUAIS CONSAGRADAS PARA UMA PERFEITA EXECUGAO DOS . — —
SERVIGOS. 11/4 40mm 42,2 36,4 1041 ESTA OBRA DEVERA SER ACOMPANHADA POR UM ENGENHEIRO

7— SERA NECESSARIO, MANTER CONTATO COM AS REPARTIGOES COMPETENTES, A FIM DE OBTER AS NECESSARIAS APROVAGOES DOS 11/2” 50mm 47,8 41,8 1372 ELETRICISTA REGISTRADO NO CREA QUE SERA RESPONSAVEL

SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS, BEM COMO FAZER OS PEDIDOS DE LIGAGOES E INSPEGOES.

o 60mm 50 4 53.2 2223 TECNICO POR TODAS AS INSTALAGOES. O MESMO DEVERA EMITIR
8— 0 EXECUTOR OBRIGA—SE A ENTREGAR SO AO CLIENTE, APGS O TERMINO DA OBRA, TODOS OS ARQUIVOS ELETRONICOS DOS PROJETOS ’ , - . .
MODIFICADOS "AS BUILT". 21727 | 75mm — 75 578 /ART-ANOTAGAO DE RESP. TECNICA PELA EXECUGAO DA OBRA. ]
9- 0S MAT;:RIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM EMPREGADOS NESTA OBREA SERAO NOVOS E COMPROVADAMENTE DEAPRIMEIRA ([.)VUALIDADE. - B5rm a8 80 5027 'AO TERMINO DA OBRA AS INSTALACOES DEVERAO SER CERTIFICADAS]
10— CABE A CONTRATADA, RESPONSABILIDADE DE VERIFICAR SE A POTENCIA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ESTAO COMPATIVEIS COM O i
PROJETO EXECUTADO. ESTA VERIFICAGAO E OBRIGATORIA NOS EQUIPAMENTOS DE IMAGEM RAIO X, NOS EQUIPAMENTOS DA ESTERILIZAGAO, NOS 4" 100mm 113 103 8332 ELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL REGISTRADO NO CREA —

EQUIPAMENTOS DA LAVANDERIA E DA COZINHA E AR CONDICIONADO.

QUADRO DE PROTEGAO E DISTRIBUIGAO INSTALADO A 1,30 DO CENTRO AO PISO.

SIMBOLOGI 4:
[
l

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA LIGAGAO DO EQUIPAMENTO C/ DISJUNTOR CONFORME ESPECIFICADO PELO FABRICANTE.
TUBULAGAO EMBUTIDA NA PAREDE OU TETO OU ENTREFORRO.

TUBULAGAO EMBUTIDA NO PISO.

— TUBULAGAO APARENTE.

ELETRODUTO QUE DESCE.
ELETRODUTO QUE SOBE.
ELETRODUTO QUE PASSA.

FI0S: (]) NEUTRO, (|) FASE, (|) CAMPAINHA, (') RETORNO E (T)TERRA, RESPECTIVAMENTE.

TOMADA 20A 220V (PADRAO BRASILEIRO),

A= NOMERO DO CIRCUITO.

TOMADA 20A 220V (PADRAO BRASILEIRO),

ONDE A= NOMERO DO CIRCUITO.

TOMADA 20A 220V (PADRAO BRASILEIRO),

ONDE A= NUMERO DO CIRCUITO.

TOMADA 20A 220V (PADRAO BRASILEIRO),

ONDE A= NUMERO DO CIRCUITO.

DUAS TOMADAS 20A 220V (PADRAO BRASILEIRO), EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX

ONDE A= NUMERO DO CIRCUITO.

EMBUTIDA NA PAREDE

EM CX. 47x2”

INSTALADA A 0,30m DO PISO,

EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4"x2” — INSTALADA A 1,10m DO PISO,

EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4"x2” — INSTALADA A 1,65m DO PISO,

EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4"x2" — INSTALADA A 2,10m DO PISO,

ONDE

. 4"x4” — INSTALADA A 0,30m DO PISO,

TOMADA 20A (PADRAO BRASILEIRO) PARA AR CONDICIONADO — EM CX. 4"x2” — INSTALADO A 2,30m OU INDICADO PELA
EMPRESA. INSTALADORA, ONDE A= NUMERO DO CIRCUITO.

PONTO PARA CHUVEIRO C/ PLACA SAIDA DE FIO — EM CX. 4"x2" — INSTALADA A 0,10m DO PONTO HIDRAULICO,

A= NOMERO DO CIRCUITO.

ONDE

TOMADA 20A/220V (PADRAO BRASILEIRO) — MIOLO NA COR VERMELHA — EM CX. 4"x2" — INSTALADA A 0,30m DO PISO,

ONDE A= NOMERO DO CIRCUITO.

TOMADA 220V 3P (PADRAO BRASILEIRO) — MIOLO NA COR VERMELHA, EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4"x2” — A 1,10m

[ DO PISO, ONDE A= NOUMERO DO CIRCUITO.
) Zﬁj 7‘2— ‘&g 7‘7—[12412 PONTO PARA ANTENA DE TV — EM CX. 47x4” — A 2,10m DO PISO OU ALTURA INDICADA (VIDE PROJETO ESPECIFICO).
- BANHEIRO A N COPA TOMADA PARA LOGICA, EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4"x2” — A 0,30m DO PISO. (VIDE PROJETO ESPECIFICO).
FUNCIONARIO '\% \/i%? 4,50 m2
3,64 m2 20
l — . DAV o gy DT A S
£ |S—— D v :
. \MOXARIFADD ST 2y NOTAS - ELETRICAS
P.90 m2 - 2
- — 20 20
I — / 1 A= 1, —  TODOS OS ELETRODUTOS DEVERAO SER DE PVC DE ACORDO COM A NBR 15465,
- 7 71{ 8 20 %mNIDSI-:T . — TODOS 0S ELETRODUTOS NAQ ESPECIFICADOS SERAQ DE BITOLA. 3/4".
=i X § § GERENCIA —  TODAS AS LIGAGOES DE ELETRODUTOS (AS CAIXAS/ELETROCALHAS/PERFILADOS) DEVERAO SER FEITAS ATRAVES DE UNIDUT, ARRUELA E
N { I 780 m2 BUCHA DE ALUMINIO.
£XPURGO 4 | —  0S ELETRODUTOS SEM ESPECIFICAGAO DE FIAGAO DEVERAO SER PROVIDOS DE ARAME GUIA N. 16 AWG.
5.04 m2 3 | 19 —  TODAS AS PARTES METALICAS GERALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS.
. 20 —  RESISTENCIA DE TERRA EM QUALQUER EPOCA DO ANO NAO DEVERA SER SUPERIOR A 10 OHMS.
|r‘ 7 —  0S CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO #2,5MM2.
7[5 =9, | / — TODOS 0S CONDUTORES DEVERAO SER DO TIPO AFUMEX.
247525 ds |\ 2 L% —  IMPORTANTE: TODOS OS CABOS DEVEM SER LIVRES DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS
~ O~ < “ 0 ,\»iV (CONFORME NBR 13248).
~
EALA DE ESTERIL. E #6.0 N | —  0S CONDUTORES DE ILUMINAGAO EXTERNA DEVERAO TER ISOLAGAO 0,6/1KV.
522 522 522 522 GUARDA DE MAT. EST. £~ #6,0 |
B 042 - B A7 SO0 | —  0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERAQ POSSUIR A SEGUINTES IDENTIFICAGAO DE CORES : FASE A—AMARELA, FASE B—BRANCA,
A—ﬁm V— I | [ | g FASE C—VERMELHA, NEUTRO—AZUL CLARO, TERRA-VERDE OU VERDE/AMARELO, RETORNO—CINZA/AMARELO/PRETO.
— ooz — T — = 13 SANITARIO CONSULTORIO C/
— —A — ~ 19 — O DIAGRAMA UNIFILAR E PREDOMINANTE SOBRE AS PLANTAS BAIXAS, EM CASO DE DIVERGENCIA OU DOVIDA SEMPRE CONSULTAR O
i F722 2272 22 T L 35 Lohy 21T | <A od bordnvod PCD 3,04 CSANIT.ANEXO 9,80 < PROJETISTA.
5 5 — 21 52122 [1[ 6 9,10 m2 6 m2 10
| JERL - 0 6 1T —  AS TOMADAS DE REDE COMUM 127V, ATE 20A DEVERAO POSSUIR MIOLO COR BRANCA.
6 1
! 1T T
[ 522 - B I 46.0 L 19| HIT E —  AS TOMADAS DE REDE COMUM 220V, ATE 20A DEVERAO POSSUIR MIOLO VERMELHO.
"y @ >‘§’ 35 B % 18 < —  AS TOMADAS DE REDE ESTABILIZADA 127V(Tl), ATE 20A DEVERAO POSSUIR MIOLO COR PRETA.
- —1
34 [:% SALA DE ATIVIDADES #a0 _ =7 - \% 5 —  PARA EQUIPAMENTOS COM CORRENTE ACIMA DE 20A, UTILIZAR TOMADAS INDUTRIAIS TIPO STECK. (EX. RAIO—X PORTATIL, EQUIP. LAVANDERIA,
5 21 DoLETAt AR L == == 6 37— 37 15 " EQUIP. DE ESTERELIZAGAO, ETC..)
FE— —H— > » ~ —_— = - 619 8 ‘QT 19 % —  PARA A MONTAGEM DOS QUADROS, DEVERA SER SEGUIDO O DIAGRAMA UNIFILAR, SENDO QUE O PROJETO MECANICO DO MESMO DEVERA SER
ik ng il P // e 9 —HF— — 1y & 1 = L 4 APROVADO PELO FISCAL DE OBRA, EXECUITOR E PROJETISTA.
619
BANHEIRO SALA DE OBSERVAQAO 21 N~ j 1 A7 S I J?ﬁl& — TODA E QUALQUER MODIFICAGAO NA OBRA, EM RELAGAO AO PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS, SOMENTE PODERA SER FEITA ATRAVES DE
:CzD 5,95 /PROCEDIMENTO/COLETA 1 XN~ 21 o ~ 19 «g\gx 19 6 AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO, PARA ASSEGURAR A METODOLOGIA DE TRABALHO ADOTADA. (DE ACORDO COM
10,15\ m2 > - < e M DML 2.3 OS ARTIGOS N'S 18 E 20 DA LEl N* 5194—66, DO CONFEA, QUALQUER MODIFICAGAO DO PROJETO, NAQ AUTORIZADO FORMALMENTE PELO
m2 ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO MESMO, IMPLICARA NA SUSPENSAO DA RESPONSABILIDADE SOBRE A AUTORIA DO PROJETO).

HAVENDO DISCREPANCIA ARQUITETONICA ENTRE O PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS E O ARQUITETONICO, PREVALECE O ARQUITETONICO, O
RESPONSAVEL PELO PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS DEVERA SER INFORMADO DA DIVERGENCIA ENTRE PROJETOS.

ENGENHEIRO
£ MANDATORIA A COMPREENSAO TOTAL DO PROJETO.

EM CASO DE DOVIDA CONSULTE O ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO.

O MEMORIAL DESCRITIVO FAZ PARTE E DEVE ACOMPANHAR O PROJETO.

ELETRICO (TOMADAS)
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O EXECUTOR DEVERÁ, NO MÍNIMO, SEGUIR AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES ABAIXO DESCRITAS:  1- SOLICITAR ESCLARECIMENTO SOBRE O PROJETO SEMPRE QUE HOUVER DIVERGÊNCIAS ENTRE AS PLANTAS E ESPECIFICAÇÕES.  2- NÃO DEVE PREVALECER-SE DE QUALQUER ERRO INVOLUNTÁRIO, OU DE QUALQUER OMISSÃO EVENTUALMENTE EXISTENTE PARA EXIMIR-SE DE SUAS RESPONSABILIDADES.  3- OBRIGA-SE A SATISFAZER TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES DOS DESENHOS E MEMORIAL DESCRITIVO.  4- NO CASO DE ERROS OU DISCREPÂNCIA, AS ESPECIFICAÇÕES DEVERÃO PREVALECER SOBRE OS DESENHOS, DEVENDO O FATO DE QUALQUER MODO SER COMUNICADO AO PROJETISTA.  5- TODOS OS ADORNOS, MELHORAMENTOS, ETC., INDICADOS NOS DESENHOS OU NOS DETALHES OU PARCIALMENTE DESENHADOS PARA QUALQUER ÁREA OU LOCAL EM PARTICULAR, DEVERÃO SER CONSIDERADOS PARA ÁREAS OU LOCAIS SEMELHANTES, A NÃO SER QUE HAJA INDICAÇÃO OU ANOTAÇÃO EM CONTRATO.  6- PARA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO E DESCRITO NOS RESPECTIVOS MEMORIAIS, O EXECUTOR SE OBRIGA A SEGUIR AS NORMAS OFICIAIS VIGENTES, BEM COMO AS PRÁTICAS USUAIS CONSAGRADAS PARA UMA PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.  7- SERÁ NECESSÁRIO, MANTER CONTATO COM AS REPARTIÇÕES COMPETENTES, A FIM DE OBTER AS NECESSÁRIAS APROVAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, BEM COMO FAZER OS PEDIDOS DE LIGAÇÕES E INSPEÇÕES.  8- O EXECUTOR OBRIGA-SE A ENTREGAR SÓ AO CLIENTE, APÓS O TÉRMINO DA OBRA, TODOS OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DOS PROJETOS MODIFICADOS "AS BUILT".  9- OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM EMPREGADOS NESTA OBRA SERÃO NOVOS E COMPROVADAMENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE.  10- CABE À CONTRATADA, RESPONSABILIDADE DE VERIFICAR SE A POTÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ESTÃO COMPATÍVEIS COM O PROJETO EXECUTADO. ESTA VERIFICAÇÃO É OBRIGATÓRIA NOS EQUIPAMENTOS DE IMAGEM RAIO X, NOS EQUIPAMENTOS DA ESTERILIZAÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DA LAVANDERIA E DA COZINHA E AR CONDICIONADO.
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- TODOS OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER DE PVC DE ACORDO COM A NBR 15465.  TODOS OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER DE PVC DE ACORDO COM A NBR 15465.  - TODOS OS ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DE BITOLA. 3/4".  TODOS OS ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DE BITOLA. 3/4".  - TODAS AS LIGAÇÕES DE ELETRODUTOS (AS CAIXAS/ELETROCALHAS/PERFILADOS) DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE UNIDUT, ARRUELA E TODAS AS LIGAÇÕES DE ELETRODUTOS (AS CAIXAS/ELETROCALHAS/PERFILADOS) DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE UNIDUT, ARRUELA E BUCHA DE ALUMÍNIO.  - OS ELETRODUTOS SEM ESPECIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DEVERÃO SER PROVIDOS DE ARAME GUIA N. 16 AWG. OS ELETRODUTOS SEM ESPECIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DEVERÃO SER PROVIDOS DE ARAME GUIA N. 16 AWG. - TODAS AS PARTES METALICAS GERALMENTE NÃO ENERGIZADAS DEVERÃO SER ATERRADAS.  TODAS AS PARTES METALICAS GERALMENTE NÃO ENERGIZADAS DEVERÃO SER ATERRADAS.  - RESISTÊNCIA DE TERRA EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 10 OHMS.  RESISTÊNCIA DE TERRA EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 10 OHMS.  - OS CONDUTORES NÃO ESPECIFICADOS SERÃO #2,5MM2. OS CONDUTORES NÃO ESPECIFICADOS SERÃO #2,5MM2. - TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO SER DO TIPO AFUMEX. TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO SER DO TIPO AFUMEX. - IMPORTANTE: TODOS OS CABOS DEVEM SER LIVRES DE HALOGÊNIO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, GASES TÓXICOS E CORROSIVOS IMPORTANTE: TODOS OS CABOS DEVEM SER LIVRES DE HALOGÊNIO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, GASES TÓXICOS E CORROSIVOS (CONFORME NBR 13248). - OS CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DEVERÃO TER ISOLAÇÃO 0,6/1KV. OS CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DEVERÃO TER ISOLAÇÃO 0,6/1KV. - OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERÃO POSSUIR A SEGUINTES IDENTIFICAÇÃO DE CORES : FASE A-AMARELA, FASE B-BRANCA, OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERÃO POSSUIR A SEGUINTES IDENTIFICAÇÃO DE CORES : FASE A-AMARELA, FASE B-BRANCA, FASE C-VERMELHA, NEUTRO-AZUL CLARO, TERRA-VERDE OU VERDE/AMARELO, RETORNO-CINZA/AMARELO/PRETO. - O DIAGRAMA UNIFILAR É PREDOMINANTE SOBRE AS PLANTAS BAIXAS, EM CASO DE DIVERGÊNCIA OU DÚVIDA SEMPRE CONSULTAR O O DIAGRAMA UNIFILAR É PREDOMINANTE SOBRE AS PLANTAS BAIXAS, EM CASO DE DIVERGÊNCIA OU DÚVIDA SEMPRE CONSULTAR O PROJETISTA. - AS TOMADAS DE REDE COMUM 127V, ATÉ 20A DEVERÃO POSSUIR MIOLO COR BRANCA. AS TOMADAS DE REDE COMUM 127V, ATÉ 20A DEVERÃO POSSUIR MIOLO COR BRANCA. - AS TOMADAS DE REDE COMUM 220V, ATÉ 20A DEVERÃO POSSUIR MIOLO VERMELHO. AS TOMADAS DE REDE COMUM 220V, ATÉ 20A DEVERÃO POSSUIR MIOLO VERMELHO. - AS TOMADAS DE REDE ESTABILIZADA 127V(TI), ATÉ 20A DEVERÃO POSSUIR MIOLO COR PRETA. AS TOMADAS DE REDE ESTABILIZADA 127V(TI), ATÉ 20A DEVERÃO POSSUIR MIOLO COR PRETA. - PARA EQUIPAMENTOS COM CORRENTE ACIMA DE 20A, UTILIZAR TOMADAS INDUTRIAIS TIPO STECK. (EX. RAIO-X PORTATIL, EQUIP. LAVANDERIA, PARA EQUIPAMENTOS COM CORRENTE ACIMA DE 20A, UTILIZAR TOMADAS INDUTRIAIS TIPO STECK. (EX. RAIO-X PORTATIL, EQUIP. LAVANDERIA, EQUIP. DE ESTERELIZAÇÃO, ETC..)  - PARA A MONTAGEM DOS QUADROS, DEVERÁ SER SEGUIDO O DIAGRAMA UNIFILAR, SENDO QUE O PROJETO MECÂNICO DO MESMO DEVERÁ SER PARA A MONTAGEM DOS QUADROS, DEVERÁ SER SEGUIDO O DIAGRAMA UNIFILAR, SENDO QUE O PROJETO MECÂNICO DO MESMO DEVERÁ SER APROVADO PELO FISCAL DE OBRA, EXECUITOR E PROJETISTA. - TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NA OBRA, EM RELAÇÃO AO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SOMENTE PODERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NA OBRA, EM RELAÇÃO AO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SOMENTE PODERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO, PARA ASSEGURAR A METODOLOGIA DE TRABALHO ADOTADA. (DE ACORDO COM OS ARTIGOS NºS 18 E 20 DA LEI Nº 5194-66, DO CONFEA, QUALQUER MODIFICAÇÃO DO PROJETO, NÃO AUTORIZADO FORMALMENTE PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO MESMO, IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DA RESPONSABILIDADE SOBRE A AUTORIA DO PROJETO).  - HAVENDO DISCREPÂNCIA ARQUITETÔNICA ENTRE O PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E O ARQUITETÔNICO, PREVALECE O ARQUITETÔNICO, O HAVENDO DISCREPÂNCIA ARQUITETÔNICA ENTRE O PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E O ARQUITETÔNICO, PREVALECE O ARQUITETÔNICO, O ENGENHEIRO   RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÁ SER INFORMADO DA DIVERGÊNCIA ENTRE PROJETOS.  - É MANDATÓRIA A COMPREENSÃO TOTAL DO PROJETO.  EM CASO DE DÚVIDA CONSULTE O ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO.  É MANDATÓRIA A COMPREENSÃO TOTAL DO PROJETO.  EM CASO DE DÚVIDA CONSULTE O ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO.  - O MEMORIAL DESCRITIVO FAZ PARTE E DEVE ACOMPANHAR O PROJETO.O MEMORIAL DESCRITIVO FAZ PARTE E DEVE ACOMPANHAR O PROJETO.
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