Telha metdlica curva ondulada LR17
em ago galvanizado termoacustica
raio de curvatura = 34.86 m

(ver quadro de notas)

Friso na massa
espessura 1,2cm
VER DET. FL. 07

Rufo em chapa Telha metdlica TropezoidOI.LR 25 Rufo em chapa
de aco galvanizado n. 20 —————— em aco galvanizado \ — de aco galvanizado n. 20
VER DET. 01, FL. 03 espessura = 0,65 mm 5 VER DET. 01, FL. 03
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a ELEVACAO 01 NOTA: O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"
Escala 1:50

ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS

QO piso

1 Piso em granilite espessura 0,8 mm sobre argamassa de regularizagdo, massa com agregados minerais brancos e 70%
de cimento branco e 30% de cimento comum. Juntas pldsticas de dilatacdo 0,4 mm na cor branca - modulagdo de
0,90 x 0,90 cm aproximadamente - Rodapé em granilite com boleado (h =10 cm).

2 Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatacdo na modulagdo 1,20 x 1,20 m
aproximadamente, profundidade 2,7 cm. Concreto 20 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor
de superficie. Acabamento antiderrapante com um prato de flotacdo e uma demado de Idmina. Cor: cinza médio.

3 Aplicacdo de desempeno mecdnico sobre concreto de laje Umido sobre Umido, com juntas de dilatacdo a cada Tm
aproximadamente.

/\ PAREDE

1 Pintura em I&tex acrilico acetinado aplicado sobre massa PVA, cor Perfume de Pinho; referéncia comercial: cod.
Dulux 10 GY 58/105 - Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.

2 Pintura em Iatex acrilico acetfinado aplicado sobre massa PVA , cor Branco BR; referéncia comercial: cod. SW 0631 -
Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.

3 Revestimento em placas cer@micas com acabamento acetinado, medida 10x 10cmde h=0,10m até h=1,30 m
ou até h = 1,80 m, conforme detalhamento, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada; referéncia
comercial: linha Camburi, cor White - Eliane, Cecrisa, Portobello ou equivalente técnico. Detalhe em pastilhas
cer@micas (med. 5,0 x 5,0 cm) conforme detalhamento; referéncia comercial: linha Design, cor Amarelo A¢afrdo
céd. JA 2210 - Jatobd, Atlas, Portobello ou equivalente técnico. Rejuntamento anti-mofo na cor Bege; referéncia

comercial: Quartzolite, Fortaleza, Embracon ou equivalente técnico. Acima de h = 1,30 m ou h = 1,80 m pintura em —

l&tex acrilico acetinado aplicado sobre massa PVA, cor Branco BR; referéncia comercial: céd. SW 0631 - Sherwin
Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico

4 Pintura em Idtex acrilico acetinado aplicado sobre seladora acrilica, cor Cacto Silvestre ; referéncia comercial: cod.
Dulux 50 GY 13/306 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

Arremate lateral em chapa e e e e I I I 5 Pintura em Iatex acrilico acetinado aplicado sobre seladora acrilica, cor Campinas Inglesas; referéncia comercial:
de aco galvanizado ———— Telha metdlica curva ondulada LR17 cdd. Dulux 10 GY 58/105 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
VER DET. 04, FL. 03 em aco galvanizado termoacUstica FORRO

raio de curvatura = 34.86 m i

Laje rebocada com pintura em I&tex acrilico acetinado cor Branco BR; referéncia comercial: céd. SW 0631- Sherwin
(ver quadro de notas)

Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.

Rufo em chapa 2 Telha metdlica curva LR 17, espessura 0,65 mm, pré-pintada com pintura eletrostdtica na cor branco.
T de ac¢o galvanizado n. 20 QUADRO DE NOTAS
= VER DET. 01, FL. 03 01 Cobertura do sagudo composta por duas telhas de ago galvanizado LR 17, sanduiche com isolante em PU. Telha ondulada inferior

(espessura = 0,50mm) com aplicacdo de primer epdxi, seguido de pintura de acabamento na cor branco na face inferior; telna ondulada
superior (espessura = 0,50mm) com aplicagcdo de primer epdxi, seguido de pintura de acabamento na cor branco na face superior.
Espacadores entre telhas. Fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeca em aco inox, sendo de 12-14x3/4" na
estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas. Fitas de vedacdo utilizadas nas sobreposicdes transversais e longitudinais; massa
poliuretdnica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit

Telha metdlica frapezoidal LR 25 ou equivalente técnico.
em a¢o galvanizado 02 Cobertura em telha metdlica trapezoidal LR 25 em ago galvanizado, espessura = 0,65 mm. Fitas de vedagdo utilizadas nas sobreposicoes
espessura = 0,65 mm fransversais e longitudinais; massa poliureténica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Referéncia
inclinagcdo = 5% comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico. Acabamento com aplicacdo de primer epdxi, seguido de pintura de

acabamento na cor branco na face superior.
! 03 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia a corrosdo com aplicagcdo de fundo preparador anti-

Beiral em concreto ferruginoso e pinfura em esmalte sintético fosco; cor Branco BR; referéncia comercial: cod. SW 0631- Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou
aparente equivalente técnico.
VER DET. EL. 07 04 Rufos, contra-rufos e arremates em chapa metdlica de aco galvanizado n. 20 com aplicagcdo de fundo preparador para protecdo e
A aderéncia do esmalte. Tinta esmailte sintético fosco; Branco BR; referéncia comercial: cod. SW 0631 - Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou
equivalente técnico
05 Bancadas de cozinha, sanitdrios, salas de expurgo e esterilizacdo e consultérios e divisérias dos vestidrios e do DML/almoxarifado em
granito Arabesco Branco - esp. 3 cm.
06  Peitoris em concreto aparente pré moldados com aplicagcdo de resina acrilica incolor impermeabilizante.
- — : 07  Alvenaria de embasamento h = 30 cm abaixo do piso acabado, em tijolo cerémico macico.
J u 08 Fechamento em blocos ceré@micos com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquiteténico.
« Friso na massa -~ \\ // \\ // \\ // \\ // \\ // Friso na massa 09 Bofe-mo_cos em PVC: 28 x 51 mm, ref.~modelo 054, cor cinza 646. Fabricante Tecnoperfil, Cosilmo Cataldo, Enterprises ou equivalente.
Viga metdlica curva em perfil duplo  ©: L espessura 1,2 cm & espessura 1,2 cm Instalac&o em toda drea de circulac&o a altura de 90 cm.
"U" enrijecido, med. 30 x 17,5 cm VER DET. FL. 06 J— N/ N/ N/ N/ N/ VER DET. FL. 07 10  Brise em chapa de ago resistente & corroséo, com aplicagdo de fundo preparador anti-ferruginoso e tinta esmalte sintético fosco; cor
VER DET., FL. 06 o N Branco BR; referéncia comercial: céd. SW 0631- Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.
X AN / | . 11 Vigotas do beiral em concreto aparente com aplicacdo de resina acrilica incolor impermeabilizante.
Friso na massa \ / — e M Friso na mc]1552c1 12 Na sala de Esterilizac@o deverd ser prevista ventiacdo mecdnica, conforme Resolucdo RDC n° 50/2002.
= ————espessura 1,2¢cm \ / o \e;;%eSSEUTrC::L ,07cm 13 Nasala de Expurgo deverd ser prevista instalacdo de torneira tipo misturador com aquecedor elétrico automdatico.
: A VER DET. FL. 06 \ ] 3 3 7 A S 14 No Consultério Odontoldgico deverd ser instalada torneira com acionamento através de sensor.
- 15 Na sala de Nebulizagdo deverd ser prevista instalacd&o de ar comprimido medicinal e oxigénio.
A /é ) 16 No Consultério Odontolégico deverd ser prevista instalagdo de ar comprimido medicinal e vacuo de limpeza.
Friso na massa / \ Friso na massa - 17 Na sala de Vacinacdo deverd ser prevista iluminacdo artificial, conforme Resoluc@o RDC n® 50/2002.
= espessura 1,2 cm / \ o espessura 1,2 cm = 18 Na sala de Curativos deverd ser prevista ventilagcdo mecdnica e iluminagdo artificial, conforme Resolugdo RDC n° 50/2002.
: VER DET. FL. 06 00 */ \ : VER DET. FL. 07 19 Na sala de Procedimentos deverd ser prevista ventilacdo mecanica e iluminacdo artificial, conforme Resolucdo RDC n° 50/2002.
I N 4 — Z = 20 Todas as pias e lavatdrios terdo sifdes e todos os ralos previstos no edificio terdo tampa com fechamento escamotidvel.
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