NOTA: O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"

ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS

O piso
1 Piso em granilite espessura 0,8 mm sobre argamassa de regularizagdo, massa com agregados minerais brancos e 70%
de cimento branco e 30% de cimento comum. Juntas pldsticas de dilatacdo 0,4 mm na cor branca - modulagdo de
) . ) . ) . ) . 0,90 x 0,90 cm aproximadamente - Rodapé em granilite com boleado (h =10 cm).
L 09) 08 ) \07) L 06 ) Ny . 03) 1 02 \01) 2 Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatacdo na modulacdo 1,20 x 1,20 m
T T T T e T e T aproximadamente, profundidade 2,7 cm. Concreto 20 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor
de superficie. Acabamento antiderrapante com um prato de flotagcdo e uma demdo de I[dmina. Cor: cinza médio.
3 Aplicacdo de desempeno mecdnico sobre concreto de laje Umido sobre Umido, com juntas de dilatacdo a cada Tm

Contra-rufo em chapa Contra-rufo em chapa aproximadamente.
Rufo em chapa Telha metdlica trapezoidal LR Qj) | —— de aco galvanizado n. 20 de aco galvanizado n. 20 ——— Telha metdlica frapezoidal LR 25 Rufo em chapa /\ PAREDE
de aco galvanizado n. 20 emacogalvanizado o o o VER DET. 01, FL. 03 VER DET. 01, FL. 03 - . __emacgogalvanizado de aco galvanizado n. 20 1 Pintura em ldtex acrilico acetinado aplicado sobre massa PVA, cor Perfume de Pinho; referéncia comercial: céd.
espessura = 0,65 mm Terca em perfil "U" enrijecido Terca em perfil "U" enrijecido espessura = 0,65 mm ] o - . L.
VER DET. 01, FL. 03 inclinacdo = 5% em aco de alta resisténcia Rufo em chapa Rufo em chapa em aco de alta resisténcia inclinacdo = 5% VER DET. 01, FL. 03 Dulux 10 GY 58/105 - Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.
¢ T & comosdo ——— de ac¢o galvanizado n. 20 de a¢o galvanizado n. 20 & corrosdo, ] ¢ ° 2 Pintura em Iatex acrilico acetfinado aplicado sobre massa PVA , cor Branco BR; referéncia comercial: cod. SW 0631 -
med. 12.7 x 5 cm I VER DET. 01, FL. 03 VER DET. 01, FL. 03 | med. 12.7 x 5 cm Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.
| | | 1 3 Revestimento em placas cerdmicas com acabamento acetinado, medida 10x 10cm de h=0,10m até h=1,30 m
Contra-rufo em chapa —— —¢ . = —— & . = Contra-rufo em chapa ’ ’ !
- ° Pilarete em bloco de concreta Pilarete em bloco de concreto } hap ou até h = 1,80 m, conforme detalhamento, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada; referéncia
de aco galvanizado n. 20 tead d.19%19 tead d.19%19 de ac¢o galvanizado n. 20 T ) 5 . . . i :
VER DET. 01, FL. 03 grauteado - med. 17 X 17 Cr grauteadao - med. 17 x 17.cm VER DET. 01, EL. 03 comercial: linha Camburi, cor White - Eliane, Cecrisa, Portobello ou equivalente técnico. Detalhe em pastilhas
Bri h ‘ IS = ‘ ‘ 8 S ‘ Bri h cer@micas (med. 5,0 x 5,0 cm) conforme detalhamento; referéncia comercial: linha Design, cor Amarelo A¢afrdo
rise em Cf f::_pq 2 — — 5 3 — — 5 ns??m chapa céd. JA 2210 - Jatobd, Atlas, Portobello ou equivalente técnico. Rejuntamento anti-mofo na cor Bege; referéncia
VER DmETeAGLIlﬁE(g 34 304 (] ?I?R%IICE:T?ALHES comercial: Quartzolite, Fortaleza, Embracon ou equivalente técnico. Acima de h = 1,30 m ou h = 1,80 m pintura em
4 YIH N s latex acrilico acetinado aplicado sobre massa PVA, cor Branco BR; referéncia comercial: cod. SW 0631 - Sherwin
S N S O R R S i S DG L S S B Y S O e B N P Bl R P S U R N Sere Y I W I I Wiliams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico
— R N —e " 7 e n " T . ~ 0 n 7
Beiral i ,:U S X & |_ FIJ & m m m & |_ Beiral " 4 Pintura em latex acrilico acetinado aplicado sobre seladora acrilica, cor Cacto Silvestre ; referéncia comercial: cod.
eratem gogf;ié e ¥ u : m = = i iy = Oe';‘“rei?”ecomre °© Dulux 50 GY 13/306 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
VER DFEDTALHES Peitoril em \ / \ Paliiny / Peitoril em VER DETALHES 5 Pintura em latex acrilico acetinado aplicado sobre seladora acrilica, cor Campinas Inglesas ; referéncia comercial:
— o o Peitoril em concreto Peitoril em concreto —— o o — céd. Dulux 10 GY 58/105 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
concreto | , \ o | = o < | concreto Cabine para compressor
- \ / P - N/ FORRO
Revest. cerGmico Y Revest. cer@mico Revest. cerGmico v v ii VER DET. FL. 17 [ ; i . _ : — i . i
RGN VER DET. FL. 12 VER DET. FL. 12 Pl MR VER DET. FL. 12 . et (Prever isolamento acUstico) 1 Laje rebocada com pintura em Iatex acrilico acetinado cor Branco BR; referéncia comercial: céd. SW 0631- Sherwin
T L ‘ Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.
X 3 /ﬁ\ S 3 3 & FAN 8 \J: X 2 Telha metdlica curva LR 17, espessura 0,65 mm, pré-pintada com pintura eletrostatica na cor branco.
) / i \ @ / i \ ) ) ii \ o ® T\JI i
N 3 /2N c 3 VARSI SRR RN QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
b DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PET. QTDE
\ Barrado sobre bancada Jo1 ioix&ho emtoluminio: A:rfolhols I;\O sTis,T;_emo mo;im-or C(;m vidro comum Ii;(? incolor,I espessura 04 r‘gm. 3.00 0,89 183 08
em revest. cerdmico - ch.l:men olcor,n.pm;;rcluhe etros 'Or ica cor branco. erra_géens e ocesslgngs errlw aluminio na gir ranca.
v FL aixilho em aluminio. 3 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04 mm.
ER DET. FL. 14 Acabamento com pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio na cor branca. 2,00 0.89 1.83 04
JO3  Caixilho em aluminio. 2 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04 mm.
A ; e . . 1,41 0,89 1.83 04
cabamento com pintura eletrostatica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio na cor branca.

N > - J04  Caixilho em aluminio. 2 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04 mm. 150 0.89 183
Acabamento com pintura eletrostatica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio na cor branca. ! ! ! 05
[ '; JO5  Caixilho em aluminio. 5 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04 mm. 400 0.89 183 01
Acabamento com pintura eletrostatica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio na cor branca. ! ! !

. VOl Caixilho em aluminio com venezianas. Acabamento com pintura eletrostatica cor branco. Ferragens e 101 260 0.10 0]
acessorios em aluminio na cor branca. ! ! !

V02 Caixilho em aluminio com venezianas. Acabamento com pintura eletrostatica cor branco. Ferragens e 101 VER 102 0]
acessoérios em aluminio na cor branca. ’ DET. ’

VO3  Caixilho em aluminio com venezianas. Acabamento com pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e 886 VER 418 02
acessoérios em aluminio na cor branca. ’ DET. '

DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QIT.DE
PO1  Porta em aluminio. 02 folhas de abrir. Acabamento anodizado natural. Vidro laminado liso incolor, espessura

a C O RT E C C 08mm. Macganetas fipo alavanca, fechaduras e acessérios em aluminio na cor branca. 125 210 02

P02 Porta em madeira encabecada espessura 35 mm, 01 folha de abrir. Acabamento em revestimento fendlico 0.80 210

. - N o 07
ESCO | G ] .50 texturizado. Vlsqr com vidro liso incolor 4 mm. : . _
) PO3  Porta em madeira encabecada espessura 35 mm, 01 folha de abrir. Acabamento em revestimento fendlico 0.80 210 09
texturizado. ¢ ’
P04 Porta em madeira encabecada espessura 35 mm, 01 folha de abrir com mola aérea. Acabamento em 0.80 210 04
revestimento fendlico texturizado. ' '
PO5 Porta em madeira encabecada espessura 35 mm, 01 folha de abrir com bate-cadeira, barra de apoio e mola 0.90 210 o1

aérea. Acabamento em revestimento fendlico texturizado.
P06 Porta em madeira encabecada espessura 35 mm, 01 folha de correr em trilho aéreo com guia de aluminio com
acabamento em pintura eletrostdtica na cor branca. Acabamento em revestimento fendlico texturizado.

0,80 2,10 02

PO7  Porta em aluminio com venezianas ventiladas. 01 folha de abrir. 0.80 2,10 02
P08 Porta em aluminio com venezianas ventiladas. 01 folha de abrir. 0.80 1,90 01
P09 forlo _emdmodeiro encabecada espessura 35 mm, 01 folha de abrir. Acabamento em revestimento fendlico 0.60 1,60 04
exturizado.
PVTO1 Painel em vidro temperado incolor liso espessura 8mm. 02 folhas de correr. Fixacdo em perfis de aluminio, 8.86 2,10 + o1 —
acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Trilhos, trincos e acessérios em aluminio cor branco. ! 0,62
PVT02 Painel em vidro temperado incolor liso espessura 8mm. 02 folnas de correr. Fixacdo em perfis de aluminio, 570 2,10 + 01
acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Trilhos, trincos e acessérios em aluminio cor branco. ! 0,62

OBSERVACAO: Os revestimentos fendlicos das portas t&8m como referéncia comercial: cor Cromo Real, cédigo L123 - Férmica, Madepar,
Formline ou equivalente técnico. Todos os batentes metdlicos das portas de madeira serdo em chapa de aco n°16 com aplicacdo de fundo
preparador anti-ferruginoso e finta esmalte sintético fosco; referéncia comercial: cor Branco BR, cédigo SW 0631 - Sherwin Williams, Coral, Suvinil
ou equivalente técnico. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas e acessérios em latdo com acabamento cromo acetinado,
referéncia comercial: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. Molas aéreas em latdo com acabamento cromo acetinado;
referéncia comercial: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Todas as portas e caixilhos em aluminio tém como referéncia
comercial: Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico. Todas as ferragens e acessérios em aluminio tém como referéncia comercial: Udinese,
Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Todos os vidros tém como referéncia comercial: Santa Marina, Blindex, American Box ou
equivalente técnico.

QUADRO DE NOTAS

Chapa em ago de alta Chapa em aco de alta . 01 Cobertura do sagudo composta por duas telhas de ago galvanizado LR 17, sanduiche com isolante em PU. Telha ondulada inferior
resisténcia a corrosdo n.18 ——— resisténcia a corrosdo n.18 Vigota em (espessura = 0,50mm) com aplicacdo de primer epdxi, seguido de pintura de acabamento na cor branco na face inferior; telha ondulada
fixada na vigota de concreto fixada na vigota de concreto concreto superior (espessura = 0,50mm) com aplicagdo de primer epdxi, seguido de pintura de acabamento na cor branco na face superior.
Espacadores entre telhas. Fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeca em aco inox, sendo de 12-14x3/4" na
Brise em chapa em aco P - Brise em chapa em aco - estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas. Fitas de vedacdo utilizadas nas sobreposicdes transversais e longitudinais; massa
A assante metdlico a7 Passante metdlico ) P - - > T o ) A
de alta resisténcia a ded/g de alta resisténcia a de 3/8" poliuretanica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit
corros@o n.18 corrosdo n.18 ou equivalente técnico.
02 Cobertura em telna metdlica trapezoidal LR 25 em ago galvanizado, espessura = 0,65 mm. Fitas de vedagdo utilizadas nas sobreposicoes
transversais e longitudinais; massa poliuretdnica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Referéncia
3 ~ 2 n . ” 7 5 comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico. Acabamento com aplicacdo de primer epdxi, seguido de pintura de
° s . ‘ s 4 L ‘ 474 L 4 / acabamento na cor branco na face superior.
j / 03 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia a corrosdo com aplicacdo de fundo preparador anti-
7 ferruginoso e pintura em esmailte sintético fosco; cor Branco BR; referéncia comercial: cod. SW 0631- Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou
P . 7 equivalente técnico.
4 “ / 04 Rufos, contra-rufos e arremates em chapa metdlica de ago galvanizado n. 20 com aplicagdo de fundo preparador para prote¢cdo e
J a ., / aderéncia do esmalte. Tinta esmalte sintético fosco; Branco BR; referéncia comercial: céd. SW 0631 - Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou
el o 4 - equivalente técnico
/ ! ° / Brise em chapa em aco 05 Bancadas de cozinha, sanitdrios, salas de expurgo e esterilizacdo e consultérios e divisérias dos vestidrios e do DML/almoxarifado em
/ B . “ de alta resisténcia & corrosdo n.18 granito Arabesco Branco - esp. 3 cm.
/ 4 PPN - 06 Peitoris em concreto aparente pré moldados com aplicacdo de resina acrilica incolor impermeabilizante.
/ < Chapa em aco de alta resisténcia a corrosdo n.18 T Al o d b oh=30 baixo do bi bad o - -
/ . fixada na vigota de concreto venaria de embasamen oA = cm abaixo do piso acabado, em tijolo ceromlf:o mecmf‘o. -
/ = 2 . = = - = 08 Fechamento em blocos cer@micos com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquiteténico.
/ . o feoa Ly | q 4. 4 N ’ o 4 4 Suporte de fixagdo do brise em chapa de ago 09 Bate-macas em PVC, 28 x 51 mm, ref. modelo 054, cor cinza 646. Fabricante Tecnoperfil, Cosiimo Cataldo, Enterprises ou equivalente.
—= = 4 = = = | de alta resisténcia & corrosdo, 30x76x4,8mm / Instalagcdo em toda drea de circulagdo a altura de 90 cm.
10 Brise em chapa de aco resistente & corrosdo, com aplicacdo de fundo preparador anti-ferruginoso e finta esmalte sintético fosco; cor
varidvel - aproximadamente 1.50m (12 variével - aproximadamente 1.50m Branco BR; referéncia comercial: cdd. SW 0631- Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.
. 11 Vigotas do beiral em concreto aparente com aplicacdo de resina acrilica incolor impermeabilizante.
Passante mgTo\’ISI(/:So“ Viga de borda do edificio 12 Na sala de Esterilizacdo deverd ser prevista ventiacdo mecdanica, conforme Resolucdo RDC n° 50/2002.
e 13 Na sala de Expurgo deverd ser prevista instalacdo de torneira tipo misturador com aquecedor elétrico automatico.
D ETALH E B El RAL/ B R IS E ] 14 No Consultério Odontoldégico deverd ser instalada torneira com acionamento através de sensor.
Friso na massa com 15 Na sala de Nebulizagdo deverd ser prevista instalacdo de ar comprimido medicinal e oxigénio.
Plo n -I-O perfil em aluminio 16 No Consultdrio Odontolégico deverd ser prevista instalacdo de ar comprimido medicinal e vdcuo de limpeza.
I_ 9 52mm x 12.7mm 17 Na sala de Vacinacdo deverd ser prevista iluminacdo artificial, conforme Resolucdo RDC n° 50/2002.
ESCO|Q ] 25 ' ' 18 Na sala de Curativos deverd ser prevista ventilacdo mecdanica e iluminacdo artificial, conforme Resolucdo RDC n° 50/2002.
19 Na sala de Procedimentos deverd ser prevista ventilacdo mecdanica e iluminacdo artificial, conforme Resolugcdo RDC n° 50/2002.
20 Todas as pias e lavatdrios terdo sifdes e todos os ralos previstos no edificio terdo tampa com fechamento escamotidvel.
QUADRO DE AREAS
Chapa em ago de alta Brise em chapa em aco 4—4
resisténcia & corroséo n.18 de alta resisténcia & 9.52m Area Construida 312,40 m?
fixada na vigota de concreto corrosdo n.18
- Suporte de fixacdo do brise em ~_ | 04
Passante metdlico chapa de aco de dlta resisténcia 03
de 3/8 a corros@o, 30x76x4,8mm D ETA |— H E 02
Vigota em ] |/ T Vigota em concreto aparente i m 01
concreto 9 P FI”ISO NAa MaAssa oo oeeenarenis .
| S | REV. MODIFICACAO RESP. DATA
q H ~ 1 em escdid
Rg LELLLLLL LT 4|+ FIXO (;G O d O bnse ARQUITETO RESPONSAVEL E COORDENADOR: CAIO GRACO H. V. BRAGA - CREA n° 5060096623
= 1 “ P .I. DESENVOLVIMENTO: ARQ. NORA CAPPELLO - CREA n° 5061850330
J v 88 erspec IVG ARQ. RENATA G. BUFFA- CREA n° 5062067022
. .
1.00 — Escalal:10
GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
DETALHE BEIRAL BR|SE - RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
/ FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarg.com.br - www.gracoarg.com.br
Corte
Escalal:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Presuitusa Municipal de SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Sao Carlos
DES. N°®
Area Técnica | ARQUITETURA A R Q O 7
OBRA: UNIDADE DE SAGDE FAMILIAR — USF — CDHU
Folha n®
LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL SAO CARLOS CDHU H, AVENIDA 1, SAO CARLOS, S.P. 07/17
Data :
ASSUNTO: CORTE CC E DETALHES FEV/2012
AUTOR DO PROJETO: [RESPONSAVEL: DESENHO: ESCALAS: PROCESSO N° ETAPA:
Arg. Caio G. BragalArq. Caio G. Braga|Nora Cappello 1:50 EXECUTIVO




