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-0.01 -0.01 7 \\ ma m -0.01 DESENVOLVIMENTO: ARQ. NORA CAPPELLO - CREA e 5061850330
N (1) $ = = = ~ ﬁ TIPO Porta em aluminio com venezianas ventiladas, 1 folha de abrir. TIPO Porta em aluminio com venezianas ventiladas, 2 folhas de albrir. TIPO Porta em aluminio com venezianas ventiladas, 2 folhas de albrir. ARQ. RENATA G. BUFFA- CREA n° 5062067022
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APLICACAO Cabines. APLICACAO Cabines. APLICACAO Cabines de compressor. GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
_ RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
ACABAMENTG | Acabamento em pintura elefrostdtica cor branco. Macanetas tipo alavanca, ACABAMENTG | Acabamento em pintura elefrostdtica cor branco. Macanetas tipo alavanca, ACABAMENTO | Acabamento em pintura elefrostdtica cor branco. Macanetas fipo alavanca, FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarqg.com.br - www.gracoarg.com.br
. fechaduras, dobradicas (3 por folna) e acessérios em aluminio cor branco. . fechaduras, dobradicas (3 por folna) e acessérios em aluminio cor branco. . fechaduras, dobradigas (3 por folna) e acessdrios em aluminio cor branco.
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CO RTE AA E LEVACAO O ] E LEVACAO 02 E LEVACAO 03 REFERENCIA IF:’erﬁl de aluminio: Ijir.1ho UGC{o.Id, AIcFoo,hBeIrIneTTo::, CBA ou equiv.olelntet Téﬁnigo. REFERENCIA IF:’erﬁl de aluminio: Ijir.1ho UGC{o.Id, AIcFoo,hBeIrIneTTo::, CBA ou equiv.olelntet Téﬁnigo. REFERENCIA IF:’erﬁl de aluminio: Ijir.1ho UG(ngd, AIcFoo,hBeIrIneTTo::, CBA ou equiv.olelntet Téﬁnigo. Area Técnica| ARQUITETURA DES. N°
. . . . COMERCIAL erragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. COMERCIAL erragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. COMERCIAL erragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
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