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9 ELEVACAO 01 - ELEVACAO 02
Escala 1:100 Escala 1:100

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT.
JO1  Caixilho em aluminio. 4 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04
mm. Acabamento com pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio 3,00 0.89 1.83

na cor branca.
J02 Caixilho em aluminio. 3 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04

mm. Acabamento com pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio 2,00 0.89 1,83
— na cor branca.
(LTI U JO3  Caixilho em aluminio. 2 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04
mm. Acabamento com pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio 1.41 0.89 1,83

na cor branca.

J04  Caixilho em aluminio. 2 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04
mm. Acabamento com pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio 1,50 0.89 1.83
na cor branca.

JO5  Caixilho em aluminio. 5 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04

:| mm. Acabamento com pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio 4,00 0.89 1.83
na cor branca.
S JO6  Caixilho em aluminio. 6 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04
mm. Acabamento com pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio 4,68 0.89 1,83
na cor branca.
‘ ‘ ‘ ‘ \\\ // \\\ // \\\ ’,/ \\\ \\\ /// \\\ /// \\\ /// ’,/ \ / \ / \ ,~/ \\\ // \\ // \\ // \\ // \\ // -\;\521/: b ag}s/ \ // \\ // V01 Caixilho em aluminio com venezianas. Acabamento com pintura elefrostética cor branco. 1ol 260 010
. N / \ . . . N N N N . \ . N YER DR FL ¢ . . Ferragens e acessorios em aluminio na cor branca. ! ! !
; \ \\ // V02 Caixilho em aluminio com venezianas. Acabamento com pintura eletrostdtica cor branco. 101 VER 102
<J V ) Ferragens e acessérios em aluminio na cor branca. ! DET. !
ﬂ ﬂ Rl VO3 Caixilho em aluminio com venezianas. Acabamento com pintura eletrostatica cor branco. 886 VER 418
001 4| 001 AR ITIN Ferragens e acessérios em aluminio na cor branca. ’ DET. '
—vl' ¢ - PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO LARG. ALT. PEIT.
e PVIO1 il e porta (medids 2.22x 210m)] e viero ermpsrodo ncoler 50 sspessro S, fxasd
em perfis de aluminio, acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Ferragens e 8,85 2,72 _
acessoérios em aluminio acabamento em pintura eletrostdtica cor branco.
PVT02 Painel e porta (medidas 2,29 x 2,10m) em vidro temperado incolor liso espessura 8mm. Fixacdo
em perfis de aluminio, acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Ferragens e 5,70 2,72 _

N e acessoérios em aluminio acabamento em pintura eletrostdtica cor branco.
a E LEVACAO 03 ’ E LEVACAO 04 PVTO3 Painel de vidro temperado fixo (1,50 X 2,06) com bandeira basculante (1,50 X 0,52) em vidro
. . incolor liso espessura 8mm. Fixagdo em perfis de aluminio, acabamento em pintura
ESCG'G ] . ] OO ESCG'O ] . ] OO eletrostatica cor branco. Ferragens e acessoérios em aluminio acabamento em pintura
eletrostdtica cor branco.
DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT.
PO1  Porta em aluminio. 02 folhas de abrir. Acabamento anodizado natural. Vidro laminado liso incolor,

1,50 2,60 0,10

Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico. Todas as ferragens e acessorios em aluminio tém como referéncia comercial:
Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Todos os vidros tém como referéncia comercial: Santa Marina, Blindex,
American Box ou equivalente técnico.

espessura 08mm. Macanetas tipo alavanca, fechaduras e acessérios em aluminio na cor branca. 1.25 210
P02 Porta em madeira encabecada espessura 35 mm, 01 folha de abrir. Acabamento em revestimento 0.80 210

? fendlico texturizado. Visor com vidro liso incolor 4 mm. ' '
5// i . e P03 Porta em madeira encabecada espessura 35 mm, 01 folha de abrir. Acabamento em revestimento 0.80 210

.- ¥ fendlico texturizgdo. . ] ' '
U, § N P04 Porta em madeira encabecada espessura 35 mm, 01 folha de abrir com mola aérea. Acabamento 0.80 210

I — em revestimento fendlico texturizado. ’ ’
D . PO5 Porta em madeira encabecada espessura 35 mm, 01 folna de abrir com bate-cadeira, barra de 0.90 210

N = o~ apoio e mola aérea. Acabamento em revestimento fendlico texturizado. ’ ’

§ o 3 P06 Porta em madeira encabecada espessura 35 mm, 01 folha de correr em trilho aéreo com guia de
@ o~ aluminio com acabamento em pintura eletrostdtica na cor branca. Acabamento em revestimento 0,80 2,10
- nd fendlico texturizado.

s ° ~ @ S <l ° P07  Porta em aluminio com venezianas ventiladas. 01 folha de abrir. 080 210
™ 0 2 ”w — [ 3 ] MUWM{ H | | — v N = P08 Porta em aluminio com venezianas ventiladas. 01 folha de abrir. 080 1,90
Sals! rree o4 s Sz i e e T . o P09 Porta em madeira encabecada espessura 35 mm, 01 folha de abrir. Acabamento em revestimento 0.60 1.60

L i + M o fendlico texturizado. ' '

& S S OBSERVACAO: Os revestimentos fendlicos das portas t8m como referéncia comercial: cor Cromo Real, cédigo L123 -
P ] N 3 * P N P P Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Todos os batentes metdlicos das portas de madeira serdo em chapa
s s 7 IRl IRl s R 1] S « 7 N = 7 = 17 S o8 = « de aco n°16 com aplicacdo de fundo preparador anti-ferruginoso e tinta esmalte sintético fosco; referéncia comercial: cor
° 5 / Rl Rl “ <1\ \’> o = el 2 S\ (': o) / o | / el . ™o {l \’> (=} 2 ™ o (’: 3 Branco BR, cédigo SW 0631 - Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico. Maganetas tipo alavanca, fechaduras,
e < 8 s L = L = el H ! ]I ]I v S P - ¥ . 4 l< . a < ! ﬂ ﬂ v N < i dobradicas e acessérios em latdo com acabamento cromo acetinado, referéncia comercial: linha Duna - Imab, Papaiz,
it ? \\\ / / i . // % LEJ ol \\ // o \\\ \\\ oo o oo oo LaFonte ou equivalente técnico. Molas oérgos em latGo com acabamento cromo ocgtinodo; referéncia comercial:
% i < i 7 Ami_ =] L - | . 1 — - 1 - [ . HH 4 m%‘ _ 9E n=En < /, , p V? “ \A_, - . I L _ = < b)) ‘ ] ~ s ﬁ X ﬁ C Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Todas as porfas e caixilhos em aluminio tém como referéncia comercial:

QUADRO DE NOTAS
01 Cobertura do sagudo composta por duas telhas de aco galvanizado LR 17, sanduiche com isolante em PU. Telha
ondulada inferior (espessura = 0,50mm) com aplicacdo de primer epdxi, seguido de pintura de acabamento na cor
C O RT E AA C O RTE B B branco na face inferior; telna ondulada superior (espessura = 0,50mm) com aplicagdo de primer epdxi, seguido de

a pintura de acabamento na cor branco na face superior. Espacadores entre telhas. Fixadores autoperfurantes com

ESCO'Q ] : ] OO ESCG'O ] ] OO acabamento aluminizado e cabega em ago inox, sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas
chapas. Fitas de vedacgdo utilizadas nas sobreposicdes tfransversais e longitudinais; massa poliuret@nica utilizada nos
locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou
equivalente técnico.

02 Cobertura em telha metdlica trapezoidal LR 25 em aco galvanizado, espessura = 0,65 mm. Fitas de vedacdo utilizadas
nas sobreposigdes fransversais e longitudinais; massa poliureténica utilizada nos locais de acabamento como arremates
e encontros especiais. Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico. Acabamento com
aplicacdo de primer epdxi, seguido de pintura de acabamento na cor branco na face superior.

03 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia a corrosdo com aplicacdo de fundo
preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético fosco; cor Branco BR; referéncia comercial: cod. SW 0631-
Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.

04 Rufos, contra-rufos e arremates em chapa metdlica de aco galvanizado n. 20 com aplicacdo de fundo preparador
para protecdo e aderéncia do esmalte. Tinta esmalte sintético fosco; Branco BR; referéncia comercial: cod. SW 0631 -
Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico

05 Bancadas de cozinha, sanitdrios, salas de expurgo e esterilizagcdo e consultérios e divisérias dos vestidrios e do
DML/almoxarifado em granito Arabesco Branco - esp. 3 cm.

1 | U ] 06 Peitoris em concreto aparente pré moldados com aplicacdo de resina acrilica incolor impermeabilizante.

07 Alvenaria de embasamento h = 30 cm abaixo do piso acabado, em tijolo cerdmico macico.

08 Fechamento em blocos cerémicos com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquiteténico.

09 Bate-macas em PVC, 28 x 51 mm, ref. modelo 054, cor cinza 646. Fabricante Tecnoperfil, Cosimo Cataldo, Enterprises ou

. _ . - - equivalente. Instalagdo em toda drea de circulacdo a altura de 90 cm.

10 Brise em chapa de aco resistente a corrosdo, com aplicacdo de fundo preparador anti-ferruginoso e tinta esmalte

3.14 sintético fosco; cor Branco BR; referéncia comercial: céd. SW 0631- Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente

ﬁ#ﬁﬁ\ " o técnico.

: - Vigotas do beiral em concreto aparente com aplicacdo de resina acrilica incolor impermeabilizante.

[ | (? O O | Y [ G O 12 Na sala de Esterilizagdo deverd ser prevista ventiagdo mecdanica, conforme Resolugdo RDC n° 50/2002.
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o, % P N Kol N R 13 Na sala de Expurgo deverd ser prevista instalagdo de torneira tipo misturador com aquecedor elétrico automdtico.

i = = = = = 14 No Consultério Odontolégico deverd ser instalada torneira com acionamento através de sensor.

15 Na sala de Nebulizacdo deverd ser prevista instalacdo de ar comprimido medicinal e oxigénio.

16 No Consultério Odontolégico deverd ser prevista instalacdo de ar comprimido medicinal e vdcuo de limpeza.

17 Na sala de Vacinacdo deverd ser prevista iluminacdo artificial, conforme Resolugcdo RDC n° 50/2002.

% \ 8 Lovb 20.01 | 18 I\;lg/;g(l)c;de Procedimentos deverd ser prevista ventilacdo mecdnica e iluminacdo artificial, conforme Resolugcdo RDC n°
19 Todas as pias e lavatdrios terdo sifdes e todos os ralos previstos no edificio terdo tampa com fechamento escamotidvel.
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