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FORMAS DA COBERTURA - EL=14,18m FORMAS DA COBERTURA - EL=15,14m FORMAS DA COBERTURA - EL=+6,55m I I
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 o
g EL=+3,12m
EL +4,18m — Superficie total: 2.75 m2 EL +5,14m — Superficie total: 2.21 m?2 EL +6,7/m — Superficie total: 5.00 m2
Elemento Formas (m2)| Volume (m3)| Barras (kg) Elemento Formas (m2)| Volume (m3)| Barras (kq) Elemento Formas (m2) | Volume (m3)| Barras (kg) IJ )ﬁu d
Vigas: fundo 1.48 0.70 39 Vigas: fundo 1.14 0.83 53 Vigas: fundo 4.29 2.08 120
Forma lateral 8.47 Forma lateral 9.73 Forma lateral 24.41 2 ~ o
Pilares (Sup. Formas) 11.20 0.63 80 Pilares (Sup. Formas) 6.80 0.38 63 Pilares (Sup. Formas) 35.80 1.98 199 o é 3
Total 21.15 1.33 119 Total 17.67 1.21 116 Total 64.50 4.06 319 i EL=40,00m
Indices (por m2) 7.691 0.484 43.27 Indices (por m2) 7.995 0.548 52.49 Indices (por m2) 12.900 0.812 63.80 PISO ACABADO
R DAS VIGOTAS NAS VIGAS INVERTIDAS
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