LEGENDA GERAL

QUADRO DE DISJUNTORES

- IDENTIFICAGAD DE PONTO DE LAGICA,
P = PAVIMENTO; N = NOME DO PONTO
IDENTIFICAGAD DE PONTO DE TELEFONE,
P = PAVIMENTO; N = NOME DO PONTO
SA INTERRUPTOR SIMPLES
S aBC INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLES
SP INTERRUPTOR PARALELD
- TOMADA 127V (2P + T> A 40CM DO PISO ACABADD
@ TOMADA 127V (2P + T> A 1,05m DO PISO ACABADD
& TOMADA 127V (2P + T> A 2,40m DO PISO ACABADO
& TOMADA 220V 2P + T> A 1,0Sm DO PISO ACABADD
() TOMADA 220V (2P + T> A 40CM DO PISO ACABADD
=) TOMADA DE 220V (2F +T) A 2,80 METROS DO PISO ACABADO PARA DATASHOW
@ TOMADA COMANDADA PARA ACIONAMENTO EXAUSTAD FORGADA
T =Y QUADRO DE TELEFONE - DG
g PONTO DE LOGICA A 30 CM DO PISO ACABADD
> PONTO DE TELEFONIA A 30cm DO PISO ACABADD
A [ il For] E : { Lo —
@ @ @ — - PONTO DE COMUNICACAO NO TETO PARA DATA SHOW
o _ ' ° - Wik TOMADA CHUVEIROD 220V (2P + T> COM ALTURA DE 2,10 cm DO PISO ACABADO
== = —
- | | 3 — PAR 2 ELETRODUTO SOBRE A LAJE (TV-VOZ-DADOS)
— Pﬁ P"AB“ ﬁ @-—o ELETRODUTO QUE SOBE
l - O———— ELETRODUTO QUE DESCE
Q L . CABOS ELETRICOS: RETORND, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,
] —4— DENTRO DE ELETRODUTO OU CANALETA DE ALUMINIO(N= NOMERO DO CIRCUTTD)
- 1 213 415 617 8
W W
= oo 28 33 33353 TEL ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONE.
83 ol 7 § ¢ 2% 8§ %8¢
2 2 5 7% 5% ¢¢
o - Q 9 S 2 S LoG ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA.
N B . — o LAY - — i ¢ g ¢z
[ ] [T | [ o] o = B = & & EL ELETRODUTO INSTALADO NO PISO, PARA ELETRICIDADE.
. At il T & P
u < 3/ - ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAJE, PARA ELETRICIDADE.
|
— VA Z RJ-45- CAT 6 - T568A ELETRODUTO INSTALADO APARENTE , PARA ELETRICIDADE.
- = o (LOGICA)
l CONDULETE INSTALAGAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.
- | (@ k — CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM DRENO EM
B DETALHE TOMADA RJ45 - BRITA Ne2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSEES (MEDIDAS INTERNAS:
L a - 400x400x600mm
— — — S/Escala PROJETOR DE EMBUTIR PISO COM FOCO ORIENTAVEL, PARA I LAMPADA DICROICA
i DE SOW. CORPO EM ALUMINIO INJETADO NA COR PRETA, COM PARAFUSO EM AGD
5B = /4 INOX E COM GRADE DE PROTEGAD EM VIDRO PLAND TEMPERADD TRANSPARENTE.
ol i /
a | | — —2 & LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W.
B | Il i g H i | ] e . A = - — : ‘ i . CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
= e : L= — = =i | = 232 EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO
= L ETROCALHA 100X50 = g ANODIZADO DE ALTO BRILHO. ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA. EQUIPADA
COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE
SEGURANCA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS.
LUMINARIA PENDENTE OU DE SOBREPOR PARA 1 LAMPADA ELIPSOIDAL MULTIVAPOR
METALICO DE 400W. CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM
% PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR/REFRATOR EM ACRILICO
1 _ ﬁ‘l __ PRISMATICO TRANSPARENTE.
: __ | L | (- { R { ; | : i I, I - ALOJAMENTO DO REATOR NO PROPRIO CORPO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA EM ||
| @ 54 At AA L < - i v CERAMICA.
e D)
8|8 LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
i o 77003 COMPACTAS DE 18W, DUPLAS, 2 PINOS. CORPO E ALETAS EM CHAPA DE ACO TRATADA
- }_ L™ 03 —— 018 ] Q COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR
it L [ L E e i [ l\ EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO.NECESSITA REATOR ELETROMAGNETICO.
O LOG —— L0G <—§ L06 —— 106 —— fnq —— L06 —— |ld| bo/
S S O e . ~
@ @ > J F _ PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR
a & 8 v | METALICO BILATERAL DE 150W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO E PINTURA POLIESTER
M T1-002 TEXTURIZADA, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR SIMETRICO EM ALUMINIO
/ MARTELADO ANODIZADO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE.
L-T-005 - & /_ L-T-002 ] E
A ] T . r
L1005 2“004 » i ”‘0_01/”& s ] BLOCO AUTONOMD DE ILUMINAGAD DE EMERGENCIA COM INSCRIGAD “SAfDA’
1 ~J
T-1-004 .
- " L-T-001 m
] ] || B = 7 ILUM. BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAD DE EMERGENCIA
ED ‘“’l"‘ —_—
( NOTAS
— oL BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
‘ i i 02 CONDUTOR TERRA N&O COTADO #2,5mm2
@ 03 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS: FASE A ou R = VERMELHO / FASE B ou S = PRETD
| U — FASE C ou T = BRANCO / NEUTRO = AZUL CLARD / TERRA = VERDE / RETORND = AMARELD
75008 B 04 NAD SERAD PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
hL—S—OOéE 05 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10CDEZ> VEZES
0 SEU DIAMENTRO NOMINAL
06 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAD DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIGAD
| | DETALHE TOMADA _ RJ‘l ‘| DEVERAD SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAOD SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
ol - ’ 07 TODOS OS ELETRODUTOS SERAOD DE FERRD GALVANIZADD EM INSTALAGAD APARENTE , QUANDD N&D INDICADO @3/4,
= ] i L & S/Escala -
NOTAS PARA PROJETO DE COMUNICACAO
01 QUANDD NAD INDICADD, OS CABOS DE COMUNICAGAOD SERAO DO TIPOD UTP, CAT 6, 4 PARES,
02 TODOS OS ELETRODUTOS DA REDE LAGICA SERAD DE FERRD GALVANIZADOD E, QUANDD N&O INDICADD @1‘,
03 OS CABOS DE COMUNICAGAD NAO PODEM TER EMENDAS.
04 NENHUMA FIAGAD DOS SISTEMAS PODER& SER INSTALADA FORA DA TUBULAGAD EXCLUSIVA,
05 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL DU MAIOR QUE 10CDEZ) VEZES O SEU DIAMETRO NOMINAL.
z 06 AS RECOMENDAGHES DAS NORMAS EIA/TIA S68.2-1, EIA/TIA 569 E EIA/TIA 606 DEVERAD SER SEGUIDAS PARA A EXECUGH
PLANTA PAVIMENTO TERREO b Kb TR
Escala 1:50 07 O “GUIA BASICO SOBRE INFRA-ESTRUTURA DE REDE” DO CCUEC DEVERA SER OBEDECIDD NA EXECUGAD DAS REDES.
. 08 EM TODAS ASTUBULAGSES DE COMUNICAGAD DEVERA SER DEIXADD UM CABD GUIA EM POLIETILEND MONOFIO N2 DE NYLON|
PARA FUTURAS ENFIAGAES.
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. REV. MODIFICACAO RESP. DATA
A o
TABELA DE OCUPACAO (TAXA DE 40%)
ELETRODUTO | AREA N CABDS___ | p| prrocaLHa|  AREA N°_CABOS .
(M) Cot SE | Cat 6 (MM Cot SE | Cat 6 GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
01" 506,70 9 6 50x50 2500 47 33 RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
pL1/2" 1140,09 21 15 100x50 5000 94 66 FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarg.com.br - www.gracoarq.com.br
ge” 1963,49 37 26 200x50 10000 188 132 , ~
ga1/2” 3166,92 59 41 300x50 15000 283 198 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
23° 4417,86 83 58 400x50 20000 377 | ee P it SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
DES. N°
Area Técnica| PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS
OBRA: USF — UNIDADE DE SAGDE FAMILIAR CONJUNTO — HABITACIONAL SAO CARLOS CDHU H
Folha n®
LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL SAO CARLOS CDHU H, AVENIDA 1, SAO CARLOS, S.P. 05/07
ASSUNTO: | PLANTA TELEFONIA E LOGICA 9 ey /2012
AUTOR DO PROJETO: [RESPONSAVEL: DESENHO: ESCALAS: PROCESSO N° ETAPA:
Eng.Marcos AntunesEng.Marcos Antuneg MARCOS 1:50 EXECUTIVO




