LEGENDA GERAL

QUADRO DE DISJUNTORES
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Sa INTERRUPTOR SIMPLES
SABC INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLES
SE INTERRUPTOR PARALELDO

TOMADA 127V (2P + T> A 40CM DO PISO ACABADO

TOMADA 127V (@P + T) A 1,05m DO PISO ACABADO

TOMADA 127V (2P + T> A 2,40m DO PISO ACABADO

TOMADA 220V (2P + T> A 1,0om DO PISO ACABADO

TOMADA 220V (2P + T> A 40CM DO PISO ACABADO

TOMADA DE 220V (2F + T) A 2,80 METROS DO PISO ACABADO PARA DATASHOW

TOMADA COMANDADA PARA ACIONAMENTO EXAUSTZO FORGADA

QUADRO DE TELEFONE - DG

PONTO DE LOGICA A 30 CM DO PISO ACABADO

PONTO DE TELEFONIA A 30cm DO PISO ACABADO
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PONTO DE COMUNICACAO NO TETO PARA DATA SHOW

TOMADA CHUVEIRO 220V (2P + T> COM ALTURA DE 2,10 cm DO PISO ACABADO
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ELETRODUTO SOBRE A LAJE (TV-VOZ-DADOS)

— ?EJEHICES/I ALUMINIO COM 2 DIVISHEES, DE 73x25mm, TIPO D DA DUTOTEC OU EQUIVALENTE
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ELETRODUTO QUE SOBE

T

O——t—— ELETRODUTO QUE DESCE

CABOS ELETRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,
o o 4I‘H_—-f; DENTRO DE ELETRODUTO OU CANALETA DE ALUMINIO(N= NUMERO DO CIRCUITO)
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—_—— ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONE.

_—— e — ELETRODUTO INSTALADO NA LAJE, PARA ELETRICIDADE.

—_———— ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA DADOS.

o O o O O_"

ELETRODUTO INSTALADO APARENTE , PARA ELETRICIDADE.

CONDULETE INSTALACAO APARENTE, PARA ELETRICIDADE.

CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM DRENO EM
BRITA N°2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSGES (MEDIDAS INTERNAS):
400x400x600mm
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PROJETOR DE EMBUTIR PISO COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA DICROICA
DE S0w. CORPO EM ALUMINIO INJETADO NA COR PRETA, COM PARAFUSO EM ACO
INOX E COM GRADE DE PROTEGAO EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE.
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LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W.
CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA

EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO
ANODIZADO DE ALTO BRILHO. ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA. EQUIPADA

@)

— — COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE
SEGURANCA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS.
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LUMINARIA PENDENTE OU DE SOBREPOR PARA 1 LAMPADA ELIPSOIDAL MULTIVAPOR
METALICO DE 400W. CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR/REFRATOR EM ACRILICO
PRISMATICO TRANSPARENTE.
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LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
COMPACTAS DE 18W, DUPLAS, 2 PINOS. CORPO E ALETAS EM CHAPA DE ACO TRATADA
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COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR
EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO.NECESSITA REATOR ELETROMAGNETICO.
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PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR
METALICO BILATERAL DE 150W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO E PINTURA POLIESTER

TEXTURIZADA, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR SIMETRICO EM ALUMINIO
MARTELADO ANODIZADO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE.
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BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM INSCRIGAO “SAIDA”
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BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAD DE EMERGENCIA

02 CONDUTOR TERRA N&O COTADO #2,5mm2

03 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS: FASE A ou R = VERMELHO / FASE B ou S = PRETO

, FASE C ou T = BRANCO / NEUTRO = AZUL CLARO / TERRA = VERDE / RETORNO = AMARELO
B 4 04 N&O SERXO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

05 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10¢DEZ> VEZES
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| @ NOTAS
5 5 O O 01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
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oy a : — as . 0 SEU DIAMENTRO NOMINAL
— = = — = —l = = ] — = . O _ O _ _ _ = = 4 _ 06 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAOD DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIGAD
I | ] Bl | | ] T [ I | 1 @ e DEVERAD SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAOD SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
| | | | | | | | | | | | | | | | ll \ 07 TODOS OS ELETRODUTOS SERAD DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALAGAO APARENTE , QUANDO N&O INDICADD @3/4”,
\
I e B e | At A 8 HN 1 N A B A | R \\\_ D NOTAS PARA PROJETO DE COMUNICACAO
‘ ‘ 01 QUANDO N&D INDICADO, OS CABOS DE COMUNICAGAD SERAD DO TIPO UTP, CAT 6, 4 PARES.
O O | | 02 TODOS OS ELETRODUTOS DA REDE LAGICA SERAD DE FERRO GALVANIZADD E, QUANDO N&O INDICADO @1”.
03 OS CABOS DE COMUNICAGAD N&O PODEM TER EMENDAS.
'ﬂ s 04 NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAD EXCLUSIVA.
05 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10<DEZ> VEZES O SEU DIAMETRO NOMINAL.
06 AS RECOMENDAGHES DAS NORMAS EIA/TIA S682-1, EIA/TIA 569 E EIA/TIA 606 DEVERAD SER SEGUIDAS PARA A EXECUGH
DA REDE ESTRUTURADA.
| 07 O “GUIA BASICO SOBRE INFRA-ESTRUTURA DE REDE” DO CCUEC DEVERS SER OBEDECIDO NA EXECUGAO DAS REDES.
08 EM TODAS ASTUBULAGEES DE COMUNICAGAD DEVERA SER DEIXADO UM CABO GUIA EM POLIETILEND MONOFIO N°2 DE NYLON
\ ™ PARA FUTURAS ENFIAGHES.
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PLANTA PAVIMENTO TERREO
Escala 1:50

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarg.com.br - www.gracoarg.com.br

=74 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
P Mk e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

B DES. N°
Area Técnica| PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS
OBRA: USF — UNIDADE DE SAGDE FAMILIAR CONJUNTO — HABITACIONAL SAO CARLOS CDHU H

Folha n®

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL SAO CARLOS CDHU H, AVENIDA 1, SAO CARLOS, S.P. 02/07
ASSUNTO: | PLANTA PONTOS DE LAJE ey o012
AUTOR DO PROJETO: [RESPONSAVEL: DESENHO: ESCALAS: PROCESSO N° ETAPA:
Eng.Marcos AntunesEng.Marcos Antuneg MARCOS 1:50 EXECUTIVO

ALOJAMENTO DO REATOR NO PROPRIO CORPO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA EM |




