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QGBT-Circuito de Tomadas

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W.
CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA
EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO
ANODIZADO DE ALTO BRILHO. ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA. EQUIPADA
COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE
SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS.

LUMINÁRIA PENDENTE OU DE SOBREPOR PARA 1 LÂMPADA ELIPSOIDAL MULTIVAPOR
METÁLICO DE 400W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR/REFRATOR EM ACRÍLICO
PRISMÁTICO TRANSPARENTE.
ALOJAMENTO DO REATOR NO PRÓPRIO CORPO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA EM
CERÂMICA.

LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES
COMPACTAS DE 18W, DUPLAS, 2 PINOS. CORPO E ALETAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA
COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR
EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO.NECESSITA REATOR ELETROMAGNÉTICO.

PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR
METÁLICO BILATERAL DE 150W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTURA POLIÉSTER
TEXTURIZADA, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR SIMÉTRICO EM ALUMÍNIO
MARTELADO ANODIZADO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE.

LEGENDA GERAL

NOTAS

ELETRODUTO SOBRE A LAJE (TV-VOZ-DADOS)

ELETRODUTO QUE SOBE

L-P-NN

T-P-NN

NOTAS PARA PROJETO DE COMUNICAÇÃO

TOMADA DE 220V (2F + T) A 2,80 METROS DO PISO ACABADO PARA DATASHOW

PONTO DE COMUNICAÇÃO NO TETO PARA DATA SHOW

SAIDA

ILUM.
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