Posto de’ LEGENDA GERAL

medi¢do
energia

QUADRO DE DISJUNTORES

QUADRO DE TELEFONE - DG

=
N CABOS ELETRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,
4% DENTRO DE ELETRODUTO OU CANALETA DE ALUMINION= NUMERO DO CIRCUITO>

—_—— ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONE.

—_ ELETRODUTO INSTALADO NO PISO, PARA ELETRICIDADE.

Il CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM DREND EM
\L= J‘ BRITA N2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSHES (MEDIDAS INTERNAS):
[ 400x400x600mMm

© POSTE METKLICO DE 6,0m EQUIPADD COM 02 LUMINARIA C/LAMPADA VAPOR DE

& SaDIl DE 250W

NOTAS
01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
. Sicos 02 CONDUTOR TERRA NXO COTADO #2,5mme2
Grade e portdo metdlicos
h=210m 03 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS: FASE A ou R = VERMELHO / FASE B ou S = PRETO

FASE C ou T = BRANCO / NEUTRO = AZUL CLARO / TERRA = VERDE / RETORNO = AMARELO

04 NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

05 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10<DEZ> VEZES

0 SEU DIAMENTRO NOMINAL

06 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAGADO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIGZDO

DEVERAD SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NaO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX

07 TODOS OS ELETRODUTOS SERAO DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALAGAO APARENTE , QUANDO N&O INDICADO @3/4”

NOTAS PARA PROJETO DE COMUNICACAO

01 QUANDO Nz0 INDICADO, OS CABOS DE COMUNICAGAO SERZ0 DO TIPO UTP, CAT 6, 4 PARES.

02 TODOS OS ELETRODUTOS DA REDE LABGICA SERAOD DE FERRO GALVANIZADO E, QUANDO NaO INDICADO @1°

03 O0S CABOS DE COMUNICAGAO NaO PODEM TER EMENDAS.

04 NENHUMA FIAGCXO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULAGAO EXCLUSIVA,

05 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10¢DEZ> VEZES O SEU DIAMETRO NOMINAL.

06 AS RECOMENDAGHES DAS NORMAS EIA/TIA 568.2-1, EIA/TIA 569 E EIA/TIA 606 DEVERXO SER SEGUIDAS PARA A
EXECUGAD DA REDE ESTRUTURADA.

07 0 “GUIA BASICO SOBRE INFRA-ESTRUTURA DE REDE” DO CCUEC DEVERA SER OBEDECIDO NA EXECUGAO DAS REDES.

08 EM TODAS ASTUBULAGSES DE COMUNICAGAO DEVERA SER DEIXADO UM CABO GUIA EM POLIETILENO MONOFIO N°2 DE

NYLON, PARA FUTURAS ENFIAGHES.

ARMAGAO SECUNDARIA
EM ACO GLV COM

RAMAL DE LIGACAO ISOLADOR ROLDANA

g
- g > INCLINAGAO DE 2%
_~~ Grade e portdo metdlicos JARDIM g
h=2,10 m \ 4x#35mm2(3F + N A=
neutro cfisol. azu
ELETRODUTO
CURVA @2"x135° PVC RIGIDO
H CAIXA DE MED.
MADEIRA COMPENSADA 17mm)
DETALHE
PINGADEIRA
SEM ESCALA
3 PINGADEIRA
% EM ALVENARIA
LUVA COMROSCA | || D
\/ e CAIXA PARA DIJUNTOR
A \ _ CURVASO" 4TS | ,\CA/E'[),(,%% ILUMINAGAO PRACA
\ - TIPOV
\ e
e
\ POSTE DE CONCRETO ARMADO
/ DE 7.50m, minimo 300daN
V% DE RESISTENCIA DE TOPO
£ ELOCALIZADO NO LIMITE
S DAPROPR. COM A VIA PUBLICA
S COBRE #10mm2
< VERDE - @3/4]
3
%u CAIXA PASSAGEM
CABO TELEFONICO
CALCADA PROPRIEDADE
PLLIEAEH, CAK I 555
VAI AO QFL
S e/
= CAIXA DE PASSAGEM DO
ALIMENTADOR DO QFL
APOS A PASSAGEM DOS CABOS
. HASTE ATERRAMENTO ELA DEVERA SER SELADA
FOTO CELULA TIPO COPPERWELD
25/8x2,40m DRENO COM BRITA
il _
DEIXAR 50cm NO MINIMO CAIXA DE MEDICAO
DE SOBRA POR CABO TIPO V(Med. voltada p/calgada) a DETALHE PADRAO CONCESSIONARIA
(NEUTRO AZUL) S/Escala
. DISJUNTOR 3@-100A
DEIXAR 30cm NO MINIMO .
DE SOBRA POR CABO ;SM?EERSEFSEQ?DREETD - NORTE G. QUADRO DE AREAS
o
B — PISO POSTE METALICO 3 Area do terreno
i TUBULAGAD SUBTERRANEA|. ' ————————1 TUBULAGAD SUBTERRANEA ZINCADO A FOGO .
FASES: EXTRAFLEXIVEL, ISOL. PRETA EM PVC PELO PISO = e EM PVC PELD PISO — i . 2
DISJUNTOR 2@_ 10A ? o L /d— D Area Construida 3]2,40 m
NEUTRO EXTRAFLEXIVEL, ISOL AZ :: % e Arec livre do terreno 312,40 m?
N CONCRETO OU ALVENARIA 04
(]
\ 03
BUCHA E ARRUELA @2" it 3x#4,0mm2 (2F+T) PEDRA BRITADA A<t TAMAPA DE
CONCRETO r 02
el

ELETROD. PVC @2 BASE DO POSTE 20 C/ASFALTO -
" Usar chumbador "UR" @1/2" \{ N REV. MODIFICACAO RESP. DATA

(ﬂ%— &ﬂJ_D dl ENGENHEIRO RESPONSAVEL: MARCOS CESAR CORREA ANTUNES- CREA n° 5062600651
6—l a DETALHE CA'XA DE PASSAGEM 2 “ K DESENVOLVIMENTO: MARCOS ANTUNES- CREA n° 5062600651
S/Escala R 3
40 GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
3x#4,0mm2 (2F+T) RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
COBRE NU #25mm2 EXTRUDADO LISO @1 / CONECTAR CABO TERRA NA _ .
BASE METALICA DA LUMINARIA FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarg.com.br - www.gracoarg.com.br
ELETR. PVC @3/4"
= BRITA :
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Y 0 L arias
a DETALHE CAIXA DE MEDICAO
S/Escala ’ DETALHE POSTE C/2 LUMINARIAS Area Tecnico| PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS es
PARA ILUMINACAO EXTERNA ' ELEOT
OBRA: USF — UNIDADE DE SAGDE FAMILIAR CONJUNTO — HABITACIONAL SAO CARLOS CDHU H
S/Escala Folha n°

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL SAO CARLOS CDHU H, AVENIDA 1, SAO CARLOS, S.P. one m(N/()7
ASSUNTO: | IMPLANTAGAO GERAL pato FEV /2012
AUTOR DO PROJETO: [RESPONSAVEL: DESENHO: ESCALAS: PROCESSO N°® ETAPA:
Eng.Marcos AntunesEng.Marcos Antuneg MARCOS Indicadas EXECUTIVO




