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Escala 1:50

CORTE BB
Escala 1:50
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Telha metálica curva ondulada LR17
em aço galvanizado termoacústica
raio de curvatura = 34.86 m
(ver quadro de notas)

Reservatório
de água

3000 litros

Balcão em granito
h = 80 cm

VER DET. FL. 16

Alçapão
VER DET. FL. 16

-0.01-0.01

Fechamento em
vidro temperado

espessura = 8 mm

Telha metálica trapezoidal LR 25
em aço galvanizado
espessura = 0,65 mm

inclinação = 5%
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Telha metálica curva ondulada LR17
em aço galvanizado termoacústica
raio de curvatura = 34.86 m
(ver quadro de notas)

Balcão em granito
h = 80 cm

VER DET. FL. 15

Fechamento em
vidro temperado

espessura = 8 mm

-0.01

MODIFICAÇÃO

01

REV. RESP. DATA

02
03

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

ENG. MECÂNICO RESPONSÁVEL: LUIS EDUARDO MARTINS - CREA nº 0601827095

04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  PÚBLICAS

   ESPONJOSA TIPO ARMFLEX DA ARMSTRONG.

3- AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERÃO SER INSTALADAS SOBRE

1- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA E POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS.

2- NÚMERO ENTRE PARENTESES: VAZÃO DE AR EM m³/h.

4- PREVER ISOLAMENTO DA REDE FRIGORÍGENA COM BORRACHA 

NOTAS:

5- A REDE DE DRENO DEVE TER INCLINAÇÃO MINIMA DE 2%. 

   AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO.

COMANDO E FORÇA
REDE ELÉTRICA 

E ARRUELA LISA (TIPICO)
BUCHA METALICA Ø 1/4"

1. USAR PERFILADO PERFURADO 

PARAFUSO SEXTAVADO Ø 1/4"  

DET. DE FIXAÇÃO

NOTAS

,

LINHA DE SUCÇÃO
LINHA DE LÍQUIDO

isolamento 

vedação com poliuretano

tubulacao de cobre
liquido e gas

tubo PVC

DETALHE 05: FURAÇÃO
EM PAREDES E LAJES

DETALHE 04:  SUPORTE
VERTICAL EM TUBULAÇÃO
FRIGORÍFICA E ELÉTRICA

SEM ESCALA

SEM ESCALA

ISOLANTE TERMICO EM BORRACHA ESPONJOSA 

TUBULACAO DE COBRE 

DETALHE 03: ISOLAMENTO EM
TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA

DETALHE 06: ISOLAMENTO
E SUPORTE EM REDE
FRIGORÍFICA INTERNA
SEM ESCALA

ESPONJOSA ESP. 10mm

ISOLAMENTO DE BORRACHA

PERFIL 35x35mm PERFURADO

REF. SRS-650 SISA (OU SIMILAR)

FITA ADESIVA

TUBO DE COBRE

REF. SRS-669 SISA (O
U SIMILAR)

ABRACADEIRA TIPO GARRA

SEM ESCALA

2. USAR BRACADEIRA TIPO U.
MEDIDAS 38x38 cm.

COMANDO E FORÇA
REDE ELÉTRICA 

LINHA DE SUCÇÃO
LINHA DE LÍQUIDO

2.
50

PONTO DE DRENO
tubo PVC Ø 3/4" 

conectado na caixa
terminal plástica

(detalhe 02, folha01)

linha liq.: Ø 1/4"

sob o piso
(detalhe 02, folha01)

rede frigorígena 

linha gás.: Ø 1/2"

tubo pvc Ø 125mm
com tela de proteção 

para saida do ar 

projeção do exaustor
na sala de expurgo

projeção do ventilador
na sala de esterelização

CONSUMO ELÉTRICO

REFER. COMERCIAL

ALIMENT. ELÉTRICA

DIMENSÕES

PESO

SISTEMA

(Kg)

(LxAxP)mm

TIPO 

QUANTIDADE

AR  CONDICIONADO

CAPACIDADE

SÓ FRIO

2.000 W

220V/2F/60Hz

01 equipamento

UNIDADE
CONDENSADORA

UNIDADE
EVAPORADORA

BI-SPLIT  MODELO HI-WALL

18.000 BTU/h (2x9.000 BTU/h)

9

750x250x200

36

780x540x250

CARRIER, YORK, HITACHI
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