
PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:50

RECEPÇÃO/ESPERA
56.00 m²

CIRCULAÇÃO
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D.M.L.
2.80 m²

CONSULTÓRIO
9.00 m² CONSULTÓRIO

ODONTOLÓGICO
12.00 m²

ESCOVAÇÃO
6.00 m²

FARMÁCIA
9.00 m²

CONSULTÓRIO
9.00 m²

COLETA DE EXAMES
9.00 m²

SALA DE REUNIÕES
9.00 m²

VESTIÁRIO
FUNCIONÁRIOS
6.00 m²

VESTIÁRIO
FUNCIONÁRIOS
6.00 m²

COPA / COZINHA
9.00 m²

SALA UTIL. /
ESTERILIZAÇÃO

4.80 m²
EXPURGO

4.80 m²

WC PNE
2.55 m²

B

WC PÚBLICO
9.00 m²

AA

B

CC

E

G

ACESSO

JARDIM
(ver tabela)

CONSULTÓRIO
9.00 m²

ALMOX.
3.20 m²

NEBULIZAÇÃO
6.00 m²

CONSULTÓRIO
9.00 m²

WC 01
2,70 m²

WC 02
2,70 m²

D

D

CPD

PROCEDIMENTOS
9.00 m²

CURATIVOS
9.00 m²

VACINAÇÃO
9.00 m²

MODIFICAÇÃO

01

REV. RESP. DATA

02
03

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

ENG. MECÂNICO RESPONSÁVEL: LUIS EDUARDO MARTINS - CREA nº 0601827095

04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  PÚBLICAS

04

03

02

01

D E S C R I Ç Ã OITEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QTDE

02peçaUNIDADE EVAPORADORA MODELO HI-WALL

peça

CAPACIDADE 9.000 BTU/h

L E G E N D A 

05

06

01peçaUNIDADE CONDENSADORA BI-SPLIT
CAPACIDADE 18.000 BTU/h 

   ESPONJOSA TIPO ARMFLEX DA ARMSTRONG.

3- AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERÃO SER INSTALADAS SOBRE

1- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA E POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS.

2- NÚMERO ENTRE PARENTESES: VAZÃO DE AR EM m³/h.

4- PREVER ISOLAMENTO DA REDE FRIGORÍGENA COM BORRACHA 

NOTAS:

5- A REDE DE DRENO DEVE TER INCLINAÇÃO MINIMA DE 2%. 

   AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO.

VISTA LATERALVISTA FRONTAL

DRENO

OPÇÕES PARA CHEGADA DA
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENATUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

OPÇÕES PARA CHEGADA DAOPÇÕES PARA CHEGADA DA
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

70

10
0

16
0

400

VISTA SUPERIOR

DETALHE 02: CAIXA TERMINAL PLÁSTICA 
PARA EMBUTIR NA PAREDE
SEM ESCALA

DETALHE 01: FIXAÇÃO DA UNIDADE
EVAPORADORA MODELO HI-WALL
SEM ESCALA
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RETORNO

FORRO 

TETO

CHAPA DE SUPORTE

FIXADA NA PAREDE

Ø25

CAIXA TERMINAL

EMBUTIDA NA PAREDE

UNIDADE

DRENO 
Ø1"

CAIXA TERMINAL
PLÁSTICA

EVAPORADORA

REDE DE
DRENO

DRENO

02peçaVENTILADOR MODELO CENTRÍFUGO IN-LINE VAZÃO DE AR: 200 m³/h, 12 mmCA

01peçaFILTRO DE AR  MODELO MAX 

01peçaEXAUSTOR  MODELO AXIAL DIÂMETRO 100mm, VAZÃO: 100 m³/h

01

01

rede dreno 
tubo PVC Ø 3/4" 

conectado na caixa
sifonada da pia

rede dreno 
tubo PVC Ø 3/4" 

conectado na caixa
sifonada da pia

PONTO DE DRENO
tubo PVC Ø3/4" 

conectado na caixa
terminal plástica

(detalhe 02, folha01)

PONTO DE DRENO
tubo PVC Ø3/4" 

conectado na caixa
terminal plástica

(detalhe 02, folha01)

220V/2F/60Hz
50W 

03

condensadora

220V/2F/60Hz
2000W 

02

04 07

01peçaGRELHA DE INSUFLAMENTO COM PLENUM DIMENSÕES 250X200mm bocal Ø125mm
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01peçaGRELHA DE RETORNO COM PLENUM DIMENSÕES 250X200mm bocal Ø125mm07
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220V/2F/60Hz
90W 

projeção de tubo pvc 
de Ø125mm com tela 

para saida do ar 

                                      (2 x 9.000 BTU/h)

CONSUMO ELÉTRICO

REFER. COMERCIAL

ALIMENT. ELÉTRICA

DIMENSÕES

PESO

SISTEMA

(Kg)

(LxAxP)mm

TIPO 

QUANTIDADE

AR  CONDICIONADO

CAPACIDADE

SÓ FRIO

2.000 W

220V/2F/60Hz

01 equipamento

UNIDADE
CONDENSADORA

UNIDADE
EVAPORADORA

BI-SPLIT  MODELO HI-WALL

18.000 BTU/h (2x9.000 BTU/h)

9

750x250x200

36

780x540x250

CARRIER, YORK, HITACHI


