e, PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
W -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: MEMORIAL DE CALCULO (QUANTITATIVOS DA PLANILHA) CONTRATO CEF: 1038654-69
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS NO BAIRRO CIDADE ARACY E JARDIM SOCIAL PRESIDENTE COLLOR
LocAL: AV. JOSE A. MIGLIATO,RUA JOAQUIM RODA, RUA ANTONIO ZACCARELLI E JOAO MARTINS FRANCA, SAO CARLOS - SP
DISCRIMINACAO UNID. QUANT. CALCULOS JUTIFICATIVOS

1. RECAPEAMENTO DA AVENIDA JOSE ANTONIO MIGLIATO
11 SERVICOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS - PLACAS D E OBRAS

Fornemmento € instalagao de placas de 0bra~4,OQ mx 2,50~m, m?2 20,00 |Duas unidades de placa com dimensdes 4,00 x 2,50m;
111 inclus. estrutura de suporte, conf. programagéo visual padréo
1.2 RECAPEAMENTO EM CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE (CAU Q), SEM REMOCAO DE PAV. OU SOBRE SUPERFICIE FRESADA (Esp. compactada = 4,0 cm)
1.21 Imprimac&o betuminosa ligante com RR-2C m?2 14.531,03|Area do servigo, de acordo com detalhamento no projeto;

Usinado a Quentf-:' (CBUQ), camada de rolamento, com espessura m3 581,24 |Area do servigo multiplicada pela espessura de 4cm;
1.2.2 de 4,0cm, exclusive transporte.

Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente com Volume de material do item anterior considerando um acrescimo pelo empolamento de

- . m3 697,49 |50,
1.2.3 caminhdo basculante 6 m3-descarga em vibro acabadora 20%;
—— 3 -

Trapsporte com camlr?heio pasculantg 6m? em rodovias m3xKm 6.974,90 |Volume de material do item anterior multiplicado pela distancia de 10Km;
124 pavimentadas (para distancias superiores a 4 Km)
1.3 DRENAGEM

Guia e sarjeta conjugados de concreto, moldados in loco m 100,00 JComprimento do servico, de acordo com detalhamento no projeto;
1.3.1 (extrusora)
1.4 PASSEIO PUBLICO E RAMPAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
1.4.1 Rampas de acesso a portadores de necessidades especiais

m3 378 Demoligdo de passeio com area de 2,125m? (projecéo da rampa) e espessura de 5,0cm

1.4.1.1  |Demolicio de concreto simples, guias e passeio (0,14m3 p/ rampa) '~ |somadoa demoli¢do de 2,20m de guia com dimensdes de 10x15cm;

Carga e d?scarga mecanizada, material proveniente da demolicao, me 378 |Volume do material detalhado no item anterior:
14.1.2 ¢/ caminhdo basculante 6 m3 (0,14m3 p/ rampa)

Trahsporte Comejm'al com caminh&o basculante 6 m?, rodovia m3xKm 37,80 |Volume do material detalhado no item anterior multiplicado pela distancia de 10Km;
1.4.1.3 pavimentada, até 10 km.
1.41.4 Rampa de acessibilidade pré fabricada de concreto unid. 27,00 |NUmero de rampas de acordo com detalhamento no projeto
14.2 Passeio Publico

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m em local

com nivel baixo de interferéncia (Regularizagdo e compactacéo de m2 72,10 |Area do servigo, de acordo com detalhamento no projeto;
1421 base com soquete ou compactador - 2,125 m?/rampa)
1.4.2.2 Lastro de brita 2, esp.= 3,0 cm m3 2,16 |Area do servigo destacada no item anterior multiplicada pela espessura de 3,0cm;
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y PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

ASSUNTO: MEMORIAL DE CALCULO (QUANTITATIVOS DA PLANILHA)
0BRA: RECAPEAMENTO DE VIAS NO BAIRRO CIDADE ARACY E JARDIM SOCIAL PRESIDENTE COLLOR
LOCAL: AV. JOSE A. MIGLIATO,RUA JOAQUIM RODA, RUA ANTONIO ZACCARELLI E JOAO MARTINS FRANGA, SAO CARLOS - SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO CEF: 1038654-69

ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. CALCULOS JUTIFICATIVOS
Para executar 4,00m2 de passeio (dimensdes de 2,0 x 2,0m) utilizamos as formas em

Forma comum de madeira, reaprov. 5x (0,05 m? de forma / m? de dois dos lados do "quadrado" a ser executado, ou seja, 2 unidades de sarrafos com
1.4.2.3 asseio ) » reaprov. ' m2 3,61 ]2,0m x 5,0cm (0,20m?2). Considerando essa propor¢éo, temos que cada metro quadrado

P de passeio utiliza 0,05m? de forma. Nesse caso, temos que 72,10m?2 de passeio

utilizardo 3,61m?2 de forma.

Fornecimento, transporte, aplicacdo e acabamento desempenado - m3 361 O volume é igual a area de projecdo da rampa multiplicado pelo nimero de rampas,
1424 concreto fck 15 MPa, espes.=5,0 cm """ Imultiplicado pela espessura do passeio (5,0cm);
1.5 OBRAS/SERVICOS COMPLEMENTARES EM VIAS PUBLICAS - SI NALIZACAO HORIZONTAL
151 S;ns?elIéigrz(;i:zr:;?ltii!celrr]r::i:r;gsf:roa:g ;ZTigrnc:a retrorrefletiva a m2 458,68 |Area do servigo, de acordo com detalhamento no projeto;
2. |RECAPEAMENTO DAS RUAS JOAQUIM RODA, ANTONIO ZACCARE LLI E JOAO MARTINS FRANGCA
2.1 RECAPEAMENTO EM CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE (CAU Q), SEM REMOCAO DE PAV. OU SOBRE SUPERFICIE FRESADA (Esp. compactada = 4,0 cm)
211 Imprimac&o betuminosa ligante com RR-2C m?2 10.455,05 |Area do servigo, de acordo com detalhamento no projeto;
212 gj'g%i?na g(%?gﬁ/g?aigg(’)ﬁ:mada de rolamento, com espessura m?3 418,20 |Area do servico multiplicada pela espessura de 4cm;

Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente com m3 501 84 Volume de material do item anterior considerando um acrescimo pelo empolamento de
2.1.3 caminh3o basculante 6 m3-descarga em vibro acabadora 7 ]20%,;

—— 3 -
21.4 ;;i?niz?]:;e d;zngp(;?gqé?:%?]EZZC:L:ZZE?O?; ;T :r)rc]i)owas m3xKm 5.018,40 |Volume de material do item anterior multiplicado pela distancia de 10Km;
2.2 PASSEIO PUBLICO E RAMPAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
2.2.1 Rampas de acesso a portadores de necessidades especiais
m3 308 Demoligdo de passeio com area de 2,125m? (projecéo da rampa) e espessura de 5,0cm

2.2.1.1  |bemolicdo de concreto simples, guias e passeio (0,14m?3 p/ rampa) "~ |somadoa demoli¢do de 2,20m de guia com dimensdes de 10x15cm;
221.2 Zaégiﬁﬁgscbaggfuﬁif: rélzrﬁg ?O Tjrtgg P;rc:]\;eeglente da demoli¢do, m?3 3,08 |Volume do material detalhado no item anterior;
2213 ;;?/?nsqzﬁrttaed;o:teériglki?m caminhao basculante 6 m, rodovia m3xKm 30,80 |Volume do material detalhado no item anterior multiplicado pela distancia de 10Km;
221.4 Rampa de acessibilidade pré fabricada de concreto unid. 22,00 |[NUmero de rampas de acordo com detalhamento no projeto
222 Passeio Publico




3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

ASSUNTO: MEMORIAL DE CALCULO (QUANTITATIVOS DA PLANILHA)
oBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS NO BAIRRO CIDADE ARACY E JARDIM SOCIAL PRESIDENTE COLLOR
LOCAL: AV. JOSE A. MIGLIATO,RUA JOAQUIM RODA, RUA ANTONIO ZACCARELLI E JOAO MARTINS FRANGA, SAO CARLOS - SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO CEF: 1038654-69

ITEM DISCRIMINAQAO UNID. QUANT. CALCULOS JUTIFICATIVOS
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m em local
com nivel baixo de interferéncia (Regularizagédo e compactacéo de m2 64,36 |Area do servigo, de acordo com detalhamento no projeto;
2221 base com soquete ou compactador - 2,125 m?/rampa)
2.2.2.2 Lastro de brita 2, esp.= 3,0 cm m?3 1,93 |Area do servico destacada no item anterior multiplicada pela espessura de 3,0cm;
Para executar 4,00m2 de passeio (dimensdes de 2,0 x 2,0m) utilizamos as formas em
. dois dos lados do "quadrado" a ser executado, ou seja, 2 unidades de sarrafos com
Forma comum de madeira, reaprov. 5x (0,05 m2 de forma / m2 de . =
2223 asseio ) m2 3,22 12,0m x 5,0cm (0,20m?2). Considerando essa propor¢éo, temos que cada metro quadrado
P de passeio utiliza 0,05m?2 de forma. Nesse caso, temos que 64,36m?2 de passeio
utilizardo 3,22m2 de forma.
Fornecimento, transporte, aplicagdo e acabamento desempenado - m3 322 O volume é igual & area de projecéo da rampa multiplicada pelo nimero de rampas,
2224 concreto fck 15 MPa, espes.=5,0 cm '™~ Imultiplicada pela espessura do passeio (5,0cm);
2.3 OBRAS/SERVICOS COMPLEMENTARES EM VIAS PUBLICAS - SI NALIZACAO HORIZONTAL
Sinalizagao Ihorlzor’lt'al i p'”tF”a de solo com_tmta retrorrefletiva a m? 436,35 |Area do servico, de acordo com detalhamento no projeto;
2.3.1 base de resina acrilica ¢/ microesferas de vidro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SAO CARLOS - SP ,25 de agosto de 2017.
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