PA1 0,90 x 2,10m - 06 unidades

Porta de aluminio de abrir, com uma folha de 0,90m x 2,10m.

Pintura eletrostatica branca de fabrica.
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Porta balcdo de aluminio com travessas horizontais, de correr, com 04 folhas de vidro.

Pintura eletrostatica branca de fabrica.
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PA2 1,50 x 2,10m - 02 unidades

Porta balcao de aluminio de correr com 03 folhas, 01 folha de vidro e 02 venezianas.
Possibilidade de substituir o vidro por acrilico transparente, para seguranga das criancgas.

Pintura eletrostatica branca de fabrica.
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P F2 0,94 x 2,09m - 01 unidades

Portao de abrir de 01 folhas; de ferro galvanizado; modelo chapa de lambril quadrada (fechado); com dobradigas chumbadas nos pilares.
Fundo preparador e pintura esmalte automotiva brilhante.
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Dobradiga chumabada
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P F 1 4,20 x 2,50m - 01 unidades

Portao de abrir de 02 folhas; de ferro galvanizado; modelo chapa de lambril quadrada (fechado); com dobradigas chumbadas nos pilares.
Fundo preparador e pintura esmalte automotiva brilhante.
Observagao: N&o possui travessa superior (ligando os pilares), de forma a n&o limitar a altura dos veiculos.
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QUADRO DE PORTAS E PORTOES

CODIGO | LARG. |[ALTURA IN°FOLHA |MATERIAL |MECANISMO| QTD
PM1 1,44m 2,10m 02-0,72x2,10m madeira abrir 01
PM2 0,90m 2,10m 01 madeira abrir (N
o3 6,90 2.10m 01 modetra ¢/ chopel gy, 02
PM4 0,80m 2,10m 01 madeira abrir 03
PM5 0,70m 2,10m O madeira abrir 02
PA1 0,90m 2,10m 01 aluminio abrir 06
PA2 1.50m 2,170m g ,»L;>//z{] *: esionas aluminio correr 02
PA3 2.,00m 2,170m 4 C}jﬁ\i, aluminio correr 01
PF1 4.20m 2,50m 02—2,06x2,47m | ferro galvanizado abrir 01
PF2 0,94m 2,09m 01 ferro galvanizado abrir 01
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