Prefeitura Municipal de S&o Carlos

Secretaria Municipal de Obras Publicas

MEMORIAL DESCRITIVO PARA A ELABORACAO DE PROJETOS

OBJETO: Elaboracédo de Projeto “As Built” e Projetos Complementares para Conclusao da
Obra de Edificacdo do CITESC

LOCAL.: Av. Prof. Bernhard Gross, s/n, Pq. Eco-Tecnol6gico Damha, Sao Carlos -SP

COORDENADAS GEOGRAFICAS: 21°57'25.93"S, 47°53'23.47"0

1. CARACTERISTICAS DO LOCAL

O edificio que abrigard o Centro de Ciéncia, Inovacdo e Tecnologia em Saude de
Sao Carlos (CITESC) esta parcialmente construido, e localiza-se em area publica (terreno
doado pelo grupo Encalso-Damha a Prefeitura Municipal de Sdo Carlos) no complexo do
Parque Eco-Tecnolégico Damha sito & Av. Prof. Bernhard Gross, s/n, Sao Carlos — SP (Figura
1).
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Figura 1 — Localizacdo do CITESC
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2. CARACTERISTICAS DA OBRA

O Centro de Ciéncia, Inovacdo e Tecnologia em Saude de S&o Carlos (CITESC)
abrigarda uma estrutura técnica para apoiar programas como industrias médicas,
farmacéuticas e de instrumentacdo, para producdo de medicamentos e equipamentos
tecnolégicos de uso médico em larga escala. Além de desenvolver produtos e tecnologias
para area meédica e biotecnologica, o CITESC também deve, simultaneamente, prestar

servicos & comunidade por meio das tecnologias desenvolvidas.

O objeto da presente licitagdo trata da contratacdo de um Escritério Técnico de
Arquitetura/Engenharia para a elaboracido de Projeto “As Built” (como construido) e Projetos

Complementares para concluséo da obra de edificagdo do CITESC.

A proposta inicial previa a construcdo de 4.794 m? de edificacédo, porém o projeto foi
revisto e sua execucéo foi dividida em duas fases. A edificagdo da primeira fase (com cerca de
3.900 m?) foi parcialmente concluida em 2016. Ela foi financiada pela FINEP, e a construcédo
foi executada sob responsabilidade do Instituto Inova (contrato celebrado entre as partes em
11/03/2015, referente a Concorréncia n° 02/2014, Processo n°® 12/2014).

Entretanto, para a conclusdo e funcionamento dessa primeira fase da obra (Fase 1),
ainda se faz necessaria a execucao de servicos de engenharia complementares, 0s quais
ficardo sob responsabilidade desta Prefeitura Municipal de S&o Carlos. Para tal, essa presente
contratagado visa a elaboragido dos projetos “as built” (servigos ja realizados), bem como os
projetos executivos complementares (servicos a serem realizados). Isso possibilitara o
entendimento da situacdo atual da obra para o devido compartilhamento de responsabilidades
entre o Instituto Inova (responsavel pelos servigos ja realizados) e a Prefeitura (responsavel

pelos servicos a serem realizados).

A Figura 2 apresenta algumas fotos que caracterizam, de maneira geral, a condicdo
atual da obra. Em anexo, seguem relatérios fotograficos da construcdo fornecidos pelo

Instituto Inova.
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Figura 2 — Condic¢éo atual da obra do CITESC
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As &reas da edificac@o/obra do CITESC estdo discriminadas abaixo:

Subsolo: 680,5 m?
Térreo (area construida 1.761,12 m? + casa de for¢a 70,00 m?): 2.311,36 m?
Pavimento superior: 1.410,04 m?

Total da obra: 3.921,66 m?

A titulo de caracterizacdo da obra, foi anexado a esse memorial as plantas baixas de

implantacao (ARQ 01), do térreo (ARQ 02), do subsolo e pavimento superior (ARQ 03) e dois
cortes da edificagédo (ARQ 04).

Vale salientar que a edificacdo/obra ja consta com projetos executivos completos

(proposta original). Eles poderéo ser disponibilizados posteriormente, em formato pdf, pela

Prefeitura (conforme autorizagdo do autor do projeto executivo original) e deverdo ser

revisados em sua totalidade para adequacdo dos novos projetos executivos (mantendo a

concepcéo original). A quantificacdo das pranchas de cada especialidade do projeto original

esta listada a seguir:

Arquitetura: 28 pranchas

Estruturas (pré-moldada, moldada in-loco e metélica): 20 pranchas
Fundacéao (incluindo relatério de sondagem): 22 pranchas
Instalacdes Elétricas: 30 pranchas

Instalagcdes Hidrossanitérias: 16 pranchas

Prevencéo e Combate a Incéndios: 4 pranchas

Memorial Descritivo

Planilha de orgamento dos servigos executados (licitagéo 2014)

A apresentacdo dos novos projetos se dara em trés fases, 0s quais deverao respeitar a

proposta original do CITESC. As fases da elaborag&o dos projetos séo:

i) Inspecao do local e relatorio fotogréafico e descritivo
i) Projeto Executivo AS BUILT COMPLETO DA EDIFICACAO
iii) Projetos Executivos Complementares PARA CONCLUSAO DA OBRA CONFORME

PROPOSTA ORIGINAL
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3. VISTORIA

Serd obrigatéria a vistoria dos proponentes no local do servigo, atestando que
conhecem as condicdes em que serdo executados 0s servicos, ndo sendo admitidas, em
hipétese alguma, alegacbes posteriores de desconhecimento dos servicos, da area e de
dificuldades técnicas ndo previstas. A vistoria devera ser realizada sob responsabilidade da

empresa interessada.

4. DA HABILITACAO

Atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da
empresa ou do profissional, devidamente acervado no CREA ou no CAU e que comprove a
aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacao.

5. FASES DE PROJETO

A elaboracdo dos projetos se dara em trés fases, cujos componentes de projetos

(entregaveis) estéo discriminados no item 6.

5.1. Inspecdo do local e relatério fotografico e descritivo

Visita ao local objetivando inspe¢do geral e exame da edificagdo, elaboracdo de
relatério fotogréfico, identificacdo das divergéncias do projeto executivo original com o projeto
executado (situacao atual da obra), através de inspe¢des e caso necessario testes ou ensaios
(destrutivos, semi ou ndo destrutivos). Lembrando que qualquer ensaio ou teste necessario
para a realizacdo dos projetos sera as expensas da Contratada. O objetivo dessa inspecao é

verificar o estado da situacao de cada ambiente construido.

5.2. Projeto Executivo AS BUILT COMPLETO DA EDIFICACAO

Em prosseguimento a inspecdo definida no Item 5.1, devera ser apresentado um

levantamento das ndo_conformidades da obra em relacdo aos projetos executivos originais
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(arquitetura, estrutura, elétrica e hidraulica), considerando desenhos e memoriais. A
elaboragdo do projeto “as built” (como construido) completo da edificacdo, com todas as
Anotacdes/Registro de Responsabilidade Técnica e Memorial Descritivo dos elementos
construtivos da edificacao.

As representacdes graficas do edificio conforme construido deverdo constar todas as
alteragbes encontradas no projeto executado em relacdo ao projeto executivo original da
edificacdo. Desta forma, documentacdo do projeto executivo completo (fornecido pela
Prefeitura, e autorizado pelo autor dos projetos executivos) deve receber a atualizacéo para a
documentacdo conforme construido (“as built”), indicando como de o projeto executivo
chegou-se ao projeto executado.

Os arquivos das representacdes gréficas deverdo ser em formato digital DWG e PDF, e
plotadas em formato AO. O Memorial Descritivo deve conter 0os elementos construtivos da
edificacdo (formato A4 impresso e digital: Word/pdf).

Os projetos devem fazer meng&o a autoria da proposta original do projeto do CITESC.
Nas pranchas do projeto “as built” deve haver uma nota contendo o autor da proposta original
e respectiva ART.

Norma Técnica atualizada de referéncia: NBR 14645-3 — Elaboragdo do “Como

Construido” (as built) para edificacdes.

5.3. Projetos Executivos Complementares PARA CONCLUSAO DA OBRA
CONFORME PROJETO ORIGINAL

O levantamento das indicacbes de nao conformidades fomentardo as propostas
técnicas detalhadas de correcdo dessas ndo conformidades. Serdo apresentadas por
desenhos que devem seguir o padrdo dos projetos executivos originais. Dessa forma, deverdo
ser elaborados novos projetos executivos complementares necessarios a finalizagdo das
obras de edificagdo do CITESC, acompanhada de todas as AnotagBes/Registro de
Responsabilidade Técnica.

As representacdes graficas — arquitetura, topografia, estrutura, instalacdes elétrica,

hidraulica, sanitaria e ar condicionado — deverdo ser apresentados em formato digital DWG e

PDF, e plotadas em formato AO. Além disso, memorial descritivo, planilha or¢camentaria,

cronograma fisico-financeiro, memoriais de calculo e guantitativos deverdo ser em formato A4

impresso e digital (pdf, Word, Excel). Os servicos listados nas planilhas orgcamentérias, bem

como memorias descritivos e quantitativos deverdo ser discriminados por pavimentos.
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Os novos projetos executivos deverdo indicar o _remanescente a ser realizado

visando a concluséo e efetivo funcionamento da edificagdo. Para isso, 0S novos projetos
devem ser baseados nos projetos executivos originais (fornecido pela Prefeitura, e autorizado

pelo autor do projeto executivo), respeitando a proposta original e aproveitando 0 maximo

possivel dos servicos ja executados.

Além da atualizagédo e adequacéo de todos 0s projetos executivos originais existentes,
a contratada devera elaborar:

e Projeto de Ar Condicionado Split;
e Projetos de muro de arrimo e movimentagfes de terra (onde necessario);
e Projeto de impermeabilizagéo;

¢ Adequacéo dos projetos executivos considerando acessibilidade, conforme ABNT NBR
9050 - Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espagcos e equipamentos urbanos
(norma atualizada). Os espagos ndo acessiveis deverdo ser adaptados de forma a
propiciar a acessibilidade de deficientes fisicos (cadeirantes ou ndo), contemplando-se
a execucao de rampas, corrimdos, pisos podotateis, sanitarios acessiveis, etc., de
acordo com as normas técnicas especificas;

Todos os projetos deverdo atender as exigéncias da NBR 6492 — Representacdo de
projetos de arquitetura (norma atualizada), bem como as normalizacdes técnicas pertinentes a
cada projeto complementar em sua diferente especialidade. As adequacfes dos projetos
executivos deverdo se pautar por parametros de conforto, seguranca, acessibilidade,
salubridade e higiene, além de respeitar condi¢cdes especificas ao uso do edificio (CITESC).
Os projetos deverdo buscar, na medida do possivel que ndo comprometa a proposta original,
o conforto ambiental e de economia de energia, contemplando-se o conforto acustico, térmico

e de luminosidade.

6. COMPONENTES DE PROJETO — ENTREGAVEIS

Os componentes de projetos (entregaveis) que estdo sendo solicitados em cada fase

6.1. Relatdrio fotografico e descritivo: devera ser elaborado relatorio fotografico
descritivo com fotos e texto informativo, constando o estado da situacdo de cada ambiente
construido e todas as alteracdes encontradas no projeto executado em relagdo ao projeto

executivo original (usado na licitacdo de 2014 para execucéo da edificacdo). No levantamento
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deverdo constar as nao conformidades da obra em relagdo aos projetos de arquitetura,

estrutura, elétrica e hidraulica, considerando desenhos e memoriais. O documento devera ser
em formato A4 impresso e digital (pdf e Word). Esse documento sera base para as propostas
técnicas detalhadas de correcdo dessas ndo conformidades, os quais serao apresentados por
desenhos e memoriais que devem seguir o0 padrdo dos projetos executivos originais (descritos
nas sec¢des a seguir).

6.2. Levantamento planialtimétrico e terraplenagem (Topografia): devera prever o
levantamento planialtimétrico e movimentacdes de terra para possiveis adequacbes de
taludes no entorno da edificagdo existente e/ou patio interno. Desta forma, deverd ser
entregue dois volumes: o projeto “as built” (existente) e o projeto de adequacgdo para
execuc¢do da nova proposta de topografia.

Devera ser executado o levantamento planialtimétrico e a representagéo da topografia
do terreno em planta, com os niveis a cada metro de desnivel, as dimensdes do terreno, 0s
limites, confrontacdes, localizacdo, amarragdo, posicionamento, etc. de acordo com a Norma
Técnica NBR 13133.

O projeto de terraplenagem (movimentacdes de terra) devera ser elaborado com base
no levantamento topografico planialtimétrico do terreno e da proposta de adequacdo dos
taludes. A planta devera conter os perfis longitudinais e transversais do terreno atual com a
edificacao existente, respeitando a cota definida do edificio, se possivel com a compensacao
dos volumes de corte e aterro no local, e de maneira a permitir o facil escoamento superficial
de aguas pluviais e a acessibilidade.

Devera ser apresentada também a tabela com os volumes de cortes e aterros.

6.3. Projeto Executivo de Arquitetura: devera indicar tanto os servigcos executados
bem como todos os servicos remanescentes para conclusdo da obra, considerando a
atualizac@o dos projetos executivos originais e a inclusdo de possiveis reparos e/ou trocas de
componentes/equipamentos. Desta forma, devera ser entregue dois volumes: o projeto “as
built” (existente) e o projeto de adequacdo para execucdo dos servigcos remanescentes para
concluséo da obra.

A contratada devera atentar-se para a adequacdo dos projetos executivos
considerando a atual Norma Técnica de acessibilidade: ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a
edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

Além disso, deverd haver adequadas indicacdes de servicos de impermeabilizacéo e
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reparos na cobertura a fim se de evitar infiltracdes e outras manifestacbes patolégicas
relacionadas.

O projeto executivo de arquitetura deverd conter a implantacdo geral na escala >/
1:200; planta baixa com as cotas planialtimétricas e tabela de esquadrias na escala >/ 1:50;
planta de cobertura na escala >/ 1:50; cortes transversais e longitudinais na escala >/ 1:50;
elevagbes na escala >/ 1:50. A definicdo dos revestimentos e acabamentos em geral devera
contemplar os seguintes aspectos:

. A indicacdo, a quantificacdo, a especificacdo e a localizacdo dos tipos de
revestimentos, pisos, pinturas e vidros nos respectivos ambientes em fungéo das atividades
neles desenvolvidas.

o A racionalizagdo e a compatibilizagdo dos revestimentos, pisos e pinturas com
0S UsOs previstos para cada compartimento, assegurando-se a facilidade bem como as
exigéncias sanitarias para sua manutengao.

O projeto executivo de arquitetura devera contemplar também:

o Planta de localizacdo: devera ser elaborada com a finalidade de informar com
clareza a posigcdo do terreno dentro da malha urbana do municipio, indicando as ruas de
acesso, os limites, o entorno e os bairros que serdo atendidos.

o Planta de situacdo do terreno para construcao: devera mostrar a delimitacao do
terreno real onde a obra esta/sera executada, indicando sua é&rea total, dimensdes totais do
perimetro, confrontantes e ruas de acesso e adjacentes, além do norte magnético. Esta planta
devera ser compativel com a descricdo do imével constante no documento de propriedade.

o Planta de locacdo da obra no terreno: devera demonstrar o projeto de
implantacdo, cobertura ou de layout, inserido dentro do terreno do CITESC. Trata-se de uma
planta técnica devendo apresentar suas amarragoes, distancias do(s) bloco(s) de edificacdes,
as divisas do lote e a indicagéo das cotas de nivel da mesma em relagéo a todos os acessos,

ao patio, ao passeio e a rua. Atentar-se para as rampas de acesso ao edificio.

6.4. Projeto Executivo de Muro de Arrimo e de Estrutura/Fundacgdes:
compreendera a elaboracdo de projetos de muro de arrimo (caso necessario) e possiveis
reparos e intervengfes na estrutura existente do edificio. Desta forma, devera ser entregue
dois volumes: o projeto “as built” (existente) e o projeto de adequagédo para execugdo dos
servigos remanescentes para conclusdo da obra.

Devera ser executado por profissional habilitado e devera compatibilizar todos os
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elementos da estrutura com o projeto arquitetdnico, contemplando a definicdo exata dos
componentes estruturais, caracterizando os materiais empregados, definindo o ndamero, a
forma, as dimensbes e a localizacdo dos elementos estruturais, tais como blocos e baldrames,
pilares, vigas, lajes, paredes portantes etc.

O projeto executivo de muro de arrimo sera elaborado a partir das cargas definidas no
projeto estrutural e da possivel sondagem do solo. Para o projeto de fundacdes poderé ser
adotado preferencialmente estacas, que € o tipo de fundagdo mais indicado para o solo de
Sdo Carlos. Devera ser utilizada a estaca mais adequada técnica e economicamente,
considerando a possibilidade de execucdo no local, e calculada a profundidade necessaria
através do Método AOKI-VELOSO, de acordo com o SPT determinado na sondagem.

A apresentacdo do projeto de fundacdes deverd conter a planta de locagdo das
estacas na escala 1:50, o tipo, didametros e a profundidade média calculada. A apresentagéo
do projeto de estrutura devera conter as plantas de formas da fundacéo na escala 1:50 (com
indicacéo dos quantitativos de materiais); plantas de forma de pilares, vigas e laje na escala
1:50, contendo os quantitativos de materiais; planta de armadura dos elementos da estrutura
em escalas convenientes com tabelas de ferragem; projeto estrutural da cobertura na escala
1:50.

A apresentacdo devera conter planta de locagdo, planta de formas, planta de

armadura, e detalhamento.

6.5. Projeto Executivo de Instalagcfes Elétricas: devera indicar tanto 0s servicos
executados bem como todos 0s servicos remanescentes para conclusdo da obra,
considerando a atualizacdo dos projetos executivos originais e a inclusdo de possiveis
reparos e/ou trocas de componentes/equipamentos. Desta forma, devera ser entregue dois
volumes: o projeto “as built” (existente) e o projeto de adequacao para execugado dos servigos
remanescentes para conclusao da obra.

O projeto devera contemplar:

o A compatibilizacdo técnica das instalagdes elétricas em relacdo a composi¢éo
estrutural e arquitetonica.

. Projeto dos circuitos de rede elétrica com suas respectivas cargas.

. A definicdo/conferéncia da localizagdo dos quadros de entrada e distribuicdo de

energia.
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o A racionalizagdo e a compatibilizacdo das instalacdes elétricas, tendo-se em
vista os servicos de operacionalizagdo e de manutencdo das mesmas.
. A compatibilizacao técnica do projeto com as redes publicas.

. Aprovacao nos 6rgdos competentes (CPFL).

6.6. Projetos Executivos de Instalacdes Hidrossanitarias, Aguas Pluviais e
Prevencdo e Combate a Incéndios: deverd indicar tanto os servigos executados bem como
todos 0s servicos remanescentes para conclusdo da obra, considerando a atualizacdo dos
projetos executivos originais e a inclusdo de possiveis reparos e/ou trocas de
componentes/equipamentos. Desta forma, devera ser entregue dois volumes: o projeto “as
built” (existente) e o projeto de adequacio para execucao dos servicos remanescentes para
conclusao da obra.

Neste Ultimo, atentar-se para uma possivel alteracdo do sistema de agua pluviais
considerando a nova proposta de topografia/movimentacédo de terra.

Além disso, devera ser analisado o Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndios
fornecido pela Prefeitura (proposta original), adequando-o para as atuais Normas Técnicas do
Corpo de Bombeiros vigentes no Estado para aprovacdo naquele Orgdo. A contrata ficara
responsavel pela aprovacgéo do projeto PCI junto ao Corpo de Bombeiros.

Os projetos executivos de Instalaces Hidrossanitarias, Aguas Pluviais e Prevencéo e
Combate a Incéndios dever&do contemplar:

° A compatibilizagdo técnica das redes de &gua fria, agua pluvial, esgoto e
prevencgdo e combate a incéndios em relagdo a composicao estrutural arquitetdnica.

. A definicdo/conferéncia da localizacdo, capacidade, forma, dimenséo e material
de caixas de agua elevadas e enterradas, bem como os reservatérios para armazenamento e
distribuicdo de agua para incéndio.

° A racionalizacdo e a compatibilizacdo das redes de agua fria, 4gua pluvial e
esgoto, e de prevencdo e combate a incéndios, tendo-se em vista 0s servicos de
operacionalizacdo e de manutengédo das mesmas.

. A apresentacao das isométricas das instalacdes.

. A compatibilizacdo técnica do projeto com as redes publicas, apresentando

inclusive os pontos de interligacéo.
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A apresentagcdo devera conter a Planta de Implantacdo das Instalacfes
Hidrossanitarias, Aguas Pluviais e do projeto de Prevencdo e Combate a Incéndios adequado
e aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

6.7. Projetos Executivos de Instalacdes de Ar Condicionado: devera ser elaborado
projetos executivos de instalagdo de ar condicionado tipo Split para a edificacdo. O projeto
devera contemplar, em escala adequada, os desenhos, detalhamentos, especificacdes de
materiais e acabamentos e demais pecas integrantes necessarios a instalacdo. A concepcao
do projeto devera contemplar também:

o Recomendacdes, instrucdes e especificagbes de fabricantes de materiais e/ou
de especificagdes em sua aplicagdo ou na realizacdo de trabalhos especificos.

° Dispositivos aplicaveis da legislagcéo vigente, relativos a materiais, seguranca,
protecédo, instalagdo de canteiro de obras e demais aspectos das construgdes.

o A racionalizagdo das instalagbes de ar condicionado, tendo-se em vista 0s
servigcos de operacionalizagdo e de manutencdo das mesmas.

. Compatibilizacdo com demais elementos, instalagbes e componentes
construtivos da edificacao.

A quantificagdo do numero de pranchas se dara em: planta baixa e detalhamentos.

6.8. Planilha de Orgcamento Bésico: devera conter o levantamento de quantitativos
dos servicos a serem refeitos, bem como a finalizagdo de outros que ndo foram concluidos na
licitacdo de 2014.

A planilha orcamentéria devera ser elaborada considerando o método de célculo, com
desoneragdo da méo de obra. Para a composicdo de custos adotar os itens de servi¢cos
constantes preferencialmente na planilha SINAPI-SP, e apenas nos casos de servigos néo
previstos, poderdo ser utilizadas as tabelas oficiais do CPOS e FDE, com indicacdo dos seus
respectivos codigos/referéncias em coluna separada na planilha. A data de referéncia nao
deve ser superior a 06 (seis) meses que antecede a data de elaboracéo do projeto.

Para os servicos ndo constantes nas Tabelas de Referéncias supracitadas, deverao
ser apresentados os orcamentos de pelo menos 03 (trés) empresas especializadas na regido,
em papel timbrado, com o CNPJ e assinatura dos responsaveis, e considerado o custo médio

desses orgamentos nas Planilhas de Orgamento.
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Na composi¢do de custos o BDI devera ser incluido, considerando um valor médio
admitido pela CAIXA, utilizado (entre 26,56 e 31,45%). Os itens, faixas de valores e valores
referenciais considerados no calculo do BDI deverao respeitar as especificacdes do Acordao
n° 2.622/2013 — TCU.

A planilha de orcamento basico deve apresentar uma estrutura (cabecalho) contendo
0s topicos descritos a seguir:

Tabela de Discriminacso Custo unit. | Valor | Subtotal Total do
Item | referéncia e do servi % Unid. | Quant. | (sem BDI) do (com BDI) item
codigo ¢ (R$) BDI (R$) (R$)
° Apresentar as composi¢cdes de pregos unitarios, exceto para as da tabela do
SINAPI;
. Apresentar memorial de calculo dos quantitativos da planilha;
. Os servigos listados nas planilhas orgamentarias e memoriais de célculo dos

guantitativos deverdo ser agrupados por pavimentos (subsolo, térreo e pavimento superior)

ou blocos, a serem definidos em conjunto com a PMSC.

6.9. Cronograma Fisico Financeiro da Obra: Devera ser elaborado com base na

planilha Orgamentéria, com um prazo exequivel para a obra.

6.10. Memorial Descritivo: contendo as especificacdes detalhadas de todos os
materiais, técnicas e meétodos construtivos empregados para a execugcdo de todos os
servicos. O memorial descritivo deverd estar compatibilizado com os servigos listados na

planilha orcamentaria.

7. DOCUMENTOS, METODO E PRAZO

. Deverdao ser fornecidos os relatérios, levantamentos, projetos, memoriais e
planilhas de orcamento a Prefeitura Municipal de Sdo Carlos por meio de duas vias plotadas e
vias eletronicas (pdf, dwg, xlIs, doc). Os arquivos dwg devem estar acompanhados dos
respectivos CTB’s (com as configuracdes das penas do projeto), bem como imagens e fotos

gue venham estar anexadas ao projeto.
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. ARTs/RRTs de todas as modalidades de profissionais que estiverem envolvidos
no processo dos projetos de Arquitetura, Estrutura, Hidraulica, Elétrica, Sondagem,
Topografia, PCl e orcamento.

. A equipe deverd manter contato com a SMOP (e eventualmente com o Instituto
Inova) em todas as fases de projeto, para que se possa desenvolver discussao conjunta entre
o(s) coordenador(es) do projeto e a equipe técnica dos mencionados 6rgaos.

. O valor do projeto arquitetbnico e dos complementares devera ser apresentado
de forma global.

° O prazo estipulado para o desenvolvimento de todos os projetos € de 90

(noventa) dias.

6. FORMA DE PAGAMENTO

5% - Na entrega dos itens: 6.1

55% - Na entrega dos itens: 6.2 € 6.3

40% - Na entrega dos itens: 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10.

7. SERVICOS DE RELEVANCIA

O servigo de maior relevancia para esta contratacdo de projetos € a elaboracdo de
Projetos executivos completo de Arquitetura, Estrutura, Instalagbes Elétricas, Instalacdes

Hidrossanitarias e Orcamento de, no minimo, uma obra com 1.960 m? (50% da é&rea total do
CITESC).

Séo Carlos, 16 de julho de 2019

Fernando do Couto Rosa Almeida
Engenheiro Civil - SMOP
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