Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Secretaria Municipal de Obras Publicas

TERMO DE REFERENCIA PARA A ELABORACAO DE PROJETOS
ESCOPO PARA CONTRATAGCAO DE PROJETOS

Objeto: Projeto de drenagem e dissipadores de energia no Bairro Santa Felicia

Local: Rua Francisco Possa esq. com R Emilio Mario Ribas — Santa Felicia — Sao
Carlos - SP

1. JUSTIFICATIVA

De acordo com o Relatério de Situacdo de Risco elaborado pela DEFESA
CIVIL, a area da APP — Area de Protecdo Permanente, apresentava uma grande
erosdo causada por Aguas Pluviais proveniente de uma rede de drenagem que
colapsou. A eroséo foi preenchida recentemente com entulhos de restos de materiais
de construcdo, tampando inclusive as saidas das redes de aguas pluviais do local.

A contratacdo do projeto se faz necessario para propor uma solugcdo para o
problema, inclusive para atender a uma demanda do MP para eliminar a situacédo de
risco relatado, e instruir o processo licitatério para a contratacdo uma empresa

especializada para a execucao da obra.

2. CONCEPCAO DO PROJETO

Deverd ser realizado o estudo da situacdo problematica existente no local, a
concepcao da melhor solugéo técnica e econbmica, para a resolver os problemas de
drenagem, e submetida para a andlise e aprovacéo da Fiscalizacdo. O projeto devera
contemplar a melhoria do sistema de drenagem, (macro e micro drenagem), a
execucao de dissipador(es) de energia(s) adequado(s), escadas hidraulicas, remocao
de entulhos, aterros, estabilizacdo dos taludes, a execugcdo de caixa(s) de
passagem/inspecdo, ou etc., a fim de solucionar adequadamente os problemas de

drenagens supracitadas.
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3. COMPONENTES DE PROJETO

Os componentes de projetos que deverao ser elaborados sao:

3.1. Levantamento Plani-altimétrico: devera conter cotas, perfis longitudinais
e transversais do terreno atual erodido e as intervencdes propostas, além das tabelas

com os volumes de corte e aterro.

3.2. Projeto de Drenagem: o projeto devera contemplar:

. Levantamento Cadastral (existente)

o Planta — das intervencbes propostas para a solugdo do problema de
drenagem local

. Perfis — do terreno e galerias propostas a recuperar/executar

) Detalhes — do(s) dissipador(es), caixas de passagem/inspecéo, poco de

gueda com visita, etc.

3.3 Sondagem: devera ser realizada a sondagem da area de APP para
orientar os estudos de geotecnia e contencéo de encostas.

3.4. Projeto de estrutura: o projeto devera contemplar:
. Projeto de estrutura dos dissipadores de energia, caixas de

passagens/inspecao, po¢co de queda com visita e fundacgdes, escada hidraulica, etc.

3.5. Planilha de Or¢camento Basico: devera ser elaborada uma Planilha de
Orcamento Basico para a Licitacdo da obra na Modalidade de Preco Global, contendo
as especificacbes para todos 0s servi¢cos a serem executados:

. Detalhamento de todos os servicos a serem executadas na obra, sem
empregar a unidade “verba”, porque tal procedimento implica em uma generalizacao

inadequada para o caso.
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. Para a composicdo de custos adotar os itens presentes na tabela de
referéncia SINAPI-SP, CPOS, DER, etc.,, com indicagcdo dos seus respectivos
codigos/referéncias em coluna separada na planilha. A data de referéncia ndo deve
ser superior a de 06 (seis) meses antes da data de elaboracdo do projeto.

. Para os servicos ndo constantes nas Tabelas de Referéncias, deverao
ser apresentados os orcamento de pelo menos 03 (trés) empresas especializadas e
considerado o custo médio desses orcamentos na Planilha de Orcamento Bésico.

. Na composicao de custos, o BDI devera ser incluido, considerando um
valor de 26,75%.

. A planilha de orcamento basico devera seguir o padrdo SMOP, sendo
gue o projetista contratado devera solicitar o modelo a um técnico responsavel dessa
Secretaria. Basicamente, a planilha devera apresentar uma estrutura (cabecalho)

contendo os tépicos descritos a seguir:

Tabela de Discriminacio Custo unit. | Valor Subtotal Total do
Item referéncia e do servi % Unid. Quant. (sem BDI) do (com BDI) item
codigo & (R$) BDI (R$) (R$)

. Apresentar composi¢ao de precos unitarios de todos 0s servicgos.

3.6. Cronograma Fisico Financeiro da Obra: Devera ser elaborada com base

na Planilha de Orcamento Basico, com um prazo exequivel para as obras.

3.7. Memorial Descritivo: contendo as especificacbes detalhadas de todos os
materiais, técnicas e métodos construtivos empregados para a execucao de todos os

SEervicgos.

3.8. Memoria de Célculo: Devera ser fornecida a memoria de calculo das
guantidades de todos os servi¢os constantes na Planilha de Orcamento Basico, a fim
de justificar perante o TCE, a exatiddo das quantidades dos servi¢os incluidos no

orcamento.
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4. DOCUMENTOS, METODO E PRAZO

. Deverao ser fornecidos os relatérios, levantamentos, projetos, memoriais
e planilha de orcamento a Prefeitura Municipal de Sdo Carlos por meio de duas vias
plotadas e vias eletrbnicas (pdf, dwg, xIs, doc). Os arquivos dwg devem estar
acompanhados dos respectivos CTB’s (com as configuracdes das penas do projeto),
bem como imagens e fotos que venham estar anexadas ao projeto.

. ARTs de todas as modalidades de profissionais que estiverem envolvidos
no processo dos projetos de Drenagem, Estrutural, Topografia e orgcamento.

. A equipe deverd manter contato com a SMOP, em todas as fases de
projeto, para que se possa desenvolver discusséo conjunta entre o(s) coordenador(es)
do projeto e a equipe técnica da mencionada Secretaria.

. O valor dos projetos supracitados deverd ser apresentado, conforme
Planilha de Orgamento, chegando-se a um valor global irreajustavel.

o O prazo estipulado para o desenvolvimento e apresentacéo de todos o0s
projetos é de 60 (sessenta) dias.

. Deverd haver visitas a obra para os levantamentos e a perfeita

elaboracao do projeto.

Nota: O servi¢co de relevancia exigido é a elaboracdo de no minimo um projeto

de drenagem urbana, (macro e micro drenagem).

Séo Carlos, 12 de janeiro de 2018

Wong Kwan Yin
Engenheiro - SMOP
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