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	Prefeitura Municipal de São Carlos

Secretaria Municipal de Serviços Públicos



MEMORIAL DESCRITIVO

FINALIDADE: REFORMA DOS ECOPONTOS LOCALIZADOS NOS BAIRROS SÃO CARLOS VIII, SÃO CARLOS III, JARDIM PAULISTANO, JARDIM MEDEIROS E JARDIM IPANEMA.

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Serviços Públicos

1- ÁREAS COBERTAS

a- Guarita com dois banheiros:

· Estrutura: Laje pré-moldada de forro H7;

· Alvenarias: Blocos de material reciclado 11,5x19x30;

· Cobertura: Plana com impermeabilização;

· Revestimento: Reboco interno e externo com azulejo meia parede nos banheiros;

· Piso: Cimentado desempenado e pintado;

· Esquadrias: Ferro nas janelas e portas;

· Pintura: Látex PVA interna e acrílica externa.

b- Área de descarga e triagem

Área coberta com telhas de fibrocimento e fechada apenas ao fundo em alvenaria de blocos de material reciclado 11,5x19x39. Bancada de concreto para separação dos resíduos com h=1,00m. Piso revestido de bloquete de material reciclado e=4cm.

c- Área de armazenamento de Resíduos Classe B, C e D

Área coberta com telhas de fibrocimento e separada por baias executadas em alvenaria de blocos de material reciclado 11,5x19x39 até meia parede, pintadas por classe e tipo de resíduos. Piso revestido de bloquete de material reciclado e=4cm.

2- ÁREA DESCOBERTA – permeável

a- Área 1 – Movimentação – Piso inferior

Área de circulação, aberta, localizada logo após a entrada do Ecoponto, onde é permitido o acesso de poliguindastes para retirada de caçambas, além da circulação de carroceiros e veículos de pequeno porte. Área revestida com bica corrida compactada (e=10cm) originária de material reciclado, onde são colocadas as caçambas metálicas para armazenamento dos Resíduos Classe A e Resíduos oriundos de Poda e Capina.

b- Área 2 – Descarga, triagem e armazenamento – Piso superior.
Área de circulação aberta, de descarga dos resíduos Classe A, já triados, nas baias. Revestida com bica corrida compactada, originária de material reciclado (e=10 cm).

c- Rampa de acesso 

Será executada rampa de acesso, revestida com bica corrida compactada (e=10 cm), originária de material reciclado, ligando a área destinada às baias de descarga de Resíduos Classe A ao local de triagem e armazenamento dos resíduos.

d- Fechamento da Área de Transbordo e Triagem

Será executada cerca conforme especificações abaixo:

Nas alvenarias deveram ser executadas com blocos de concreto 14x19x39 aparentes, as juntas devem ser perfeitamente alinhadas e de espessura uniforme, levemente rebaixadas com auxílio de gabarito. Não devem ser utilizados blocos cortados na fachada do pano de alvenaria. As vergas e amarrações devem ser executadas com blocos especiais, a fim de manter a fachada homogênea. Se não for indicado no projeto, a contratada deve apresentar um plano de assentamento dos blocos para a prévia aprovação  da fiscalização. Os serviços de retoques devem ser cuidadosamente executados, de modo a garantir a perfeita uniformidade da superfície da alvenaria. Após o assentamento, as paredes devem ser limpas, removendo-se os resíduos de argamassa.

3- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Pontos de iluminação nas áreas cobertas (fluorescentes) e descobertas (refletores) e pontos de energia (tomadas bifásicas) nas áreas cobertas. Quadro de distribuição locado na guarita.

4- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Banheiros da guarita compostos de lavatórios com colunas e bacias com caixa de descarga.

5- INSTALAÇÕES ESPECIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

· Recipientes plásticos (Bombonas) de Coleta Seletiva (vidro, plástico, papel/papelão, metais) locados na área 1 do Ecoponto;

· Equipamentos de proteção individual: luvas, máscaras, botas, uniforme padronizado, primeiros socorros, outros;

6-  PAISAGISMO


· Serão plantados na frente da guarita arekas, jerivás e pingo de ouro. No piso será plantada grama esmeralda, e em todo o perímetro será plantada cerca viva arbustiva.

7- TERRAPLENAGEM

· Após a limpeza do terreno, empresa deverá com auxílio de máquinas, se necessário, executar a terraplenagem, respeitando sempre o projeto estabelecido.

· Havendo a necessidade de execução de talude, o mesmo deverá ser executado com terra sem resíduos sólido ou vegetal.

· Para a execução da rampa de acesso, de tração animal deverá ser respeitada a inclinação máxima de 8%. 
8- ESQUADRIAS 

· A porta de acesso à cozinha deverá ser de aço mista de 2,20 x 0,80 m. As portas de acesso ao banheiro deverão ser de aço com 2,20 x 0,80 m. A cozinha deverá ter Janela de correr com bandeja de aço com 1,20 x1,00 m. Banheiro deverá ter janela de aço basculante de 1,20 x 0,60 m.   

· Os vidros tanto das janelas como das portas deverão ser mini boreal de 3 mm de espessura.  
9- VISITA TÉCNICA E COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO
A PMSC/SMSP orienta que a Proponente faça uma visita técnica e o reconhecimento geral do local onde se desenvolverão os trabalhos, a fim de colher dados relativos às peculiaridades desta obra, tais como localização e acesso ao canteiro de obras, locais a serem demolidos e medidas de isolamento e proteção;

A Proponente deverá apresentar atestado fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, que comprove o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, sendo consideradas parcelas de maior relevância para este item a execução de serviços em quantidades correspondentes a até 50% dos quantitativos desta licitação, conforme súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parcela de maior relevância: alvenaria em blocos de concreto vazado com Área mínima de 961m² 

 A Proponente deverá apresentar atestado fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome de profissional pertencente ao quadro da empresa, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, devidamente acervado no Conselho competente - CREA, que comprove a execução de serviços compatíveis ao objeto licitado, conforme súmula 23 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A comprovação do vinculo do profissional com a empresa vencedora da licitação poderá se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível, ainda, a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize pela execução dos serviços.
10. INÍCIO DE EXECUÇÃO E PRAZO DE ENTREGA DA OBRA

· A contratada fica obrigada a dar inicio aos serviços 48 Horas após o recebimento da ordem de serviço.

· A empresa contratada deverá concluir os serviços pelo prazo de 90 (noventa dias) , podendo ser prorrogado mediante justificativa.
11. DA MEDIÇÃO E PAGAMENTO


· O pagamento será através de medição mensal dos serviços diários apontados em planilhas, com as horas efetivamente trabalhadas dos veículos, equipamentos, utensílios e da mão de obra. A Fiscalização irá acusar diariamente as horas não trabalhadas por qualquer motivo que seja justificado e serão descontadas do pagamento. O pagamento devido pelo Município será efetuado até 28 (vinte e oito) dias após apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelos representantes da CONTRATANTE.
· A contratada deverá apresentar junto com a nota fiscal copias da folha de pagamento e guias de recolhimento dos encargos sociais, emitidos especificamente para execução desta obra.
· O pagamento será efetuado após apresentação de nota fiscal eletrônica com numero do empenho e do processo devidamente descriminando os serviços executados, devidamente atestados pelo engenheiro responsável pela fiscalização das obras.
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