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NOTAS:

1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

- CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 ( fck  > 25 MPa)

- CONCRETO MAGRO CLASSE C10 ( fck  > 10 MPa)

- AÇO CA-50 (fyk > 500MPa)

3 - COBRIMENTO DA ARMADURA - c = 3cm.

2 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:

- CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300 kg/m³ DE CONCRETO

5 - AS COTAS DO TOPO DO POÇO DE VISITA (T), DA LAJE SUPERIOR

8 - AS QUANTIDADES DAS MEDIDAS FIXAS SE REFEREM-SE À LAJE DE FUNDO

4 - PARA ARMAÇÃO VER DESENHO 18010-DREEX-DES007

DO BALÃO (TL) E DA GERATRIZ INFERIOR DOS

TUBOS (F),  DEVERÃO SER FORNECIDAS NO PROJETO HIDRAÚLICO.

7 - TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO σ    ≥ 0,2 MPa ( 2 Kgf/cm ² )

E LAJE SUPERIOR, INCLUINDO LASTRO E ENCHIMENTO. AS TAMPAS

DE CONCRETO OU TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DEVERÃO SER
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LASTRO DE CONCRETO MAGRO
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QUANTIFICADOS DE ACORDO COM O PROJETO DE DRENAGEM.

TL = VER NOTA 5
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POÇO  DE  VISITA   (PVC) TIPO T2 PARA Ø1,00 E Ø1,20

9 - AS DIFERENÇAS DE QUANTIDADES REFERENTES ÀS ABERTURAS

PARA AS TUBULAÇÕES NÃO FORAM CONSIDERADAS E DEVERÃO

SER ESTIMADAS DE ACORDO COM O PROJETO DE DRENAGEM.

TAMPÃO E TELAR DN600, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

TRAÇO 1:3

(CLASSE FE 42012 - NBR-6916), COM CARGA DE CONTROLE

DE 400 KN, DE ACORDO COM NBR-10160 (VER NOTA 6)

6 - ESTÁ PREVISTA A UTILIZAÇÃO DESTE TAMPÃO EM VIAS COM VELOCIDADE

E VOLUMES DE TRÁFEGO MÉDIOS. PARA SITUAÇÕES DE ALTOS VOLUMES

E VELOCIDADE, DEVERÁ SER VERIFICADA A CAPACIDADE DO TAMPÃO

E AS CONDIÇÕES DE FIXAÇÃO DO MESMO À ESTRUTURA.
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LASTRO

TABELA DE DIMENSÕES

FORMAS

DIÂMETRO  D

CONCRETO

FORMAS

FORMAS

ENCHIMENTO

CONCRETO

LARGURA  L

m

m

CONCRETO

TABELA DE QUANTIDADES - MEDIDAS FIXAS (VER NOTA 8)

TABELA DE QUANTIDADES POR METRO DE CÂMARA

TABELA DE QUANTIDADES POR METRO DE CHAMINÉ

m ³

m ²

m ³

m ³

m ³ / m

m ² / m

m ³ / m

m ² / m

1,00

1,50

1,20

2,00

1,35

5,36

0,20

0,47

2,21

7,91

0,31

1,12

1,36 1,76

13,60 17,60

0,72

7,20
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