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LASTRO DE CONCRETO S S LASTRO DE CONCRETO

MAGRO e=5cm

MAGRO e=5cm

SOLO COMPACTADO MECANICAMENTE

EM 4 CAMADAS DE 25cm SOB TODA
A LAJE DE FUNDO
s > 2kgf/cm?

SOLO COMPACTADO MECANICAMENTE

EM 4 CAMADAS DE 25cm SOB TODA
A LAJE DE FUNDO
Js > 2kgf/cm?

NOTAS:

1— MEDIDAS EM CENTIMETROS E COTAS DE NIVEL EM METROS EXCETO
ONDE INDICADO

2— CARACTERISTICA DOS MATERIAIS:

— CONCRETO CLASSE €25 QUE NAS CONDICOES DE UTILIZAGAO
DEVE APRESENTAR fck=25MPa (250 kgf/cm?)—FATOR A/C < 0,6.

— CONSUMO MINIMO DE CIMENTO: 300 kg/m?

— CONCRETO MAGRO CLASSE C10: fck=10MPa (100kgf/cm?)

— AGO CA—50 (fyk=500MPaq)

35— COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 4.0 cm
4— EFETUAR CONTROLE RIGOROSO DO COBRIMENTO DAS ARMADURAS
5— PARA PROJETO HIDRAULICO CONSULTAR DESENHOS DE REFERENCIA

6— VERIFICAR POSSIVEL INTERFERENCIA COM ESTRUTURAS, ABERTURAS
TUBULAGOES, INSERTOS, ANTES DO INICIO DA OBRA

7—CAPACIDADE DE SUPORTE NO SOLO  s>2kgf/cm?

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

1 — NORMAS BRASILEIRAS:

—NBR 6118 (PROJETO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO—PROCEDIMENTO).

—NBR 6122 (PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES)

ESPECIFICACAO TECNICA:

1 — RETIRADA DE FORMAS E ESCORAMENTOS SEGUE PRESCRIGOES
DA NBR 14931

2 — PERIODO DE CURA UMIDA RECOMENDADO = 10 DIAS
CONSECUTIVOS

5 — COLOCAR PASTILHAS OU ESPAGADORES PARA GARANTIR O
COBRIMENTO DA ARMADURA

TABELA DE CONSUMO DE MATERIAIS
MATERIAL CONSUMO| TOTAL
CONCRETO 21,0 m®
22,0 m?
CONCRETO MAGRO 1,0 m3
FORMA 150,0 m? 150,0 m?
6 | WL/2018 | EMISSAO INICIAL
REVISAO | DATA NATUREZA EXEC. | VERIF. | APROV.

AssUNTo:  PROJETO DE DRENAGEM E DISSIPADOR DE ENERGIA

TITULO: PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM
DETALHE — CAIXA ESPECIAL — FORMA 1/2

LOCAL: RUA FRANCISCO POSSA

BAIRRO: SANTA FELICIA MUNICIPIO:  SAO CARLOS / SP

TRECHO: RUA FRANCISCO POSSA / RUA EMILIO MARIO RIBAS

PROJETO: se PROPRIETARIO: N* DESENHO:
O EnQﬁE}ag PREFEITURA DO MUNIcipio | 18010—DREEX-DESO11
s engers.com DE SAO CARLOS REVISAO:
00
RESP. TEGNICO: ENG. JOSE ANGELO FIGUEIREDO REA oso1768162  ART 28027230180670761
N* PROCESSO: ESCALA: DATA: FOLHA:
0272/18 (CV—01/18) INDICADA JULHO/2018
N* CONTRATO: ARQUIVO DIGITAL: 11/16
040/18 18010—DREEX—DES011—00.DWG
PROJETISTA: ADEILSON
DESENHISTA: KARINE

VERIFICAGAO: ENG. JOSE ANGELO FIGUEIREDO

RESP. TECNICO: ENG. JOSE ANGELO FIGUEIREDO

PROPRIETARIO: ~ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
SAO CARLOS

SEGAO DE ARQUIVO

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS E SEU CONTEUDO NAO PODE
SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS.

VERIFICAGAO TECNICA APROVAGAO TECNICA DATA APROVAGAO FINAL CLAS

N2

DATA




