
4 - OS FERROS QUE INTERFERIREM COM AS ABERTURAS

5 - NAS JUNTAS DE CONCRETAGEM DAS PAREDES, PREVER  

ARRANQUES MÍNIMOS DE 30cm PARA A ARMADURA VERTICAL (Ø8)

DEVERÃO SER CORTADOS E DOBRADOS.

- CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 ( fck  > 25 MPa)

- CONCRETO MAGRO-            CLASSE C10 ( fck  > 10 MPa)

1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

NOTAS:

- AÇO CA-50 (fyk > 500MPa)

3 - COBRIMENTO DA ARMADURA - c = 3cm.

2 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:
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   - CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300 kg/m3

6 - A UTILIZAÇÃO DAS ARMAÇÕES PARA REFORÇO NOS FUROS

E PARA A LAJE COM TAMPÃO EM F° F°, DEPENDERÁ DO

PROJETO HIDRÁULICO.

UNITÁRIO

COMPRIMENTO (cm)

POS. QUANT.
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22    2X3 Ø12.5

POÇO  DE  VISITA   (PVC) TIPO T2 PARA Ø1,00 E Ø1,20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

DE SÃO CARLOS

(11) 2978-3434

www.engefig.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

SÃO CARLOS


