
SALA

12,89 m²

REFEITÓRIO

79,53 m²

SALA

21,42 m²

ENTRADA

pintar teto e paredes internas

pintar parede e beiral externo

manutenção do piso existente
troca do piso cerâmico

manutenção do piso existente

Pintar teto e
paredes internas

manutenção do piso existente

pintar teto e paredes internas

WC 4

10,41 m²

WC 3

13,00 m²

pintar teto e paredes internas pintar teto e paredes internas

troca do piso cerâmico
WC 1

29,00 m²

WC 2

29,00 m²

troca do piso cerâmico troca do piso cerâmico

pintar teto e paredes internas pintar teto e paredes internas

impermeabilizar faixa de 1m
no entorno do edifício, a
partir do piso.

SALA DE AULA 01

42,90 m²

manutenção do piso existente

SALA DE AULA 02

65,63 m²

manutenção do piso existente manutenção do piso existente

SALA DE AULA 03

 87,42 m²

COZINHA

38,70 m²

troca do piso cerâmico

pintar parede e beiral externo

pintar teto e paredes internas pintar teto e paredes internas pintar teto e paredes internas pintar teto e paredes internas

instalar soleira DESPENSA

8,85 m²

pintar teto e paredes internas

impermeabilizar faixa de 1m
no entorno do edifício, a
partir do piso.

SALA DE AULA 01

42,90 m²

rampa
ENTRADA

regularizar piso em concreto desempenado

manutenção do piso existente
CORREDOR

74,10 m²

manutenção do piso existente

pintar teto e paredes internas pintar teto e paredes internas pintar teto e paredes internas

WC 02

29,00 m²

troca do piso cerâmico

pintar parede e beiral externo
impermeabilizar faixa de 1m
no entorno do edifício, a
partir do piso.

pintar parede e beiral externo

ampliar abertura de 0,85m para 1,20m / instalar verga para suporte estrutural da alvenaria

ACADEMIA

57,17 m²

RECEPÇÃO

35,65 m²

SALA DE AULA 03

 87,42 m²

SALA 01

21,42 m²

ENTRADA

regularizar nível do piso de concreto 
remover parte do concreto que
cedeu/afundou, e refazer concreto
ajustando a queda do piso

manutenção do piso existentemanutenção do piso existente

CORREDOR

74,10 m²

manutenção do piso existentemanutenção do piso existente

pintar teto e paredes internaspintar teto e paredes internaspintar teto e paredes internaspintar teto e paredes internas

pintar parede e beiral externopintar parede e beiral externo

impermeabilizar faixa de 1m
no entorno do edifício, a
partir do piso.

pintar teto e paredes internas

pintar parede e beiral externo
impermeabilizar faixa de 1m
no entorno do edifício, a
partir do piso.

acessibilidade
construir rampa para acesso à academia, i = 8,33%
instalar piso podotátil alerta (ABNT NBR 9050:2015)

ACADEMIA

57,17 m²

DEPÓSITO

15,64 m²

Armário:
Parte de cima (com portas): prever nova pintura.

Armário:
Parte de baixo (com prateleiras, sem portas):

Remover requadros de madeira (batentes e 
guarnição) e azulejos;
Realizar novo requadro em argamassa;
Nivelar superfície;
Aplicação de pintura e textura conforme 
paredes.

Paredes:
Remover azulejos;
Regularizar superfície;
Aplicar textura acrílica (grafiato).

Pintar teto e paredes internas

Piso:
Remover piso atual;
Nivelar piso com o da academia;
Instalar piso emborrachado preto.

Pintar teto pintar teto e paredes internas

pintar parede e beiral externo
impermeabilizar faixa de 1m
no entorno do edifício, a
partir do piso.

Abrir vão para instalação de nova porta de
folha de 0,70 m (PM1), e soleira de granito.
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