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WC 2

29 m²

COZINHA

38,70 m²

SALA DE AULA 01

42,90 m²

SALA DE AULA 02

65,63 m²

refazer piso ajustando a
queda

~ 7,30 m²

ENTRADA
refazer piso ajustando a

queda
~ 7,30 m²

Armário:
Parte de baixo (com prateleiras, sem portas):
Remover requadros de madeira (batentes e guarnição)
e azulejos.

WC 1

29 m²

troca do piso cerâmico

manutenção do piso existente
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Remover porta sanfonada

ÁREA DE

SERVIÇO

6,70 m²

Paredes:
Remover azulejos
Piso:
Remover piso atual

Adequar vão para instalação de nova porta
de folha de 0,70 m (PM1), e soleira de granito

Abrir vão de 0,85 para 1,20 m

Abrir vão ~0,22 m

Abrir vão ~0,40 m

Adequar vão para instalação de nova porta de
folha de 0,70 m (PM1), e soleira de granito
Remover porta sanfonada

Remover pisos e azulejos necessários
para reposicionar peças sanitárias.

Remover rodapé e pisos que estiverem avariados,
soltos ou semi-soltos, para posterior substituição ou

recolocação.

WC 2

2,67 m²

manutenção do piso existente

Remover rodapé e pisos que estiverem avariados,
soltos ou semi-soltos, para posterior substituição ou

recolocação.

Remover rodapé e pisos que estiverem avariados,
soltos ou semi-soltos, para posterior substituição ou

recolocação.

Remover rodapé e pisos que estiverem avariados,
soltos ou semi-soltos, para posterior substituição ou

recolocação.

Remover rodapé e pisos que estiverem avariados,
soltos ou semi-soltos, para posterior substituição ou

recolocação.

Remover rodapé e pisos que estiverem avariados,
soltos ou semi-soltos, para posterior substituição ou

recolocação.

Remover rodapé e pisos que estiverem avariados,
soltos ou semi-soltos, para posterior substituição ou

recolocação.Remover rodapé e pisos que estiverem
avariados, soltos ou semi-soltos, para
posterior substituição ou recolocação.

manutenção do piso existente

Remover rodapé e pisos que estiverem avariados,
soltos ou semi-soltos, para posterior substituição ou

recolocação.

Desinstalar/Remover vasos sanitários, a
serem reaproveitados (reposicionados).

Remover piso podotátil para
adequação

Remover piso podotátil
para adequação

Remover piso podotátil para
adequação

Remover piso podotátil
para adequação

Remover piso podotátil
para adequação

Remover piso podotátil
para adequação
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