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7,06 m?

pintar piso

57,17 m?

/folhade 0,70 m (PM1), e soleira de granito

Fechar vdo ~0,18 m

Adequar véo para instalagdo de nova porta

Instalar novos pisos e azulejos iguais aos exi

Manter paginagéo de azulejos e pisos existentes;

Pintar teto.

de folha de 0,70 m (PM1), e soleira de granito

\
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Vao de passagem (porta):

Armério:

Parte de baixo (com prateleiras, sem portas):

Realizar novo requadro em argamassa;
Nivelar superficie;
Aplicagéo de pintura e textura-eonforme

paredes.

Parte de-eima (com portas): prever nova pintura.

Refazer requadro;

Prever adequagdo estrutural - Verga;

Instalar novos batentes.

Pintar teto e paredes internas
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QUADRO DE AREAS

DESCRICAO

1.

EDIFICIO PRINCIPAL

WC 1 Banheiro Social — Masculino 29,00

WC 2 Banheiro Sociol — Feminino 2900
WC 3 Banheiro dos Professores — Femminno 1300
WC 4 Banheiro dos Professores — Masculno 04
cozNmA 870
DESPENSA 0885
AREM DE SERVIGO 0670
SALA DE AULA O1 4290
SALA DE AULA 02 65.63
SALA DE AULA O3 8742
CORREDOR 7400
SECRETARA 2775
SALA DOS PROFESSORES 1289
AMOXARIFADO 0800
RECERGRO 365
SaA O 242
REFETORIO 7985
2. EDIFICIO ANEXO (ACADEMIA)

SALA DE GINASTICA (ACADEMIA) 57,17
pEPOSTO 1564
SECRETARM 0706
we 0267
we 2 02,67
Observagdes:

Em alguns ambientes estdo computadas as soleiras (vdos de passagem entre ambientes) por
tratar—se de piso continuo.

LEGENDA DE MATERIAIS

PISO

Codigo

Especificacdo

PISO SINTETICO (VINILICO). Manutengdo/Recolocagdio dos pisos e rodapés com cola (unidades soltas

em bom estado de conservacdo); e substituicdo dos pisos avariados.

Piso de borracha Daud Botdo preto 3mm x 500mm x 500mm

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO, e=7cm, junta de dilatagdo a cada 1m, acabamento com pintura

acrilica na cor cinza.

PISO CERAMICO PEI-5 para drea Umida (resistente a mancha e absor¢do d'agua, e antiderrapante).

0,45 x 0,45 cm na cor bege. Assentado com argamassa para drea Omida.

PISO CERAMICO.
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PLANTA BAIXA

CONSTRUCAO
ESCALA 1:100

PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO.

Q@O ®OEE

PISO CERAMICO ESTILO LAJOTA.

SOLEIRA

Codigo Especificagdo
KX SOLEIRA DE GRANITO. Ref.: Branco Dallas.

TETO E

BEIRAIS

Codigo

Especificacdo

PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA SEMI=BRILHO (USO INTERNO). Ref.: Branco (Suvinil)

PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (USO EXTERNO). Ref.: Branco (Suvinil)

PAREDE

Codigo

Especificacdo

A

PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA SEMI-BRILHO (USO INTERNO) ATE O TETO. Ref. Ocio Criativo (Suvinil)

A

AZULEJO BRANCO ESMALTADO BRILHANTE. 15 x 15 cm. Rejunte acrilico branco.

A

PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (USO EXTERNO), cor branca (Ref.: Extra

White, Suvinil); PINTURA DE FAIXA EM TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (USO EXTERNO) cor azul

(Ref.: Safira da Noite, Suvinil). Seguindo padrdo existente.

Aplicag&o de impermeabilizante a base de polimeros acrilicos até a altura de 1m (antes da pintura).

QUADRO DE PORTAS NOVAS

CODIGO

QTD DESCRICAO

PM1

02 Porta de madeira de 01 folha: 0,70 x 2,10 m.
Vdo na alvenaria de: 0,78 x 2,15 m.

7 A REGULARIZAR Obs: todas as

medidas deverao ser
. |ACONSTRUIR conferidas in loco
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