PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Secretaria Municipal de Saude

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E ADAPTACAO DA USF ASTOLPHO E MUNIQUE

LOCAL: RUA AURELIO CATTANI, 445 - JD MUNIQUE - SAO CARLOS - SP

|- OBJETIVO

Fixar e definir os materiais e servicos a serem utilizados na execucdo da
reforma e adaptacdo da Unidade Basica de Saude. A obra terd um prazo de
execucao de 90 (noventa) dias conforme Cronograma Fisico Financeiro anexo.

1) SERVICOS PRELIMINARES

A placa de obra sera de chapa galvanizada, padrao PMSC e terdo dimensodes
especificadas na planilha orcamentaria. A PMSC fornecera para a empresa
Contratada, os dados, informacgdes, formatos, desenhos e cores para a sua
execucgao.

2) DEMOLIGOES E RETIRADAS

Deverdo ser feitas as demoligbes indicadas no projeto e/ou na planilha
orcamentaria.

Todos os materiais resultantes de das demolicdes deverao ser removidos
através de cagcambas, para um local legalizado, aprovado pela fiscalizacao.

3) REVESTIMENTO

Massa Unica para recuperar algum reboco desfeito ou completar vicios de
construcao verificados.

4) PINTURA

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, devem ser observadas as
seguintes diretrizes gerais:

- as superficies a serem pintadas devem cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;
- as superficies a pintar devem protegidas quando perfeitamente secas e
lixadas;

- cada demao de tinta somente deve ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre
demaos sucessivas;

- igual cuidado deve ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas ap6s cada deméao de massa,;

- devem ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta
em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias
e outras.

Recomendam-se os seguintes cuidados para protecao de superficies e pecas:
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- isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

- separacao com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira
comprimidas ou outros materiais;

- remocgao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um
removedor adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores
com as dimensdes minimas de 0,5 x 1,0 m no préprio local a que se destina,
para aprovacao da fiscalizacao.

Devem ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicoes, salvo se especificadas pelo projeto ou pela fiscalizacao. As tintas
aplicadas devem ser diluidas conforme orientagéo do fabricante e aplicadas na
proporcao recomendada. As camadas devem ser uniformes, sem corrimento,
falhas ou marcas de pincéis.

Para pinturas internas de recintos fechados, devem ser usadas mascaras,
salvo se forem empregados materiais nao téxicos. Além disso, deve haver
ventilacdo forgada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados
devem ser suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.

5) COBERTURA

Calhas de chapa e condutores

As calhas de chapa devem ser executados obedecendo as especificagdes de
projeto.

E proibida a execugdo de emendas nas calhas no sentido longitudinal. As
emendas dos diversos segmentos devem ser executadas com recobrimento
minimo de 5 cm. Nao é permitida a soldagem das pecas, devendo-se utilizar na
execucao mastiques apropriados de alta aderéncia.

Os condutores deverao ser externos, para nao inundar a laje.

6) LIMPEZA FINAL

Limpeza e Desmobilizacao Final para Entrega da Obra

Deve ser removido todo o entulho do terreno, todos os acessos devem ser
cuidadosamente limpos e varridos.

Todas as alvenarias, pavimentagdes, revestimentos, vidros, aparelhos
sanitarios etc. devem ser limpos e lavados abundantemente e cuidadosamente
de modo que esse processo ndo danifique outras partes da obra.

A lavagem de marmores e granitos deve ser feita com sabao neutro, totalmente
isento de alcalis causticos.

Todas as manchas e salpicos de tinta devem ser cuidadosamente removidos,
dando-se especial atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza em vidros e
ferragens das esquadrias.

Deve ser procedida verificacdo cuidadosa das perfeitas condigcdes de
funcionamento e seguranca de todas as instalagdes, aparelhos e equipamentos
diversos.
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