PAGE  
	[image: image2.png]



	Prefeitura Municipal de São Carlos
São Carlos, Capital da Tecnologia

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Departamento de Serviços Urbanos



TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETIVO
O presente instrumento tem como objetivo apresentar os elementos necessários para caracterizar os serviços técnicos e materiais necessários para a Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para implantação de rede de distribuição de energia e iluminação pública para usufruto dos futuros moradores do loteamento de interesse social “Em busca de um Sonho”.
A Prefeitura Municipal de São Carlos será denominada CONTRATANTE e a empresa vencedora do processo licitatório, CONTRATADA. 
2. LOCAL
Loteamento de Interesse Social “Em Busca de um Sonho”, localizado no bairro Antenor Garcia, quarteirão formado pelas ruas Antônio Cinti, Guarino Baldan, Reinaldo Pizani e Avenida Tetracampeonato. 

Seguem as coordenadas geográficas:
· Guarino Baldan cruzamento com Reinaldo Pizani: latitude - 22.052925049066854 e longitude -47.91535158166673.
· Guarino Baldan cruzamento com Antonio Cinti: latitude -22.051498, longitude -47.913997

· Avenida Tetracampeonato cruzamento com Antonio Cinti: latitude -22.052815, longitude -47.912620

· Reinaldo Pizani (último ponto da área do loteamento nesta via): latitude -22.053334, longitude -47.914860

3. JUSTIFICATIVA
O serviço de iluminação pública é de fundamental importância dentro do cotidiano do município, pois provém claridade no período noturno aumentando a segurança e a sensação de embelezamento da cidade. Assim, é de vital importância que se consiga implantar o sistema de iluminação pública nesse ponto da cidade, provendo claridade em uma situação muito favorável ao ente municipal.
4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4. Todo o serviço deverá ser executado por profissionais comprovadamente qualificados através da NR-10 (básico e complementar) e experientes no ramo de atividade, sempre obedecendo as Normas e diretrizes   de Segurança   do Trabalho e  das  Normas  Técnica  Regulamentadoras  para obras e serviços de Engenharia da ABNT; além das normas e exigências da Concessionária local de energia elétrica;

4. A CONTRATADA deverá possuir certificação de operação e realização de serviço em linha viva (redes energizadas);

4. A CONTRATADA deverá manter o pessoal em serviços devidamente uniformizado, portando obrigatoriamente carteira de identidade funcional;

4. Todos os materiais empregados na obra pela CONTRATADA deverão ser de primeira qualidade, primeiro uso, se enquadrar rigorosamente nas Normas Brasileiras (ABNT e quando não houver norma nacional, devem estar de acordo com normas ISO ou IEC), possuindo assim garantia contra defeitos de funcionamento, fabricação e instalação;

4. Todos os materiais empregados na obra pela CONTRATADA deverão ser de primeira qualidade, primeiro uso, se enquadrar rigorosamente nas Normas Brasileiras;

4.  A mão-de-obra a empregar-se será de primeira qualidade e de acabamento esmerado;

4. A indicação da marca de fábrica dos materiais, produtos e equipamentos têm a finalidade exclusiva de garantir a qualidade, acabamento e detalhe, podendo ser usados produtos de outras marcas, desde que estes obedeçam, no mínimo, aos padrões das citadas marcas e sejam aprovados pela Fiscalização;

4. Ficará a critério da Fiscalização da Secretaria Municipal de Serviços Públicos através da Departamento de Serviços Urbanos impugnar qualquer serviço executado que não satisfaça as condições contratuais previstas neste memorial;

4. A CONTRATADA obriga-se a refazer todos os trabalhos rejeitados pela fiscalização, ficando por sua conta todas as despesas decorrentes das referidas reconstruções;

4. Ficará a cargo da CONTRATADA o fornecimento e a fiscalização da obrigatoriedade do uso dos E.P.I e E.P.C em cumprimento à Lei 6.514 de 22/12/77 e das normas regulamentadoras    aprovadas    pela   Portaria   3.214   de 08/06/78, inclusas na C.L.T., ficando a Contratante com a faculdade de embargar a obra pelo descumprimento da obrigatoriedade de uso;

4. Ficará a cargo da CONTRATADA toda a responsabilidade do procedimento de sinalização viária, bem como manter informado o departamento de trânsito local sobre possível fechamento de vias (total ou parcial) caso haja necessidade;

4. Ficará a cargo da CONTRATADA toda a sinalização visual de advertência e outras e caberá a ele a responsabilidade direta por acidentes que venham a ocorrer diretamente ou indiretamente com terceiros;

4.  A CONTRATADA, antes da realização dos serviços, disponibilizará todo o material a ser instalado para vistoria da Contratante a qual através da Gerencia de Iluminação Pública onde após aprovação será liberado para o uso onde os mesmos deverão ser etiquetados individualmente para controle da garantia assumida pela Contratada;

4. Na ocorrência de equipamentos danificados no conjunto, a Prefeitura poderá solicitar troca dos mesmos;

4. Todos os equipamentos e ferramental, entre outros que venham a ser necessários, serão fornecidos pela contratada, em ótimas condições de uso, com combustível e operador devidamente e comprovadamente qualificado;
5. VISITA E ACERVO TÉCNICO.

5. A visita técnica, apesar de ser fortemente recomendada, é OPCIONAL para apresentação de proposta referente ao processo licitatório.

5. A entrega das propostas para participação no certame indica pleno conhecimento das características técnicas da execução do serviço e plena concordância com os documentos publicados, não cabendo questionamentos posteriores.

5. A empresa pretendente a entrar no certame deve apresentar a comprovação da sua capacidade técnica apresentando o acervo técnico de seus profissionais bem como documentos comprobatórios e/ou o Atestado de Capacidade Técnica (ACT) que a mesma já executou obras similares com a descrita no objeto da licitação, isto é, projetos de implantação de redes de distribuição de energia elétrica juntamente com sistemas de iluminação pública nos padrões da distribuidora local.

6. FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da obra ficará à cargo do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, pelos seguintes servidores/funcionários:

· Cesar Machado Maia – Engenheiro Eletricista 

· Anderson de Oliveira – Diretor do Departamento de Serviços Públicos (Em caso de impossibilidade do engenheiro do setor).

· Mariel Pozzi Olmo – Secretário Municipal de Serviços Públicos (Em caso estrito de impossibilidade do diretor de departamento e engenheiro do setor).

7. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PROJETO BÁSICO
7.1. Os serviços compreenderão na instalação e implantação de toda infraestrutura elétrica composta por redes de distribuição de energia elétrica de média e baixa tensão, bem como, todos os equipamentos da que a compõe.

7.2. Também deverá ser instalado como parte integrante das infraestruturas, todo o sistema de iluminação pública.

7.3. Os postes serão de concreto circular com altura e resistência mecânica definida no item 3 do GED 1347. Os postes a serem utilizados serão de: 9/200, 9/600, 12/200, 12/400, 12/600, 12/1000 daN, postes estes projetados para suportar o esforço mecânico de terceiros.

7.4. As estruturas de ancoragem serão compostas por placas de concreto e base concretada, conforme GED’s 12628 e 12752.

7.5. As estruturas primárias serão compostas por braços suporte tipos “C” e “L”, perfil “U”, cruzetas em madeira de lei, isoladores poliméricos de 15 kV e ferragens para fixação dos conjuntos conforme necessidade. Secundária composta por conjuntos de armações de 1 estribo com isoladores do tipo roldana 2 leitos.

7.6. Os isoladores da rede primária serão do tipo polimérico projetado para tensões de até 15kV e da rede secundária serão do tipo roldana 2 leitos em porcelana de vidro para tensões de até 1 kV.

7.7. As ferragens serão galvanizadas à fogo com as dimensões e modelos utilizados e cadastrados pela C.P.F.L.

7.8. Os cabos secundários serão multiplexados com neutro nu de (3x120+1x70), em alumínio com isolação em XLPE, dimensionados de acordo com a necessidade e conforme normas e padrões da C.P.F.L.

7.9. Os cabos primários serão de 70mm², 15kV em alumínio cobertos com cobertura em material polimérico. “A sustentação será através de espaçadores e pelo cabo mensageiro de aço 3/8”, conforme normas e padrões da C.P.F.L.

7.10. As conexões primárias serão do tipo cunha isoladas com mantas para reparo PAD 2230, conforme GED 5173 e as conexões secundárias serão do tipo perfuração (4 derivações).

7.11. Para rede primária deverá ser utilizado grampos de ancoragem, laços plásticos e alças para os finais de linha. Para rede secundária deverá ser utilizado laços para roldanas em tangente e alças para os finais de linha.

7.12. Os transformadores serão de 30 e 45 KVA, com isolação de óleo mineral e com as seguintes características:

Tap’s primário...................10,8 a 13,8kV

Tap’s secundário...............127/220 Volts

Primária............................Triângulo

Secundária........................Estrela com neutro acessível

Isolamento........................Classe de 15kV

NBI...................................95kV

Frequência........................60 Hertz

7.13. As proteções serão através de jogos de para-raios de distribuição, de invólucro em material polimérico, a óxido metálicos, sem centelhador, corrente nominal de descarga 10 kA, tensão nominal de 12 kV para redes em 11,9 ou 13,8kV e conforme a GED 926, as chaves fusíveis Load Buster serão de 300 A e deverão ter a base tipo ‘’C’’, com porta fusível na classe de 15 kV – 100 A, GED 1343. Os elos fusíveis serão dimensionados conforme carga. Para cada consumidor de baixa tensão, será considerado o atendimento em duas fases (bifásico) mais o neutro, sendo na categoria B1;

7.14. O aterramento será constituído por malha de aterramento e conforme orientações na GED 3613.

7.15. Os braços de iluminação pública serão do tipo médio com luminárias VS150W, ambas integradas de policarbonato. As lâmpadas serão de vapor de sódio com potência de 150W, acompanhadas dos respectivos reatores com potência de 22 Watts para as luminárias de 150W. O acionamento será através de comando individual utilizando relé foto eletrônico de 220V. Totalizando 13 conjuntos.

7.16. O ponto a ser conectada a rede deverá ser pela estrutura de rede primária mais próxima, sendo pelo ponto referido no projeto, em um poste existente da CPFL de 11 (onze) metros, 200 (duzentos) quilos.

Neste há estrutura primária tipo M1, onde será derivado desta a estrutura CE3DB, até o poste n°1.

7.17. De acordo com as normas da companhia local, considerando os consumidores a serem ligados, e de acordo com a tabela do projeto, o total a ser fornecido é de 75kVA, sendo este com carga máxima de até 50% da nominal (112,5kVAT). 

Considerando as unidades consumidores de baixa tensão, em até 350kWh cada, somando um total de 22750 kWh, sendo uma capacidade de até 79,23% do nominal do transformador.

7.18. Instalação de infraestrutura dotada de postes, luminárias tipo LED, cabeamento para iluminação de futura Praça. 

8. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

8.1. Rede de Distribuição Média Tensão

8.1.1. Condutor de Alumínio protegido rede primária classe 15 kV 70 mm2

8.1.2. Poste circular de concreto 9 metros 200 daN 

8.1.3. Poste circular de concreto 9 metros 600 daN 

8.1.4. Poste circular de concreto 12 metros 400 daN 

8.1.5. Poste circular de concreto 12 metros 600 daN 

8.1.6. Poste circular de concreto 9 metros 1000 daN

8.1.7. Poste circular de concreto 12 metros 1000 daN (Transformador)

8.1.8. Cruzeta para transformador

8.1.9. Suporte para condutores de média tensão - rede MT compacta

8.1.10. Espaçadores losangular  - rede compacta - média Tensão (15 kV)

8.1.11. Para-raios com Invólucro polimérico 15kV

8.1.12. Braço L

8.1.13. Estribo para braço L

8.1.14. Fio de Alumínio coberto para amarração

8.1.15. Parafuso de cabeça quadrada M16x 75 mm

8.1.16. Parafuso de Cabeça Abaulada M16 x 45mm

8.1.17. Cinta para Poste de Seção Circular

8.2. Posto de Transformação 75kVA
8.2.1. Transformador 75 kVA 127/220V

8.2.2. Parafuso de cabeça quadrada 16x150mm e Arruela quadrada 18 x 50 x 5mm

8.2.3. Mão francesa perfilada

8.2.4. Cruzeta de polimérica 90x90x2000mm

8.2.5. Para-raios com Invólucro polimérico 15kV

8.2.6. Estribo

8.2.7. Cobertura de terminais de equipamentos

8.2.8. Conector garra de linha viva

8.2.9. Cabo de cobre coberto 16 mm²

8.2.10. Suporte “L”

8.2.11. Fio nu cobre meio duro 16 mm² (kg) - aterramento

8.2.12. Conector parafuso fendido fio 10-6 x fio 10-6

8.2.13. Conector cunha Al + Cobertura para conector cunha alumínio

8.2.14. Chave fusível para 15kV/100A - 10kA - com fusível

8.3. Fixação do Transformador

8.3.1. Cinta para poste de seção circular

8.3.2. Parafuso de cabeça abaulada 16 x 45mm

8.3.3. Parafuso de cabeça abaulada 16 x 150mm

8.3.4. Sela para cruzeta

8.3.5. Parafuso cabeça quadrada 16 x 50mm + Arruela quadrada 18 x 50 x 5mm

8.3.6. Suporte para equipamento poste de concreto

8.3.7. Condutores de alumínio cobertos em XLPE  70 mm2– Classe 15 kV – Rede Primária

8.3.8. Condutor mensageiro de aço

8.4. Rede Secundária 127/220V

8.4.1. Condutor multplexado 3P70(A120)( 3 x 1 x 120 mm² + 70 mm² - fases CA, isolação XLPE colorida e neutro nu CAL)

8.4.2. Armação Secundária de 1 Estribo

8.4.3. isolador roldana de 2 leitos

8.5. Fixação

8.5.1. Cinta de Aço

8.5.2. Parafuso Cabeça Quadrada M16xcomp adequado

8.5.3. Laço Pré-formado de Roldana

8.5.4. Cinta Aço - 250 mm

8.5.5. Parafuso Cabeça Abaulada 16x70mm

8.6. Iluminação Pública

8.6.1. Braço Médio Iluminação Pública

8.6.2. Cabo Cu Isol. PVC 750V 2x1,5mm2 (m) PRT/BRC

8.6.3. Lâmpada VS 150W - E40

8.6.4. Relé Fotoeletrônico Intercambiável

8.6.5. Luminária Integrada VS 150W +Kit removível VS 150W

8.7. Aterramento Simples – Neutros da Rede Secundária
8.7.1. Conector cunha aterramento de alumínio

8.7.2. Arame Aço Zincado a Fogo 6,05mm (4BWG) (kg)

8.7.3. Haste Terra Cantoneira de Aço Zincado a Fogo 2400mm perfil L

8.7.4. Massa Calafetadora (kg)

8.8. Aterramento Rede Primária 

8.8.1. Conector Parafuso Fendido de Cobre

8.8.2. Cabo cobre-aço bi metálico 35mm² (m)

8.8.3. Haste de aterramento cobre-aço 2,4m x 13mm

8.8.4. Arame Aço Zincado 2,77mm (12BWG)

8.8.5. Tubo PVC 3m comprimento 1/2 polegada Ø

8.8.6. Massa calafetadora (kg)

8.8.7. Conector cunha para aterramento

8.9. Aterramento do Transformador 

8.9.1. Arame Aço Zincado a Fogo 6,05mm (4BWG) (kg)

8.9.2. Haste Terra Cantoneira de Aço Zincado a Fogo 2400mm perfil L

8.9.3. Fio de cobre nu 16 mm² meio duro (kg)

8.9.4. Massa Calafetadora (kg)

8.9.5. Conector cunha aterramento de Al CN11

8.9.6. Conector cunha aterramento de Al CN12

8.9.7. Grampo cerca (kg)

8.10. Aterramento Para-raios

8.10.1. Conector Cunha de Alumínio CN11

8.10.2. Conector Cunha de Alumínio CN12

8.10.3. Arame Aço Zincado a Fogo 6,05mm (4BWG)

8.10.4. Haste Terra Cantoneira de Aço Zincado a Fogo 2400mm perfil L

8.10.5. Fio de cobre nu 16mm² meio duro

8.10.6. Massa Calafetadora (kg)

8.11. Iluminação da Praça

8.11.1. Poste 7 metros 400 daN

8.11.2. Caixa de passagem de concreto 30x30x40 cm

8.11.3. Luminária LED Iluminação Pública 100 W com suporte

8.11.4. Condutor de cobre 10 mm2 - XLPE 750V

8.11.5. Condutor de cobre 4 mm2 - XLPE 750V

8.11.6. Caixa de comando 20x20x20

8.11.7. Disjuntor bifásico 20A

8.11.8. Disjuntor bifásico 15A

8.11.9. Relê foto elétrico 220/ 1000W com base

8.11.10. Tomadas 20 A 2P +T

8.11.11. Eletroduto corrugado flexível - 32 mm diâmetro externo

8.11.12. Escavação manual

8.11.13. Reaterro manual

8.11.14. Padrão de entrada completo categoria B2

8.11.15. Haste de aterramento 3 m

Mariel Pozzi Olmo

Secretário Municipal de Serviços Públicos

Município de São Carlos
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	ASSUNTO:
	 IMPLANTAÇÃO REDE DE  DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	LOCAL:
	FUTURO ASSENTAMENTO NO BAIRRO DO ANTENOR GARCIA, QUE SERÁ SITUADO NA RUA GUERINO BALDAN ESQUINA COM REINALDO PIZANI
	B.D.I.
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	27,68%
	
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 
	
	 

	ITEM
	REFERÊNCIA
	DISCRIMINAÇÃO
	UNIDADE
	QUANT.
	CUSTO UNIT (R$)
	PREÇO UNIT COM BDI (R$)
	SUB TOTAL COM BDI   (R$)
	TOTAL DO ITEM (R$)

	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	Rede de distribuição média tensão
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	CPOS - 39.14.010
	Condutor de Alumínio protegido rede primária classe 15 kV 70 mm2
	metros
	900
	10,74
	13,71
	12.341,22
	12.341,22

	2
	CPOS - 68.01.620
	Poste circular de concreto 9 metros 200 daN 
	peça
	3,00
	1.033,15
	1.319,09
	3.957,27
	3.957,27

	3
	CPOS - 68.01.730
	Poste circular de concreto 9 metros 600 daN 
	peça
	3,00
	1.547,26
	1.975,49
	5.926,47
	5.926,47

	4
	CPOS - 68.01.790
	Poste circular de concreto 12 metros 400 daN 
	peça
	2,00
	1.953,40
	2.494,03
	4.988,07
	4.988,07

	5
	CPOS - 68.01.810
	Poste circular de concreto 12 metros 600 daN 
	peça
	2,00
	2.357,49
	3.009,96
	6.019,93
	6.019,93

	6
	CPOS - 68.01.800
	Poste circular de concreto 9 metros 1000 daN
	peça
	1,00
	3.040,77
	3.882,35
	3.882,35
	3.882,35

	7
	CPOS - 68.01.850
	Poste circular de concreto 12 metros 1000 daN (Transformador)
	peça
	1,00
	3.166,85
	4.043,33
	4.043,33
	4.043,33

	8
	CPOS - 36.20.140
	Cruzeta para transformador
	peça
	4,00
	254,40
	324,81
	1.299,24
	1.299,24

	9
	CPOS - 42.05.410
	Suporte para condutores de média tensão - rede MT compacta
	peça
	12,00
	11,69
	14,93
	179,10
	179,10

	10
	CPOS - 42.05.410
	Espaçadores losangular  - rede compacta - média Tensão (15 kV)
	peça
	150,00
	11,69
	14,93
	2.238,81
	2.238,81

	11
	SINAPI - 00004276
	Para-raios com Invólucro polimérico 15kV
	peça
	15,00
	293,40
	374,60
	5.619,05
	5.619,05

	12
	CPOS  - 38.23.240
	Braço L
	peça
	12,00
	20,67
	26,39
	316,69
	316,69

	13
	CPOS  - 38.23.240
	Estribo para braço L
	peça
	12,00
	20,67
	26,39
	316,69
	316,69

	14
	SINAPI - 00000344
	Fio de Alumínio coberto para amarração
	kg
	30,00
	14,81
	18,91
	567,27
	567,27

	15
	SINAPI - 00011963
	Parafuso de cabeça quadrada M16x 75 mm
	peça
	12,00
	6,56
	8,38
	100,51
	100,51

	16
	SINAPI - 00004356
	Parafuso de Cabeça Abaulada M16 x 45mm
	peça
	24,00
	0,18
	0,23
	5,52
	5,52

	17
	SINAPI - 00012327
	Cinta para Poste de Seção Circular
	peça
	24,00
	24,19
	30,88
	741,24
	741,24

	 
	 
	Posto de transformação - 75 kVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	CPOS - 36.09.410 
	Transformador 75 kVA 127/220V
	peça
	1,00
	17.767,17
	22.684,52
	22.684,52
	22.684,52

	19
	SINAPI - 00004383
	Parafuso de cabeça quadrada 16x150mm e Arruela quadrada 18 x 50 x 5mm
	peça
	1,00
	13,56
	17,31
	17,31
	17,31

	20
	CPOS - 36.20.200
	Mão francesa perfilada
	peça
	4,00
	49,15
	62,75
	251,01
	251,01

	21
	CPOS - 36.20.140
	Cruzeta de polimérica 90x90x2000mm
	peça
	4,00
	254,40
	324,81
	1.299,24
	1.299,24

	22
	SINAPI - 00004276
	Para-raios com Invólucro polimérico 15kV
	peça
	12,00
	293,40
	374,60
	4.495,24
	4.495,24

	23
	CPOS  - 38.23.240
	Estribo
	peça
	12,00
	20,67
	26,39
	316,69
	316,69

	24
	CPOS - 36.20.100
	Cobertura de terminais de equipamentos
	peça
	12,00
	303,33
	387,28
	4.647,38
	4.647,38

	25
	CPOS - 39.10.250
	Conector garra de linha viva
	peça
	12,00
	21,97
	28,05
	336,61
	336,61

	26
	CPOS - 39.26.060
	Cabo de cobre coberto 16 mm²
	metro
	51,20
	10,88
	13,89
	711,23
	711,23

	27
	CPOS - 36.20.360
	Suporte “L”
	peça
	12,00
	188,65
	240,86
	2.890,34
	2.890,34

	28
	SINAPI - 00000857
	Fio nu cobre meio duro 16 mm² (kg) - aterramento
	kg
	5,00
	7,18
	9,17
	45,84
	45,84

	29
	CPOS  - 39.09.020
	Conector parafuso fendido fio 10-6 x fio 10-6
	peça
	16,00
	8,92
	11,39
	182,22
	182,22

	30
	CPOS - 39.10.130
	Conector cunha Al + Cobertura para conector cunha alumínio
	peça
	12,00
	10,23
	13,06
	156,74
	156,74

	31
	CPOS - 37.15.150
	Chave fusível para 15kV/100A - 10kA - com fusível
	peça
	12,00
	299,91
	382,91
	4.594,98
	4.594,98

	 
	 
	Fixação transformador
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	SINAPI - 00012327
	Cinta para poste de seção circular
	peça
	8,00
	24,19
	30,88
	247,08
	247,08

	33
	SINAPI - 00004356
	Parafuso de cabeça abaulada 16 x 45mm
	peça
	4,00
	0,18
	0,23
	0,92
	0,92

	34
	SINAPI - 00011963
	Parafuso de cabeça abaulada 16 x 150mm
	peça
	4,00
	6,56
	8,38
	33,50
	33,50

	35
	CPOS - 36.20.340
	Sela para cruzeta
	peça
	4,00
	56,57
	72,23
	288,91
	288,91

	36
	SINAPI - 00013294
	Parafuso cabeça quadrada 16 x 50mm + Arruela quadrada 18 x 50 x 5mm
	peça
	16,00
	1,04
	1,33
	21,25
	21,25

	37
	CPOS - 36.20.360
	Suporte para equipamento poste de concreto
	peça
	8,00
	188,65
	240,86
	1.926,90
	1.926,90

	38
	CPOS - 39.14.010
	Condutores de alumínio cobertos em XLPE  70 mm2– Classe 15 kV – Rede Primária
	metros
	200,00
	10,74
	13,71
	2.742,49
	2.742,49

	39
	SINAPI - 00041955
	Condutor mensageiro de aço
	metros
	300,00
	37,72
	48,16
	14.447,88
	14.447,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SUB TOTAL
	114.880,99
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Rede secundária - 127/220V
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	CPOS - 39.14.010 + SINAPI - 00041955
	Condutor multplexado 3P70(A120)( 3 x 1 x 120 mm² + 70 mm² - fases CA, isolação XLPE colorida e neutro nu CAL)
	metros
	800,00
	48,46
	61,87
	49.497,66
	49.497,66

	41
	SINAPI - 00001094
	Armação Secundária de 1 Estribo
	peça
	40,00
	13,62
	17,39
	695,58
	695,58

	42
	SINAPI - 00003405
	isolador roldana de 2 leitos
	peça
	40,00
	64,09
	81,83
	3.273,12
	3.273,12

	43
	 
	Fixação
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	SINAPI - 00012327
	Cinta de Aço
	peça
	20,00
	24,19
	30,88
	617,70
	617,70

	45
	SINAPI - 00004383
	Parafuso Cabeça Quadrada M16xcomp adequado
	peça
	20,00
	13,56
	17,31
	346,26
	346,26

	46
	CPOS - 69.20.050
	Laço Pré-formado de Roldana
	peça
	20,00
	8,12
	10,37
	207,35
	207,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SUB TOTAL
	54.637,66
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Iluminação Pública
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	CPOS - 41.10.060 X 2
	Braço Médio Iluminação Pública
	peça
	20,00
	164,22
	209,67
	4.193,41
	4.193,41

	48
	CPOS - 39.02.010
	Cabo Cu Isol. PVC 750V 2x1,5mm2 (m) PRT/BRC
	metros
	110,00
	2,08
	2,66
	292,12
	292,12

	49
	SINAPI - 00012216
	Lâmpada VS 150W - E40
	peça
	20,00
	37,31
	47,64
	952,72
	952,72

	50
	CPOS - 40.11.010
	Relé Fotoeletrônico Intercambiável
	peça
	20,00
	51,86
	66,21
	1.324,26
	1.324,26

	51
	CPOS 41.08.230+ CPOS 41.14.750 + SINAPI 21,50
	Luminária Integrada VS 150W +Kit removível VS 150W
	peça
	20,00
	298,73
	381,41
	7.628,17
	7.628,17

	 
	 
	Fixação
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	SINAPI - 00012327
	Cinta Aço - 250 mm
	peça
	20,00
	24,19
	30,88
	617,70
	617,70

	53
	SINAPI - 00004383
	Parafuso Cabeça Abaulada 16x70mm
	peça
	20,00
	13,56
	17,31
	346,26
	346,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SUB TOTAL
	15.354,64
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Atereramento Simples - Neutros da rede secundária
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	CPOS - 39.10.130
	Conector cunha aterramento de alumínio
	peça
	20
	10,23
	13,06
	261,23
	261,23

	55
	SINAPI - 00000346
	Arame Aço Zincado a Fogo 6,05mm (4BWG) (kg)
	kg
	50
	13,35
	17,04
	852,24
	852,24

	56
	CPOS - 42.05.190
	Haste Terra Cantoneira de Aço Zincado a Fogo 2400mm perfil L
	peça
	20
	129,71
	165,61
	3.312,19
	3.312,19

	57
	SINAPI - 00010498
	Massa Calafetadora (kg)
	kg
	4
	6,78
	8,66
	34,63
	34,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SUB TOTAL
	4.460,28
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Aterramento Rede primária
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	CPOS  - 39.09.020
	Conector Parafuso Fendido de Cobre
	peça
	120
	8,92
	11,39
	1.366,65
	1.366,65

	59
	CPOS - 39.04.070
	Cabo cobre-aço bi metálico 35mm² (m)
	metro
	360
	18,15
	23,17
	8.342,39
	8.342,39

	60
	CPOS - 42.05.190
	Haste de aterramento cobre-aço 2,4m x 13mm
	peça
	48
	129,71
	165,61
	7.949,25
	7.949,25

	61
	SINAPI - 00000346
	Arame Aço Zincado 2,77mm (12BWG)
	kg
	30
	13,35
	17,04
	511,34
	511,34

	62
	CPOS - 38.15.020
	Tubo PVC 3m comprimento 1/2 polegada Ø
	peça
	12
	20,28
	25,89
	310,71
	310,71

	63
	SINAPI - 00010498
	Massa calafetadora (kg)
	kg
	9,6
	6,78
	8,66
	83,10
	83,10

	64
	CPOS - 39.10.130
	Conector cunha para aterramento
	peça
	48
	10,23
	13,06
	626,94
	626,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SUB TOTAL
	19.190,39
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Aterramento Transformador
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	SINAPI - 00000346
	Arame Aço Zincado a Fogo 6,05mm (4BWG) (kg)
	kg
	10
	13,35
	17,04
	170,45
	170,45

	66
	CPOS - 42.05.190
	Haste Terra Cantoneira de Aço Zincado a Fogo 2400mm perfil L
	peça
	4
	129,71
	165,61
	662,44
	662,44

	67
	SINAPI - 00000857
	Fio de cobre nu 16 mm² meio duro (kg)
	kg
	4
	7,18
	9,17
	36,67
	36,67

	68
	SINAPI - 00010498
	Massa Calafetadora (kg)
	kg
	0,8
	6,78
	8,66
	6,93
	6,93

	69
	CPOS - 39.10.130
	Conector cunha aterramento de Al CN11
	peça
	4
	10,23
	13,06
	52,25
	52,25

	70
	CPOS - 39.10.130
	Conector cunha aterramento de Al CN12
	peça
	12
	10,23
	13,06
	156,74
	156,74

	71
	CPOS - 38.07.030
	Grampo cerca (kg)
	kg
	0,16
	13,40
	17,11
	2,74
	2,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SUB TOTAL
	1.088,20
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Aterramento Para-raios
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	CPOS - 39.10.130
	Conector Cunha de Alumínio CN11
	peça
	27
	10,23
	13,06
	352,66
	352,66

	73
	CPOS - 39.10.130
	Conector Cunha de Alumínio CN12
	peça
	27
	10,23
	13,06
	352,66
	352,66

	74
	SINAPI - 00000346
	Arame Aço Zincado a Fogo 6,05mm (4BWG)
	kg
	68
	13,35
	17,04
	1.159,05
	1.159,05

	75
	CPOS - 42.05.190
	Haste Terra Cantoneira de Aço Zincado a Fogo 2400mm perfil L
	peça
	27
	129,71
	165,61
	4.471,45
	4.471,45

	76
	SINAPI - 00000857
	Fio de cobre nu 16mm² meio duro
	kg
	5,4
	7,18
	9,17
	49,50
	49,50

	77
	SINAPI - 00010498
	Massa Calafetadora (kg)
	kg
	2,7
	6,78
	8,66
	23,37
	23,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SUB TOTAL
	6.408,69
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Iluminação Praça
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	CPOS - 68.01.600
	Poste 7 metros 400 daN
	peça
	14
	1.214,03
	1.550,03
	21.700,45
	21.700,45

	79
	CPOS - 40.02.080
	Caixa de passagem de concreto 30x30x40 cm
	peça
	16
	120,62
	154,00
	2.464,06
	2.464,06

	80
	CPOS - 41.11.703
	Luminária LED Iluminação Pública 100 W com suporte
	peça
	32
	1.157,42
	1.477,75
	47.288,14
	47.288,14

	81
	CPOS - 39.02.040
	Condutor de cobre 10 mm2 - XLPE 750V
	metros
	900
	7,65
	9,77
	8.790,53
	8.790,53

	82
	CPOS - 39.02.020
	Condutor de cobre 4 mm2 - XLPE 750V
	metros
	200
	3,82
	4,88
	975,45
	975,45

	83
	CPOS - 40.02.450
	Caixa de comando 20x20x20
	peça
	2
	214,16
	273,43
	546,86
	546,86

	84
	CPOS - 37.13.630
	Disjuntor bifásico 20A
	peça
	4
	89,34
	114,07
	456,27
	456,27

	85
	CPOS - 37.13.630
	Disjuntor bifásico 15A
	peça
	2
	89,34
	114,07
	228,13
	228,13

	86
	CPOS - 40.11.010
	Relê foto elétrico 220/ 1000W com base
	peça
	2
	51,86
	66,21
	132,43
	132,43

	87
	CPOS - 40.04.460
	Tomadas 20 A 2P +T
	peça
	8
	22,83
	29,15
	233,19
	233,19

	88
	CPOS 38.19.220
	Eletroduto corrugado flexível - 32 mm diâmetro externo
	metros
	400
	13,03
	16,64
	6.654,50
	6.654,50

	89
	CPOS - 06.02.020
	Escavação manual
	m3
	200
	40,50
	51,71
	10.341,80
	10.341,80

	90
	CPOS - 06.11.020
	Reaterro manual
	m3
	200
	5,81
	7,42
	1.483,60
	1.483,60

	91
	SINAPI 00034695 
	Padrão de entrada completo categoria B2
	peça
	1
	616,40
	787,00
	787,00
	787,00

	92
	CPOS - 42.05.190
	Haste de aterramento 3 m
	peça
	7
	129,71
	165,61
	1.159,27
	1.159,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SUB TOTAL
	103.241,67
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	TOTAL GERAL:
	319.262,52

	OBS.:
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	ÍTEM COMPONENTE
	VALOR %
	
	
	
	
	 

	 
	
	Administração Central
	5,50%
	
	
	
	
	 

	 
	
	Seguro e Garantia
	1,00%
	
	
	
	
	 

	 
	
	Risco
	1,27%
	
	
	
	
	 

	 
	
	Despesas Financeiras
	1,39%
	
	
	
	
	 

	 
	
	Lucro
	8,96%
	
	
	
	
	 

	 
	
	PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária
	6,75%
	
	
	
	
	 

	 
	
	Valor total do B.D.I.
	27,68%
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	São Carlos, 01 de dezembro de 2020
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