Prefeitura Municipal de Séao Carlos
Secretaria Municipal de Obras Publicas

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUCAO DE PASSAGEM SEGURA PARA PEDESTRES ENTRE AS
VILAS JACOBUCCI E SANTA MARIA

LOCAL: AV. CAPITAO LUiZ BRANDAO, S/N - SAO CARLOS - SP

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Canteiro de obras

A Empresa contratada deverd providenciar o aluguel de container
escritorio/depdsito, o canteiro de obra em local adequado, com sinalizacdo e
iluminacdo de seguranca dia e noite, e providenciado o isolamento da obra com telas
plasticas e cones.

1.2 Placa da Obra

A placa da obra deve seguir o padrao da Prefeitura Municipal de S&do Carlos
(4,0m x 2,5m), o Lay out sera fornecido pela Fiscalizacao

1.3 Limpeza do terreno

Devera ser providenciada a limpeza do local a ser executada a obra, com
corte de vegetacdo rasteira, demolicdo de pavimento asféltico, carregamento do
material proveniente da limpeza e da demolicdo e descarte em bota fora indicado
pela PMSC. Posteriormente devera ser efetuada a raspagem da superficie do
terreno, com maquina e da mesma forma descartados em bota fora ja citados. A
limpeza e raspagem deverd compreender uma profundidade de 0,15 m.

1.4 Remocéo de entulho
Todo entulho devera ser removido para o bota-fora através de cagambas, em

local indicado pela PMSC.

2 - FUNDACOES

2.1 Escavacdao e Reaterro de Valas
As escavacoes para os elementos de fundacéo, deverdo ser executadas nas
dimensdes apropriadas, e aterradas ap0s a concretagem dos mesmos, em
camadas de 20cm de espessura com apiloamento.
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2.2 Execucéo de brocas manuais

Apos preparacdo do local, as brocas deverdo ser perfuradas nos locais
indicados, com diametro de 20 cm, armadas in-loco com armadura para tracao a ser
dimensionado pela contratada e aprovado pela Fiscalizacdo, e concretado com
concreto com Fck minimo de 20 Mpa, observando que o concreto devera ser
devidamente socado e adensado com soquete manual.

2.3 Concreto armado / formas para Vigas Baldrames

As vigas baldrames deverao ser moldados “in loco” com concreto dosado para
resisténcia caracteristica conforme projeto e com recobrimento de armadura de
3,00cm.

N&o serd permitido concretagem de elementos de fundagdo sem formas de
madeira, sob pena de demolicdo; e estas deverdo ser em madeira obedecendo ao
item 9 da NB1-1978.

As formas deverdo ser em madeira, tipo pinho, conforme especificacdes a
seqguir.

O cimbramento devera ser feito com sarrafos 2,5cm x 5¢cm, de forma que nao
haja desalinhamento e deformacao das formas durante a concretagem.

As emendas das formas deverdo estar perfeitamente alinhadas e bem
fechadas, de modo a nao haver escoamento do concreto durante a concretagem. Os
cantos deverédo estar perfeitamente travados.

A ferragem devera estar convenientemente limpa, isenta de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente
destacadas por oxidacao.

A ferragem devera estar muito bem posicionada para que o recobrimento
minimo da armadura (3,00cm) seja obedecido.

As emendas de armadura deverdo ser executadas segundo especificacdo do
Projeto Estrutural e o item 6.3.5.2 da NB-1-1978.

A resisténcia caracteristica do concreto aos 28 dias devera ser a especificada
no Projeto Estrutural.

O concreto deverd ser bem vibrado, para se evitar o aparecimento de
bicheiras. Devera se evitar que o vibrador toque nas formas.

A concretagem deverd ser executada toda de uma sé vez. Se nao for
possivel, as juntas de concretagem deverdo ser verticais e suas localizacbes
definidas previamente, observando-se o item 13.2.3 da NB1-1978.

As concretagens sO poderdo ser executadas com prévia autorizacdo da
Fiscalizacdo, sob pena de demolicdo da estrutura.

Durante as concretagens deverao ser retirados corpos de provas, segundo as
normas pertinentes NB1-1978 — itens 15 e 16 — rompidos aos 7 e 28 dias, e 0s
resultados apresentados a Fiscalizagéo.
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A Contratada ficar4 responséavel pela seguranca e resisténcia dos elementos
estruturais a serem construidos, bem como pela solidarizacdo com os elementos
existentes, estendendo-se esta responsabilidade para as formas e demais
acessorios, indispensaveis para a correta execucdo da obra de maneira a garantir
sua seguranca e estabilidade ao longo da sua vida util.

3. ESTRUTURA

3.1 Concreto Armado / Formas — Pilares e cintas de amarracdes

Toda estrutura devera ser moldada “in loco” com concreto fck=25MPa, com
recobrimento de armadura conforme especificagéo do Projeto Estrutural.

As formas deverdo ser em madeira, tipo madeirit, espessura 20mm, com
execucao conforme NBR 6118.

Os escoramentos deverdo ser metalicos, dimensionados conforme a NBR
6118.

As emendas das formas deverdo estar perfeitamente alinhadas e bem
fechadas, de modo a nao haver escoamento do concreto durante a concretagem. Os
cantos deverao estar perfeitamente travados. Todo escoramento da estrutura devera
ser metalico.

A ferragem devera ser dimensionada pela Contratada e aprovada pela
Fiscalizagc&do. devendo estar convenientemente limpa, isenta de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por
oxidagao.

A ferragem devera estar muito bem posicionada com utilizacdo de
espagadores para que o recobrimento minimo da armadura especificado no projeto
estrutural seja obedecido.

As emendas de armadura deverdo ser executadas conforme Projeto
Estrutural e a NBR 6118.

A resisténcia caracteristica do concreto aos 28 dias devera conforme
especificacdo do Projeto Estrutural.

O concreto devera ser bem vibrado, para se evitar o aparecimento de
bicheiras. Devera se evitar que o vibrador toque nas formas.

A concretagem deverd ser executada toda de uma sé vez. Se nao for
possivel, as juntas de concretagem deverdo ser verticais e suas localizacbes
definidas previamente, observando-se a NBR 6118.

As concretagens s6 poderdo ser executadas com prévia autorizacdo da
Fiscalizag&o, sob pena de demolicdo da estrutura.

O descimbramento e desforma deverdo ser executados com muito cuidado
apos 15 dias da concretagem, no minimo. A desforma devera ser executada por
etapas, 1° as laterais externas das vigas, depois as laterais internas, lajes, fundos de
vigas e pilares.
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Poder-se-4& utilizar concretos especiais para uma desforma mais rapida, desde
que previamente aprovado pela Fiscalizacao.

Durante as concretagens deverao ser retirados corpos de provas, segundo as
normas pertinentes a NBR 6118 — rompidos aos 7 e 28 dias, e os resultados
apresentados a Fiscalizagéo.

4. ALVENARIA

As paredes laterais da passarela deverdo ser executadas em blocos de
concreto estrutural de 14x19x39 cm, assentados com argamassa com cimento e
areia média, traco 1:3, de acordo com o projeto.

As fiadas dos blocos de concreto deverao estar alinhadas perfeitamente, suas
juntas terdo espessura 10 mm, para melhor aderéncia do emboco. O encontro das
duas paredes e nos vaos de paredes a cada 2,00 m aproximadamente, serdo
executados pilaretes de concreto armado com ferragem adequada dimensionada
pela contratada e aprovada pela fiscalizacdo. As alvenarias recém terminadas
deverdo manter-se ao abrigo das chuvas.

Para a amarragdo das alvenarias no respaldo serdo executados cintas de
amarracao, armados com no minimo dois ferros de bitola 10 mm.

5. IMPERMEABILIZA(}AO
5.1 Impermeabilizacdo no respaldo da fundacao e paredes de arrimo.

Devera ser feita a limpeza das vigas baldrames e paredes laterais de arrimo para
posterior impermeabilizacdo. A impermeabilizacdo devera ser feita com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3, com adicdo de impermeabilizante, de acordo com as
especificacbes do fabricante, revestindo as 3 faces das vigas baldrames. Apés a cura da
argamassa, devera ser feita pintura (nas trés faces) com tinta asfaltica, em 3 demaos
cruzadas, executadas de acordo com as especificagbes do fabricante.

6. ESQUADRIAS

6.1 Guarda corpo

Sobre as paredes laterais da passarela devera ser instalado um guarda corpo
de tubos metalicos galvanizados de 1 %2”, conforme projeto. Os montantes do guarda
corpo deverdo ser chumbados nos pilaretes de concreto por ocasido da
concretagem dos mesmos.

7. INSTALACOES ELETRICAS

7.1 Devera ser melhorada e incrementada as instalacdes elétricas da iluminacao
existente no local onde sera executado a passagem segura.
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Deverdao ser instalados 04 (quatro) projetores retangular fechado com
lampadas Vapor Metalico de 400 W, acionados por relés fotoelétricos.

8. REVESTIMENTOS

8.1. Chapisco

Com o objetivo de melhorar a aderéncia do reboco, serd aplicada sobre a
superficie a revestir uma camada de chapisco, preparada com cimento e areia traco
1:3. A aplicacao sera de forma irregular nas superficies de alvenaria ou de concreto
das paredes, com espessura aproximada de 5 mm.

A argamassa para chapisco devera ser utilizada no maximo em duas horas a
partir do primeiro contato da mistura com a agua e desde que ndo apresente
quaisquer vestigios de endurecimento. O excedente de argamassa, que nao aderir a
superficie, ndo podera ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassa-la.

8.2. Emboco

O emboco deve ser iniciado somente apos concluido o respectivo projeto do
sistema de revestimento, obedecendo aos seguintes prazos minimos:

a) 24 horas apos a aplicacao do chapisco;

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e
das alvenarias ceramicas e de blocos de concreto, para inicio do emboco.

A espessura maxima admitida para revestimento € de 20 mm. segundo a NBR
13749.

Usar guias para sarrafeamento, espacadas no minimo 2 m.

ApoOs a execucdo das guias ou mestras devera ser aplicada a argamassa,
entre as guias, em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida
sobre a superficie a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro.

Retirar o excesso e regularizar a superficie com 3 passagem do sarrafo. Em
seguida, as depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos lancamentos da
argamassa nos pontos necessarios, repetindo-se as operagdes até conseguir uma
superficie cheia e homogénea.

9. PISOS

9.1 Acerto manual e compactacado de base para piso com sapo mecanico

Preliminarmente devera ser feito o aterro com material de boa qualidade, em
camadas de no maximo 20 cm, e compactado com sapo mecéanico. Sobre a base
reguralizada e compactada devera ser executado um lastro de brita de 3 cm.
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9.2 Piso de concreto desempenado

O piso da passarela devera ser de concreto armado com telas de aco
adequadamente posicionados e desempenado.

A espessura final do piso de concreto ndo devera ser inferior a 6 cm. O
consumo minimo de cimento, por m3 de concreto,sera de 200 kg. As juntas de
dilatacdo formardo quadrados de no maximo 1 m2, executadas em madeira ou
material plastico com espessura de 1 cm. O acabamento sera feito diretamente
sobre o concreto com desempenadeira. Para melhorar a qualidade, sera polvilhada
uma mistura seca de cimento e areia, de traco igual ao da mistura do concreto.

10. PINTURAS

As superficies destinadas a receber pintura serdo rigorosamente preparadas
com a remocao de todos os residuos, regularizadas, lixadas, limpas e secas. As
paredes deverdo receber um fundo selador apropriado, antes do recebimento da
pintura.

10.1 Pintura em Latex Acrilico

As pinturas das paredes da passarela deverdo ser executadas com tinta Latex
Acrilico (ref. Metalatex, Suvinil, Coral ou similar de igual qualidade) sobre fundo
selador apropriado.

Apbs secagem do fundo, aplicar as superficies tantas demédos quantas
necessarias para um perfeito acabamento, sendo que a Fiscalizacdo devera exigir,
no minimo, duas demaos de latex espacadas de pelo menos trés horas.

A aplicacdo devera ser com trincha ou rolo, conforme instrucbes do
fabricante.

10.2 Pintura com Esmalte Sintético em esquadrias metalicas

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou
graxa, sabdo ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deveréo ser raspadas e/ou
escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento.

Antes de iniclar a pintura, observe as seguintes instrucoes:
Ferro novo : aplicar uma deméo do Fundo Laranja (Cor Zarc&o). Aguardar 24 horas.
Ferro com ferrugem: remover totalmente a ferrugem com lixa e/ou escova de acgo.
Aplicar uma dem&o do Fundo Laranja (Cor Zarcdo). Aguardar 24 horas.
Galvanizado: aplicar antes Fundo para Galvanizado.
Manchas de gordura ou graxa: limpar com Solucdo Desengraxante.

Apoés secagem da base, deverdo ser aplicadas duas a trés demaos de tinta
esmalte, com espacamento minimo de vinte e quatro horas cada uma.

A aplicacdo devera ser com trincha, rolo ou revolver, atendendo-se as
instrucdes do fabricante.

11. Limpeza final da obra

Rua Jesuino de Arruda, 2542 - Centro - Fone (16) 3374-1834 - CEP 13560-642 S&o Carlos — SP
obras@saocarlos.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Séao Carlos
Secretaria Municipal de Obras Publicas

Na limpeza geral da obra, devera ser retirado todo entulho inerente a obra,
desmontar o canteiro, retirar a sinalizacao de transito e deixar a &rea completamente
limpa e liberada para os usuarios.

Sao Carlos, abril de 2018
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