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Concertina de aço galvanizado,
de alta resistência, 30 cm de
diâmetro

Muro de blocos de concreto

Pilares de concreto armado de
20,0 x 15,0 cm de seção
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Concertina de aço galvanizado,
de alta resistência, 30 cm de
diâmetro

Cinta de bloco estrutural tipo
canaleta, com duas barras de
aço CA50, 10 mm de diâmetro

Cinta de bloco estrutural tipo
canaleta, com duas barras de
aço CA50, 10 mm de diâmetro

Reboco de argamassa com
impermeabilizante, nos dois
lados do muro

Viga baldrame para fundação
do muro

Muro de blocos estruturais de
concreto
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Estaca de concreto

Viga baldrame

PREFEITURA  MUNICIPAL
DE  SÃO  CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO:
INFRAESTRUTURA

LOCAL:

RUA NORBERTO PERONTI, 50 - PQ. DOURADINHO - SÃO CARLOS, SP

OBJETO:

EXECUÇÃO DE MURO NO CEMEI BENTO PRADO

DESENHO:

SMOP-PMSC

ESCALAS:
INDICADAS

DATA:

JUNHO / 2022

IMPLANTAÇÃO/LOCALIZAÇÃO 
SINALIZAÇÃO/DETALHES

FOLHA:

ÚNICA

INDICAÇÃO DE PONTOS

ESC. : 1/500

IMPLANTAÇÃO

SEM ESCALA

TRECHO DE MURO SEM REBOCO
ESC.:  1/50

SEÇÃO TRANSVERSAL MURO
ESC.:  1/50

SEÇÃO TRANSVERSAL ESTACA

ESC.:  1/50
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