Prefeitura Municipal de S&o Carlos

Secretaria Municipal de Obras Publicas

MEMORIAL DESCRITIVO PARA A ELABORACAO DE PROJETOS

ASSUNTO: PROJETOS DE IMPLANTACOES DE MODULOS DE EDUCAGCAO
INFANTIL NOS CEMEIS NILSON APARECIDO GONCALVES E BRUNO PANHOCA

LOCAL: SAO CARLOS - SP

1. CARACTERISTICAS DO LOCAL

Os terrenos onde serdo implantados os Médédulos de Educagdo Infantil
localizam-se na Rua Vereador Antonio de Paula Franco, 150 - Jd. Embaré e na Av.

Vicente Pelicano, 740 — Azulville — S&o Carlos - SP.
2. CARACTERISTICAS DA OBRA

Trata-se de Projetos para as Ampliacbes do CEMEI Nilson Aparecido
Gongalves e Bruno Panhoca.

Para a elaboracao dos projetos de ampliacées dos CEMEIs devera ser utilizado
o projeto padrdao do FNDE - Moddulo de Educacéao Infantil, contendo duas Salas de
Atividades, Patio Infantil Coberto, Fraldario/sanitarios e solarios, disponivel no site do
FNDE, em locais e posicoes a serem propostos pela contratada, e submetidas a
aprovacgao da Diretora da Escola e da Fiscalizacao.

3. COMPONENTES DE PROJETO

A PMSC fornecera a contratada, os arquivos eletrébnicos e a sondagem do
CEMEI Nilson Aparecido Gongalves. Com relagdo ao CEMEI Bruno Panhoca, néo
sera possivel o fornecimento dos projetos e a sondagem, apenas o croqui da Licitagéo
anexo.

Os componentes de projetos que estao sendo solicitados para as duas CEMEIs
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3.1. Levantamento planialtimétrico — Topografia: Devera ser executado o
Levantamento Planialtimétrico e a representacao da topografia do terreno em
planta, com os niveis a cada metro de desnivel, as dimensbes do terreno, o0s
limites, confrontacdes, localizacao, amarracao, posicionamento, etc. de acordo

com a Norma Técnica NBR 13133.

3.2. Projeto de Terraplenagem: devera ser elaborado com base no
levantamento topografico planialtimétrico do terreno e do projeto Padrao MEI do FDE
supracitado. A planta devera conter os perfis longitudinais e transversais do terreno
atual (existente) e da area futura da obra, numa cota adequada, se possivel com a
compensacao dos volumes de corte e aterro no local, e de maneira a permitir o facil
escoamento superficial de Aguas Pluviais, e a acessibilidade.

3.3. Sondagem: Devera ser feita a percusséo a andlise do subsolo apenas do
CEMEI Bruno Panhoca, em tantos furos quantos forem necessarios, num minimo de 2
(dois) furos, de acordo com as normas da ABNT, até a camada impenetravel ou 20
metros de profundidade.

3.4. Projeto de Fundacoées: a partir das cargas fornecidas no projeto estrutural
basico do FNDE, e da sondagem do solo, devera ser elaborado o projeto de
Fundacgdes por profissional habilitado, utilizando preferencialmente estacas, que é o
tipo de fundagdo mais indicado para o solo de Sdo Carlos. Devera ser utilizada a
estaca mais adequada, técnica e economicamente e calculada a profundidade
necessaria através do Método AOKI-VELOSO, de acordo com o SPT determinado na
sondagem.

A apresentacao devera conter planta de locacdo de estacas na escala 1/50;
planta de formas da fundacdo na escala 1/50 (com indicacdo dos quantitativos de
materiais); planta de armagdes de blocos e vigas baldrames na escala 1/50, contendo
0s quantitativos de materiais; planta de armadura dos elementos da estrutura em

escalas convenientes com tabelas de ferragem.

35. Projeto de Implantacao: O projeto de Implantacdo do MEI nos CEMEIs
devera ser elaborado a partir do Croqui/planta de Implantacdo fornecido pela
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Prefeitura e do projeto Padrao do Médulo de Educacéo Infantil do FNDE.

3.6. Projeto de localizacao do terreno: A planta de localizacao devera ser
elaborada com a finalidade de informar com clareza a posicdo do terreno dentro da
malha urbana do municipio, indicando as ruas de acesso, os limites, o entorno e os
bairros que seréo atendidos.

3.7. Planta de Situacao do terreno para construcao: A planta de situacao
devera mostrar a delimitacdo do terreno real onde a obra sera executada, indicando
sua area total, dimensdes totais do perimetro, confrontantes e ruas de acesso e
adjacentes, além do norte magnético. Esta planta devera ser compativel com a
descricao do imdével constante no documento de propriedade.

3.8. Planta de locacao da obra no terreno, devera demonstrar o projeto de
implantagédo, cobertura ou de layout do “MEI”, inserido dentro do terreno do CEMEI.
Trata-se de uma planta técnica devendo apresentar suas amarracoes, distancias do(s)
bloco(s) de edificacdes, as divisas do lote e a indicagdo das cotas de nivel da mesma
em relacao a todos 0s acessos, ao patio, ao passeio e a rua.

3.9. Projeto Implantacao de Instalacoes Elétricas: o projeto devera

contemplar:

. Compatibilizacdo técnica do projeto de Instalagdes Elétricas/
Telefonia/Logica do CEMEI com a existente.

. Definicdo do quadro de entrada e de alimentagdo até os Quadros de
Distribuicdo do Projeto Basico acima.

A apresentacdo devera conter a Planta de Implantacdo das Instalacdes
Elétricas — Telefonia/Légica do FDE.

3.10. Projetos Implantacao de Instalacoes Hidrossanitarias e de Prevencao
e Combate a Incéndios — Devera ser levado em consideracdo para o projeto de
implantacdo de Instalagcdes Hidrosanitarias, a compatibilizagcdo técnica das redes de
agua fria e esgoto existentes, e o caimento do natural do terreno para as Instalages
de Aguas Pluviais, em relacdo ao Projeto de Instalagdes Hidrosanitarias Padrédo
FNDE.
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A apresentacdo devera conter a Planta de Implantacdo das Instalacées de
Agua Fria, Esgoto e Aguas Pluviais, na escala >/ 1/200.

O Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio do CEMEI Nilson Aparecido
Gongalves devera ser elaborado a partir do projeto basico existente, e incluido a
ampliagdo do MEI, acordo com as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros vigentes
no Estado e aprovado naquele Orgéo.

O do CEMEI Bruno Panhoca podera ser elaborado o simples, se nao atingir a
area exigida para a instalagao de hidrantes.

3.11. Planilha de Orcamento Basico:

. A planilha de Orgamento Basico devera ser elaborada a partir da planilha
de orcamento basico fornecido pelo FNDE do MEI, que devera ser atualizada e
complementada com todos os servicos de implantacdo externa, inclusive movimentos
de terra a serem executados, fechamentos, fundagdes, paisagismo, etc., de maneira a
contemplar todos 0s servicos necessarios a execugao da ampliacao.

. Para a composicdo de custos, adotar preferencialmente os itens
presentes na Tabela SINAPI - SP, e na auséncia deste, em tabelas de referéncia
oficiais, tais como: CPOS, FDE, SICRO e DER, com indicagdo dos seus respectivos
codigos/referéncias em coluna separada na planilha. A data de referéncia devera ser a
mais atualizada possivel, e ndo podera ser superior a de 06 (seis) meses atras, a
partir da data de elaboracéo do projeto.

. No caso de servigos nao constantes nas planilhas oficiais, deverao ser
realizadas no minimo 03 (trés) cotacdes no mercado, e utilizado o valor médio das

cotagbes. As cotagbes utilizadas deverdo ser fornecidas junto com a planilha

orcamentaria.

. Na composicdo de custos, o BDI devera ser incluido, considerando um
valor de 28,35%.

. A planilha de orcamento basico deve apresentar uma estrutura

(cabecalho) contendo os topicos descritos a seguir:
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Tabela de Discriminacao Custo unit. | Valor Subtotal Total do
ltem referéncia e do servi 90 Unid. Quant. (sem BDI) do (com BDI) item
c6digo ¢ (R$) BDI (R$) (R$)

3.12. Memorial Descritivo: contendo as especificacdes detalhadas de todos os
materiais, técnicas e métodos construtivos empregados para a execucao de todos os
servicos externos das Implantagées projetadas.

4. DOCUMENTOS, METODO, PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

. Deveréo ser fornecidos os relatérios, levantamentos, projetos, memoriais
e planilhas de orgamento a Prefeitura Municipal de Sao Carlos por meio de duas vias
plotadas e vias eletrbnicas (pdf, dwg, xls, doc). Os arquivos dwg devem estar
acompanhados dos respectivos CTB’s (com as configuracdes das penas do projeto),
bem como imagens e fotos que venham estar anexadas ao projeto.

. ARTs/RRTs de todas as modalidades de profissionais que estiverem
envolvidos no processo dos projetos de Implantacdo, Sondagem, Fundacbes e
orgamento.

. O prazo estipulado para o desenvolvimento de todos os projetos é de 90
(noventa) dias.

. O pagamento dar-se-a através de medicoes apds a entrega final de cada

um dos projetos supracitados aprovado.

Sao Carlos, 18 de abril de 2019

Wong Kwan Yin
Engenheiro - SMOP
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