~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUGCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO SANTA FELICIA — ETAPA 2
LOCAL: RUA FRANCISCO POSSA, S/ N°, PARQUE SANTA FELICIA, SAO CARLOS - SP

1. Servigcos Preliminares

1.1. A Empresa contratada devera ser responsavel pela locagao das obras, e a liberagédo de
cada etapa devera ser feita apés vistoria e parecer favoravel da fiscalizagao.

1.2. As placas das obras devem seguir o padrao da Prefeitura Municipal de Sao Carlos e da
Caixa Econbmica Federal, e terdo as dimensoes de 3,00 x 1,50 m.

1.3. Devera ser providenciada a limpeza do terreno, com corte de vegetagdo rasteira,
carregamento do material proveniente da limpeza e descarte em bota fora indicado pela
PMSC. Posteriormente devera ser efetuada a raspagem da superficie do terreno e da mesma
forma descartados em bota fora ja citados. A limpeza e raspagem devera compreender uma
profundidade de aproximadamente 5 cm.

1.4. Os movimentos de terra que compreenderem volume igual ou superior a trezentos metros
cubicos deverdo, obrigatoriamente, ser executados através de processos mecanicos. Os
taludes deverao ser limpos e regularizados de maneira que seja respeitado o nivel existente
do mesmo.

2. Infraestrutura

2.1. Os servigos de abertura de valas deverdao se processar de maneira a atenderem
integralmente, no que diz respeito a localizacdo e dimensdes, as necessidades apresentadas
por cada uso especifico a que se destinam.

2.1.1. Concluidos os servicos de escavacgao para abertura de valas, os fundos deverao se
apresentar totalmente isentos de pedras soltas, detritos organicos, etc., principalmente
guando as valas forem destinadas a execucgao de elementos de fundacgao rasa.

2.1.2. Todas as valas abertas, qualquer que seja a finalidade, deverdo ter seu fundo
fortemente apiloados, até que a superficie fique suficientemente compactada e plana, além
de ser acrescida uma camada de lastro de brita, com espessura de 5 cm, antes da
execucao dos elementos da fundacgao.
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2.2. Apds a execugao dos elementos de fundagao, ou o assentamento de canalizagéo, devera
se processar o preenchimento das valas em sucessivas camadas de terra com altura maxima
de 20 cm (material solto), devidamente umedecidas e apiloadas, e o posterior espalhamento
ou remogao da terra excedente.

2.21. Serdo rejeitadas pela FISCALIZACAO quaisquer estacas que ndo sejam
absolutamente retilineas e isentas de trincas ou falhas de concretagem.

2.2.2.Todas as superficies de concreto destinadas a impermeabilizagédo, qualquer que seja
o sistema adotado, deverdo ser cuidadosamente limpas, removendo-se eventuais pontas
de ferro emergentes, excesso de argamassa, restos de formas e de liquidos desmoldantes,
pd e outras particulas desagregadas, etc., ou, quando for o caso, todo e qualquer vestigio
do sistema impermeabilizante anterior, até a exposicado completa de concreto estrutural.

2.2.3. Todos os elementos de alvenaria, situados até 30 cm acima e abaixo do respaldo
das fundagbes, deverdo ser assentes com argamassa de cimento e areia 1:3 preparada
com aditivo impermeabilizante diluido, na agua de amassamento, na proporcao
recomendada pelo respectivo FABRICANTE.

3. Estrutura

3.1. Todos os concretos, produzidos no préprio canteiro ou usinados, deverao apresentar
trabalhabilidade compativel com as dimensbes e a conformacdo das pegas a serem
concretadas, com distribuicdo da respectiva armadura e com os métodos e equipamentos de
transporte, langamento, adensamento e cura, a serem utilizados.

3.2 As formas comuns, para fundagao e superestrutura deverdo ser confeccionadas com
tabuas e sarrafos de pinho de 1” de espessura e largura compativel com cada uso, de boa
qualidade, com poucos nos, isenta de grandes empenamentos, desbitolamento ou
rachaduras. Na execucdo de painéis poderdo ser utilizadas chapas resinadas de boa
qualidade, com espessura compativel com as dimensbes das pegas a concretar e
espacamentos das travessas e demais pecas de amarracgéo.

3.21. Todas as formas, bem como o0s respectivos travamentos e escoramento,
deverdao ser executadas de modo a nao sofrerem qualquer tipo de deslocamento, ou
deformacao, durante e apds a concretagem e sempre que necessario, com a previsao de
contra-flexas para compensar as deformagbes provocadas pelos esforcos de
carregamento de concreto fresco.

3.3. A execugdo das armaduras devera ser feita rigorosamente de acordo com as
determinagdes do respectivo projeto complementar, no que diz respeito a posi¢do, bitola,
dobramento e recobrimento das barras, respeitados os limites de tolerancia estabelecidos
pela NB1/78.
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4. Alvenaria

41. As alvenarias deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com as dimensdes,
espessuras e alinhamentos, conforme indicadas no projeto basico, com parametros
perfeitamente planos e a prumo, e com juntas executivas de espessura compativel com os
materiais utilizados.

41.1. O assentamento dos elementos de alvenaria devera ser feito de modo que as
fiadas sejam perfeitamente niveladas, as juntas apresentem espessura uniforme e o
preenchimento das superficies de contato, pela argamassa de assentamento, seja total.

4.1.2. As alvenarias com espessura e = 9cm, 14cm ou 19cm deverao ser executadas em
blocos ceramicos ou de concreto estrutural seguindo dimensdes apresentadas em projeto
arquitetdnico e na planilha orcamentaria, sendo estes de boa qualidade, assentados com
argamassa mista de cal hidratada e areia média, traco 1:4, com adicdo de 100kg de
cimento por metro cubico de argamassa. As quatro primeiras fiadas de blocos deverao
ser assentadas com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com adigdo de
impermeabilizante (Ref. Vedacit ou similar).

4.1.3. A ultima fiada dos degraus da arquibancada devera ser executada com cinta de
amarragao, moldada in loco, com a utilizagdo de blocos canaleta de concreto, argamassa
com trago 1:2:9 em volume de cimento, cal e areia média umida, graute FGK = 20 MPa,
em traco 1:0,04:1,6:1,9 (cimento/ cal/ areia grossa/ brita) e barras de aco CA-50.

5. Cobertura

5.1. A cobertura devera ser executada rigorosamente de acordo com as determinagbes do
projeto basico, em todos os seus detalhes, e exclusivamente com materiais que atendam
integralmente as determinagbées das normas, especificagbes e padronizagbes da ABNT,
especificas para cada caso.

5.1.1. Cobertura em telha metdlica termo acustica tipo sanduiche de poliuretano,
espessura de 0,5mm, pré-pintada em face, seguindo inclinagdes indicadas em projeto.
Devem-se observar rigorosamente os niveis, alturas, dimensdes e inclinacbes
determinadas em projeto arquiteténico.

6. Instalagoes hidrossanitarias
6.1. As instalagdes hidraulicas s6 serdo aceitas pela PMSC quando forem entregues em
perfeitas condigbes de funcionamento e uso, devidamente ligadas as respectivas redes
externas do SAAE e quando for o caso, em se tratando de aguas pluviais, a rede externa da

PMSC.

6.1.1. Notas: Para os pontos de agua fria utilizar cotovelos / luvas / Tes soldaveis com
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bucha de latdo com rosca.

- as ligagbes hidraulicas de pvc (entrada, saida e ladrdo) a caixa d'agua devem ser
feitas por meio de adaptadores longos com flanges, providas de guarni¢ao, instaladas
nas superficies planas das caixas, como indicado nos detalhes.

- as flanges devem ser sempre apertadas apos a instalagdo da canalizacdo a fim de,
caso necessario, compensar com arruelas de borracha as eventuais diferencas de
encosto com as paredes da caixa.

- € importante dotar de certa flexibilidade as tubulacdes instaladas, a fim de nao
exercerem esforcos nas paredes das caixas, no caso de eventuais deformacgdes.

- medidas em "DN" (didmetro nominal) mm.

- 0 tubo de ventilacdo devera ultrapassar em 30cm o nivel do telhado no ponto onde o
mesmo sai.

- para as saidas dos vasos sanitarios utilizar curva curta 90° 100mm em pvc branco
esgoto.

6.2. Para o desenvolvimento das solugdes apresentadas foram observadas as normas e
codigos a seguir relacionados: ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas, SAAE Séo
Carlos e outras, conforme a particularidade do projeto e sistema utilizado.

6.3. O projeto tem como principio o abastecimento de agua independente, ligado diretamente
ao reservatério elevado existente e esgotamento sanitario direto a rede publica da
concessionaria SAAE.

6.3.1. Quaisquer duvidas em relacdo aos desenhos, especificagdes, normas, medidas,
recomendagdes ou interpretacdes, deverdo ser esclarecidas em consulta por escrito
ao responsavel pela contratacao da execugao da obra.

6.3.2. As citacbes de marcas ou produtos deste Memorial tém a funcio de especificar
caracteristicas minimas dos materiais a serem empregados, aceitando-se uma marca
com caracteristicas equivalentes a citada mediante apresentacdo de amostra para
aprovacao por parte da Prefeitura Municipal de Sao Carlos (PMSC).

6.4. Arede de alimentagao e distribuicdo de agua fria sera executada em tubos e conexdes de
PVC rigido, marrom com junta soldavel.

6.4.1. Toda a rede de esgoto primario, secundario, ventilagdo e aguas pluviais sera
executada com tubos e conexdes de PVC rigido, branco com junta soldavel.

6.4.2. A inclinagdo da tubulagdo de esgoto e aguas pluviais, quando n&o indicado em
projeto, sera de 1% para tubos de 100mm e de 2% para tubos de 75mm.

6.4.3. A demarcacgao das valas devera ser feita de acordo com o projeto, procurando
seguir a linha reta entre as caixas.
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6.4.4. A abertura devera ser precedida de raspagem do terreno, para retirar o solo
organico superficial.

6.4.5. Se possivel, todo o trecho entre caixas de passagem, devera ser escavado de
uma so6 vez antes da preparagao da base.

6.4.6. O material escavado que se utilizara no reaterro podera ser depositado ao longo
da escavacgao, a uma distancia que nao perturbe a execugao dos servicos.

6.4.7. A colocagcdo das tubulacbes nas valas somente devera ocorrer apos a
compactacéo e preparagcao da mesma, para receber esses componentes.

6.4.8. Nas valas, os tubos devem ser alinhados e as emendas executadas de acordo
com as recomendacdes do Fabricante.

6.4.9. Para receber as tubulagdes, as valas serao preparadas como se segue:

- compactacao de fundo de vala;

- camada de areia compactada de 10 cm de altura;

- colocacéo da tubulacéo;

- colocacgao de areia compacta de até 15 cm acima da linha geratriz superior do tubo;

- reaterro da vala com o préprio material escavado, isento de impurezas, em camadas
de 20 cm, compactado até 95% do PN.

- As extremidades livres das linhas devem ser vedadas durante a instalagido das
mesmas, a fim de evitar obstrugdes prejudiciais. Os ramais que permanecerao “secos”
(sem utilizacao nesta etapa) deverao, igualmente, ser tamponados.

6.4.10. Normas para execucgao:

6.4.10.1. Os servicos deverdo ser executados conforme as especificagbes
deste memorial, de acordo com o projeto e as Normas Brasileiras dos sistemas
envolvidos;

6.4.10.2. A empresa responsavel pela execugdo da obra se encarregara de
efetuar os pedidos de ligagbes e inspegbes que se fizerem necessarios,
devendo antes da execucdo da entrada de agua e ou ligacdo de esgoto,
confirmar os detalhes executivos com o SAAE, ficando a cargo da mesma a
solicitac&do da ligagédo dentro de prazo habil.

6.4.10.3. As instalacbes a serem executadas devem ser garantidas quanto a
qualidade dos materiais empregados e a Mao de Obra;

6.4.10.4. O instalador devera substituir por sua conta, qualquer material o
aparelho de seu fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de
fabricagdo ou ma instalagdo. Ficam ressalvados, entretanto, os casos em que
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os defeitos provenham do mau uso das instalagbes ou desgaste natural dos
materiais.

6.4.10.5. Todo servigco considerado mal-acabado, tais como registros tortos,
fundos ou salientes, altura dos pontos diferentes dos especificados, etc.,
devera ser refeito a custa do instalador, a critério da Fiscalizagéao.

6.4.10.6. A fiscalizagdo dos servigos em nada eximira a instaladora das
responsabilidades assumidas.

6.4.10.7. Devem ser observadas as seguintes normas para perfeita execugao
dos servigos:

6.4.10.7.1. Emprego de ferramentas proprias para cada tipo de servigo
ou atividade.

6.4.10.7.2. As tubulagdes deverdo ser embutidas em pisos e/ou
paredes.

6.4.10.7.3. As tubulagdes e caixas deverdo ser tampadas e protegidas
durante a concretagem e durante a aplicacdo do revestimento.

6.4.10.7.4. Especial atencdo devera ser dada aos furos, previstos nas
lajes e vigas de concreto por onde deverdo ser vedadas por argamassa
de cimento apds a instalagdo pelo pessoal de obras civis.

6.4.10.7.5. Pelo prazo de 5 (cinco) anos a firma instaladora ficara
responsavel pelo aparecimento de qualquer defeito decorrente da
execucao dos servigos e qualidade dos materiais empregados.

6.4.10.7.6. Ficam ressalvados, entretanto, os casos em que os defeitos
provenham do uso improprio das instalagbes ou desgaste natural dos
materiais.

6.4.11. Toda a instalacdo hidraulica, depois de concluida sua montagem, deve ser
verificada, ensaiada e aceita, para o que se deve observar se atende ao projeto, as
prescricdes de montagem e as normas técnicas da ABNT.

6.4.12. A Instaladora devera submeter todas as redes que compdem o Sistema a
testes de prova de pressdo, em todas as instalagdes a seguir mencionadas:

6.4.12.1. Tubulacio de agua fria: Todas as tubulagbes de agua fria deverao ser
submetidas a uma pressao hidrostatica, igual ao dobro da pressao de trabalho
normal prevista, sem que ocorra qualquer vazamento, durante pelo menos seis
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(6) horas. A pressdo minima dos testes, em qualquer ponto da rede, nao
podera ser inferior a 10 mca (1kgf/cm?).

6.4.12.2. Tubulagdo de esgoto sanitario: Aplicar ensaio com agua no sistema
todo, ou em trechos pré-selecionados. No ensaio do sistema, toda a abertura
deve ser convenientemente tamponada, exceto a mais alta, por onde deve ser
colocada a agua até o transbordamento, e mantida por um periodo minimo de
quinze (15) minutos e a pressao maxima de 6 mca.

7. Instalagoes Elétricas

Normas: Para o desenvolvimento das solugdes apresentadas foram observadas as normas e
cédigos a seguir relacionados:
ABNT — Associacgdo Brasileira de Normas Técnicas

o gk~ wWN =

. NBR 5410 — Instalagbes Elétricas de Baixa Tensao
. NBR 5413 - lluminagao de interiores
. NBR 6880 — Condutores de Cobre para Cabos Isolados
. NBR 6147 — Tomadas Elétricas
. NBR 6146 — Quadro Elétricos
. NBR 5361 — Disjuntores de Baixa Tensao

CPFL — Companhia Paulista de Forca e Luz e outras conforme a particularidade do projeto e
sistema utilizado.

7.1. A entrada de energia elétrica, aérea ou subterranea, devera ser projetada e
executada, em funcdo da zona de distribuicdo e da poténcia instalada em cada caso
especifico, estritamente de acordo com as normas estabelecidas pela CPFL.

7.1.2. O fornecimento de energia sera efetuado em baixa tens&o, voltagem 127/220V,
através de derivagdo da caixa existente. Ao executar, confirmar a capacidade da
entrada padrdo, do cabo de alimentacdo do mesmo e responsabilizar-se pela
ampliagdo do mesmo, bem como a execugao de nova entrada padrao se necessario.

7.2. Todos os circuitos de distribuicdo de energia deverdo ser comandados e protegidos
em seus respectivos quadros, estes instaladas, necessariamente, em locais de facil
acesso e de uso comum.

7.2.1. Alimentacdo das fases, isolagdo p/ 1KV-70°., nas cores branco ou preto ou
vermelho. Cabo flexivel tipo Sintenax Flex de cobre com isolagdo termoplastica do tipo
antichama, dimensionados no projeto.

7.2.2. Alimentacao do neutro, isolagao p/ 750V-70°., na cor azul claro. Cabo Flexivel
tipo Sintenax Flex de cobre com isolacido termoplastica do tipo antichama,

dimensionados no projeto.

7.2.3. Condutor de protegédo (terra) isolagdo para 750V-70°., na cor verde. Cabo
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Flexivel tipo Sintenax Flex de cobre com isolagdo termoplastica do tipo antichama,
dimensionados no projeto.

7.2.4. Alimentacdo das fases para retorno a luminarias, isolagdo p/ IKV-70°na cor
amarelo, tipo Sintenax. Cabo Flexivel tipo Sintenax Flex de cobre com isolagcao
termoplastica do tipo antichama, dimensionados no projeto.
7.2.5. O executor devera verificar as condigbes do aterramento da area a ser
reformada e se responsabilizara por possiveis adequacgoes.

7.2.6. As caixas de centro de luz serdo octogonais, de 4” x 4” x 27, em plastico rigido.
Antes da concretagem, serdo preenchidas com serragem fina, ligeiramente
umedecida.

7.2.7. As caixas de interruptores e tomadas serdo em plastico rigido, tipo 4” x 2” x 2"ou
4” x4” x 2”, de acordo com o numero de elementos a instalar e indicadas em projeto.

7.3. Os servigos deverao ser executados conforme as especificagcdes deste memorial, de
acordo com o projeto e as Normas Brasileiras dos sistemas envolvidos.

7.3.1. A empresa responsavel pela execugdo da obra se encarregara de efetuar os
pedidos de ligacdes e inspecdes que se fizerem necessarios.

7.3.2. As instalagdes a serem executadas devem ser garantidas quanto a qualidade
dos materiais empregados e a Mao de Obra.

7.3.3. O instalador devera substituir por sua conta, qualquer material ou aparelho de
seu fornecimento que apresentar defeito decorrentes de fabricagdao ou ma instalagao.
Ficam ressalvados, entretanto, os casos em que os defeitos provenham do mau uso
das instalagdes ou desgaste natural dos materiais.

7.3.4. Todo servico considerado mal-acabado, tais como caixas tortas, fundas ou
saliéncias, quadros mal feitos, altura dos pontos diferentes dos especificados, devera

ser refeito a custa do instalador, a critério da Fiscalizagao.

7.3.5. A Fiscalizagcdo dos servicos em nada eximira a instaladora das
responsabilidades assumidas.

7.3.6. Devem ser observadas as seguintes normas para perfeita execugao dos
Servigos:

7.3.6.1. Emprego de ferramentas préprias para cada tipo de servico ou
atividade;

7.3.6.2. As tubulagbes deverao ser embutidas na laje e/ou pisos e/ou paredes;
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7.3.6.3. As caixas de ligacao e as tubulacdes deverao ser fixadas as formas
antes da concretagem,;

7.3.6.4. As tubulagbes em contato com a terra deverdao ser protegidas por
camada de concreto;

7.3.6.5. As tubulacdes e caixas deverdo ser tampadas e protegidas durante a
concretagem e durante a aplicagdo do revestimento;

7.3.6.6. Nao poderao ser executados trechos de tubulagées em forma de "U";

7.3.6.7. A execugao de fiagao devera obedecer as seguintes observagoes:
- deve ser executada apds o revestimento das paredes e tetos;
- quando houver azulejos, s6 depois de acabados;
- Nos pisos, apods a colocagédo do seu acabamento;
- as tubulacdes deverdo estar limpas e secas, caso seja necessario utilizar
lubrificante;
- as emendas deverao ser isoladas e executadas sempre nas caixas;

7.3.6.8. Nas tubulagdes secas, deverao ser deixados arames guia, a fim de
facilitar enfiagbes.

7.3.6.9. Todos os servicos de tubulacdes e enfiagbes deverdo ser testados
antes de colocacdo dos aparelhos, conforme especificado na ultima revisdo da
NBR 5410.

7.3.6.10. Pelo prazo de 5 (cinco) anos a firma instaladora ficara responsavel
pelo aparecimento de qualquer defeito decorrente da execugao dos servigos ou
qualidade dos materiais empregados.

7.3.6.11. Ficam ressalvados, entretanto, os casos em que os defeitos
provenham do uso improprio das instalagbes ou desgaste natural dos
materiais.

7.4. Toda a instalacao elétrica, depois de concluida sua montagem, deve ser verificada,
testada e aceita. Deve-se observar se atende ao projeto, as prescricdes de montagem
das normas NBR-5410 e ABNT NB-79, além das prescricdes apresentadas neste
memorial.

8. Revestimento
8.1. Os revestimentos deverdo ser executados estritamente de acordo com as

determinagdes do projeto basico, no que diz respeito aos tipos de acabamento a serem
utilizados e sua execucao devera ser feita rigorosamente de acordo com as presentes
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especificagcbes ou em casos nao explicitados de acordo com as recomendacgbes dos
respectivos fabricantes e/ou da fiscalizagdo da PMSC.

8.1.1. Os servigos de revestimento deverao ser executados exclusivamente por mao
de obra especializada, com suficiente experiéncia no manuseio e aplicacdo dos
materiais especificos, de modo que, como produto final, resultem superficies com
acabamento esmerado, absolutamente desempenadas, com prumo, nivel, inclinagées,
caimentos, curvaturas, etc., rigorosamente de acordo com as determinagbes de
projeto.

8.1.2. Antes de se dar inicio a execugdo dos revestimentos finais, todas as
canalizagdes das redes de agua, esgoto, eletricidade, etc., diretamente envolvidas,
deverdo estar instaladas, com seus rasgos (ou vazios) de embutidora devidamente
preenchidos e no caso especifico das redes condutoras de fluidos em geral, testadas
a pressao recomendada e sanadas os eventuais vazamentos assim detectados.

8.1.3. O revestimento das alvenarias internas e externas (onde indicado para pintura)
devera ser executado com uma camada de chapisco de argamassa de cimento e areia
grossa, traco 1:3 e embo¢o desempenado com argamassa mista de cal hidratada e
areia média, traco 1:4, com adicdo de 100kg de cimento por m*® de argamassa. No
projeto arquitetdbnico estdo indicas as respectivas paredes que receberdo este
revestimento, conforme quadro de acabamentos.

8.1.3.1. As paredes externas identificadas no projeto arquitetdbnico deverao
receber revestimento em massa acrilica texturizada hidro-repelente, com
aspecto de ranhura fosca granulada, em cores seguindo o padrao da PMSC. O
local a ser revestido devera ter a superficie acabada com massa grossa ou
massa Unica, e esta devera estar seca e limpa; livre de gorduras, poeira, sabao
ou mofo.

8.1.3.2. As paredes internas identificadas no projeto arquitetdnico deverao
receber revestimento ceramico 35x35 cor branco, conforme quadro de
acabamentos, sendo que os ambientes terdo revestimento cerdmico até 2
metros de altura e outros seréo pintados conforme projeto.
8.1.3.3. As paredes internas identificadas no projeto arquitetbnico deverao
receber pintura em tinta lavavel na cor descrita em projeto.

9.1. Os pisos e as pavimentagdes deverado ser executados estritamente de acordo com as
determinagdes do projeto basico, no que diz respeito aos tipos de material a serem utilizados
e suas aplicagbes devera ser feita rigorosamente de conformidade com as presentes
especificagdes ou em caso nao explicitados conforme as recomendacdes dos respectivos
fabricantes.
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9.1.1. Os pisos internos lavaveis, bem como os pisos externos impermeaveis, deverao
ser executados com caimento adequado em direcao ao captor mais préximo, de modo
que o escoamento de agua seja garantido em toda sua extensao, sem formagao de
quaisquer pontos de acumulos.

9.1.2. Movimentacgao de terra: apds a remog¢ao do material organico, serao procedidos
os aterros necessarios para compatibilizar com o projeto.

9.1.3. Compactacdo do aterro: os aterros deverdo atingir um grau minimo de
compactacdo de 95% do Proctor Normal e a variagdo da umidade n&o devera
ultrapassar a mais ou menos 2% em relacdo a umidade 6tima.

9.1.3.1. A compactagao devera ser procedida manualmente e mecanicamente,
até atingir a resisténcia adequada de compactagao do solo, igual ou superior a
resisténcia natural do solo na regiéo.

9.1.4. Execugdo do subleito: apds a terraplenagem, limpeza e compactagdo do
greide da circulacao, atendendo todos os servigos de Topografia como nivelamentos,
inclinagdes necessarias do projeto e/ou pelas adequagdes definidas pelo
departamento técnico da Prefeitura Municipal de Sao Carlos, se dara a execucao da
pavimentacgao.

9.2. Piso em concreto desempenado

9.2.1. Os lastros e pisos de concreto deverdo ser executados sobre bases firmes e
uniformes, convenientemente umedecidas por ocasido do seu langamento e de modo
a apresentarem espessura constante e nunca inferior a 5 cm.

9.2.2. Os concretos de lastro e de piso, depois de langados e distribuidos sobre a
base, deverdo ser convenientemente adensados com equipamento mecéanico ou
manual, especialmente nas proximidades das juntas de dilatagdo dos pisos e
cuidadosamente sarrafeados, com régua de aluminio ou madeira aparelhada, de modo
a constituirem superficies desempenadas.

9.2.3. O piso cimentado desempenado devera ser executado com camada de
argamassa no trago 1:3, cimento e areia. A superficie devera ser quadriculada em
painéis de 1,50 x 1,50 m, com junta seca entre eles. Devera ser mantida declividade
minima de 0,5 em diregdo as canaletas ou pontos de saida de agua. A superficie final
devera ser desempenada com desempenadeira de madeira ou outro material que
proporcione o mesmo tipo de acabamento.

9.2.4. O piso cimentado desempenado recebera pintura acrilica em duas demaos nos
locais indicados em projeto.

9.3. Piso em Bloco Intertravado de Concreto
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9.3.1. Nos locais indicados no projeto, sera executada a pavimentagao em blocos
intertravados de concreto, com espessura de 6 cm, nas cores a ser definidas pela
contratante. Tratam-se de blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um
colchdo de areia, travados por meio de contengao lateral (guias leves em concreto) e
atrito entre as pegas.

9.3.2. O subleito sera drenado e bem apiloado de modo a constituir superficie firme e
de resisténcia uniforme, o apiloamento devera ser feito com soquetes de cerca de 10
kg ou mecanizado com compactagdo controlada. Nos pontos em que o terreno se
apresentar muito mole, sera necessario proceder-se sua remocgdo até uma
profundidade conveniente, substituindo-se por material mais resistente. A sub-base
sera formada por uma camada de areia com 5 a 7 cm de espessura. As juntas dos
blocos retangulares serao tomadas com pedrisco ou cimento e areia no traco 1:8.

9.4. Piso podotatil

9.4.1. Os pisos tateis externos serdo nos modelos alerta e direcional, assentados
sobre lastro de concreto. As placas podotateis caracterizam-se pela diferenciagcao de
textura e cor em relagcdo ao piso adjacente, destinado a construir alerta ou linha de
guia, perceptivel por pessoas com deficiéncia visual.

9.4.2. Os pisos tateis serdo em placa/lajota de concreto com dimensdes de 25 x 25
cm, na cor amarela. As placas deverdo estar em conformidade com a NBR 9050 —
Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos. Instalagao:
O assentamento sera efetuado sobre base em lastro de concreto no traco 1:2:3 com
18 MPa e espessura de 8,0 cm, com argamassa pré-fabricada da Quartzolit ou
equivalente especifica para area externas ou argamassa de cimento e areia média no
traco 1:3. As juntas receberao aplicagao de rejunte flexivel.

10. Rampas de acesso ao campo de futebol

10.1. A implantacdo da rampa deve seguir o desenho de detalhamento do projeto
arquiteténico, bem como seguir as indicagdes da norma NBR 9050.

10.2. Sera executada em concreto simples, desempenado, na espessura de 6¢cm, langado
sobre uma camada de brita Il, drenante na espessura de 3cm, com junta de dilatagdo no
maximo a cada 2,5m. O trago do contrapiso sera de 1:2,5:3 (cimento + areia + brita).

10.3. Os lastros e piso de concreto da rampa deverao ser executados sobre bases firmes e
uniformes, convenientemente umedecidas por ocasido do seu langamento e de modo a
apresentarem espessura constante e nunca inferior a 5 cm.

10.4. Os concretos de lastro e de piso, depois de langados e distribuidos sobre a base,
deverdo ser convenientemente adensados com equipamento mecénico ou manual,
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especialmente nas proximidades das juntas de dilatagdo dos pisos e cuidadosamente
sarrafeados, com régua de aluminio ou madeira aparelhada, de modo a constituirem
superficies desempenadas.

11. Escada e arquibancada

11.1. Estaqueamento: as fundagdes serdo em estacas a trado (broca) escavadas e bloco de
fundacao apoiado sobre as estacas.

11.1.1. Alocagao das estacas fica sob responsabilidade do projeto estrutural/arquitetdnico
da referente obra. Entende-se que antes do inicio da execucdo das estacas, devera
haver consentimento entre os responsaveis pelos projetos e responsaveis pela execugao
da obra sendo indispensavel e de suma importdncia o acompanhamento dos
responsaveis nesta etapa da obra.

11.1.2. As fundagdes escolhidas para esta obra serdo estacas escavadas mecanicamente
a trado (broca), com didametro de 20 cm, todas as dimensdes e especificagcbes estao
indicadas no projeto de fundacgdes.

11.1.3. As estacas deverdo ser concretadas no mesmo dia da escavacdo com concreto
Fck 20MPa.

11.1.4. Sobre as estacas sera executada viga baldrame de acordo com o projeto, sendo o
concreto utilizado de 25 Mpa.

11.1.5. A responsabilidade pela estabilidade das fundagbes sera obrigatoriamente da
empresa executora dos servicos.

11.2. Vigas baldrames e muro de arrimo

11.2.1. Fabricagao, montagem e desmontagem de férma

A execucdo das férmas devera atender as prescricbes constantes na NBR
6118/2007 e as demais normas pertinentes aos materiais empregados.

As partes da estrutura nao visiveis das férmas poderdo ser executadas com
madeira serrada bruta. Para as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas
compensadas (tipo Madeirit), madeira aparelhada, conforme a conveniéncia da
execucado, desde que sua utilizagdo seja previamente aprovada pela Fiscalizacao.

O aproveitamento dos materiais usados nas férmas sera permitido desde que se
realize a conveniente limpeza e se verifique que eles estdo isentos de deformacoes,
também a critério da Fiscalizagao.

As formas e seus escoramentos deverao ter suficiente resisténcia para que as
deformacgdes, devido a agdo das cargas atuantes e das variagbes de temperatura
umidade, sejam despreziveis.

As férmas serao construidas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas
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e as dimensdes queridas no projeto estrutural. Garantir-se-a a vedagao das férmas, de
modo a nao permitir fuga da nata do cimento.

A amarracio e o0 espagamento das férmas deverao ser feitas através de tensor
passando por tubo plastico rigido de diametro conveniente e com espagamento uniforme.

Apos a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serdo vedados com
argamassa.

Os pregos serao usados de modo a nao permanecerem encravados no concreto
apos a desforma.

11.2.2. Armacao de bloco, vigas baldrames e muro de arrimo

Tanto as armaduras de concreto armado, bem como sua montagem, deverdo
atender as prescricbes das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, as
barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas e mecanicas, € nao apresentar defeitos prejudiciais, tais
como bolhas, fissuras, esfoliagcdes e corrosao.

A ferragem sera mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto,
ou espacgadores préoprios em PVC.

As armaduras serdo construidas por vergalhdes de aco tipo CA-50 e fios do tipo
CA-60, as bitolas deverao obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e
especificagdes contidas na NBR 6118/2007.

Para a montagem das armaduras, sera utilizado o arame recozido n°18 em lagada
dupla, sendo permitida a solda apenas se atendidas condicbes previstas na NBR
6118/2007.

A Contratada devera executar todas as armaduras de acgo, incluindo estribos,
fixadores, arames, amarragcdes e barras de ancoragem, travas, emendas por
superposicdo ou solda, e tudo o mais que for necessario, para a perfeita execugao
desses servicos de acordo, com as indicagcbes do projeto ou determinagbes da
Fiscalizacao.

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de
curvatura que respeitem os minimos estabelecidos na NBR 6118/2007.

As barras de ago deverao ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por
oxidacao. De preferéncia, desde que viavel, a limpeza da armadura sera feita fora das
respectivas férmas.

11.2.3. Concretagem de vigas baldrame e muros de arrimo, Fck 25 Mpa, com uso de
bomba: langamento, adensamento e acabamento

O concreto para execucao dos baldrames e dos muros de arrimo devera ser tipo
usinado e ser entregue por caminhbes betoneira e de acordo com a resisténcia
caracteristicas de projeto (Fck 25 Mpa).

Deve se assegurar o minimo de tempo gasto no percurso até o langamento nas
férmas e que se evite a segregagao dos agregados ou uma variagdo na trabalhabilidade
da mistura. O concreto empregado na execucao das pecgas devera satisfazer a
rigorosidade as condig¢des de resisténcia, durabilidade e impermeabilidade adequada as
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condicbes da exposicdo, assim como obedecer, além destas especificacbes, as
recomendacgdes das normas vigentes da ABNT. Devera ser retirado corpo de prova de
cada caminh&o betoneira para posterior ensaio de resisténcia.

11.3. Alvenarias

As alvenarias das arquibancadas serdo em blocos de concreto estrutural, bem como
cinta de amarragdo de alvenaria moldada in loco com utilizagdo de blocos canaleta.

Os materiais a serem utilizados devem ser de primeira qualidade, com arestas vivas,
resistentes e isentos de fissuras ou deformacgdes.

As alvenarias deverado apresentar prumo e alinhamento perfeitos, fiadas niveladas, e
juntas com espessura maxima de 1,5 cm.

As alvenarias em contato com o solo deverdo ser previamente chapiscadas com
argamassa de cimento, areia e aditivo impermeabilizante, apds, receber uma camada de
argamassa com impermeabilizante e por fim, pintura impermeabilizante.

11.4. Piso em concreto armado

11.4.1. Aterro, regularizagao e compactacgao

Os pisos da arquibancada deverdo receber solo para execucdo do aterro/
enchimento para formacgido dos degraus, em seguida, deverdao ser regularizados e
compactados.

11.4.2. Lastro de brita
Devera ser executada uma camada de lastro de brita, com 5cm de espessura,
antes da execugéo da armadura.

11.4.3. Montagem e desmontagem de férmas

A execucdo das férmas devera atender as prescrigdes constantes na NBR
6118/2007 e as demais normas pertinentes aos materiais empregados.

As partes da estrutura nao visiveis das formas poderado ser executadas com
madeira serrada bruta. Para as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas
compensadas (tipo Madeirit), madeira aparelhada, conforme a conveniéncia da
execugdo, desde que sua utilizagdo seja previamente aprovada pela Fiscalizagao.

O aproveitamento dos materiais usados nas férmas sera permitido desde que
se realize a conveniente limpeza e se verifique que eles estdo isentos de
deformacgbes, também a critério da Fiscalizagao.

As féormas e seus escoramentos deverao ter suficiente resisténcia para que as
deformacdes, devido a acdo das cargas atuantes e das variagdes de temperatura
umidade, sejam despreziveis.

As férmas serao construidas corretamente para reproduzir os contornos, as
linhas e as dimensdes queridas no projeto estrutural. Garantir-se-a a vedagao das
férmas, de modo a nao permitir fuga da nata do cimento.

A amarracao e o espagamento das férmas deverao ser feitas através de tensor
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passando por tubo plastico rigido de didmetro conveniente e com espagamento
uniforme.

Apos a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serdo vedados com
argamassa.

A ferragem sera mantida afastada das férmas por meio de pastilhas de
concreto, ou espacadores proprios em PVC.

Os pregos serao usados de modo a nao permanecerem encravados no
concreto apds a desforma.

11.4.4. Armacgao em tela de ago soldada nervurada
Para execucgao da tela, a mesma, obrigatoriamente, devera estar posicionada a
1/3 da face superior da placa com um recobrimento maximo de 5 cm.

11.4.5. Concretagem de piso sobre o solo

O trago do concreto utilizado deve ter, no minimo, 20 MPa de resisténcia a
compressao. A vibragdo do concreto deve ser muito bem executada para eliminar o ar
aprisionado e aumentar o adensamento, evitando a porosidade. A armadura sera
constituida por telas metalicas.

Para evitar a umidade ascendente (que passa do solo para a superficie),
devera ser utilizada lona plastica com, no minimo, 150 micra de espessura entre o
concreto e a sub-base. A lona permite ainda que o piso se movimente livremente sobre
a sub-base. O ideal é que haja superposigéo de 30 cm nas emendas de lonas.

A cura devera ser Umida, feita com manta de feltro (tipo bidim), ou de material
plastico (polipropileno), que deve ser frequentemente molhada.

12. Metais e complementos

12.1. Elementos Metalicos — Corrimaos (corrimdos das escadas ao lado e préximo a
arquibancada, e corrimao da rampa de acesso ao campo de futebol)
12.1.1. Caracterizacao e Dimensdes do Material

Corrimao metalico composto de:

- tubo de ago carbono galvanizado a fogo, tipo industrial, confeccionado em
duas alturas conforme projeto de detalhamento da escada e da rampa de acesso ao
campo de futebol.

- pintura esmalte na cor azul.

12.1.2. Sequéncia de execugao:

Os corrimaos deverao ser fixados a 92 cm de altura e suas curvaturas deverao
ser executadas no proprio tubo, de modo que o acabamento fique perfeito, sem
emendas. As superficies deverao estar convenientemente preparadas, bem cortadas,
sem rebarbas ou excessos, ocasionando um encaixe perfeito e serdo unidas com
solda em atmosfera inerte de argdnio. Na sua instalagdo, deverao estar nivelados,
alinhados, sem ressaltos nos encontros, sem marcas de ferramentas ou outras
imperfeicdes que prejudiquem seu aspecto final.
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13. Drenagem

13.1. Canaletas de agua pluvial na calgada (parte superior das arquibancadas)

Seréo instaladas canaletas de aguas pluviais em concreto (20cm), bem como tampas
de concreto pré-moldadas para canaleta, perfuradas, espessura 5 cm fck 15 Mpa armado em
aco CA-50, @ 6,3 mm, conforme projeto arquitetonico.

As valas serdo escavadas, reaterradas e compactadas manualmente em camadas de
20cm até o completo aterro da vala. O terreno devera ser fortemente apiloado. O caimento
minimo é de 0,3%.

Nos trechos de ligagao entre as canaletas, e a ligacédo até a galeria de aguas pluviais,
serdo assentados tubos de PVC com didmetro nominal, DN 150mm.

13.2. Dreno e trincheira de infiltracao

Ao pé da arquibancada, em toda sua extensao, conforme projeto arquitetbnico e
respectivo detalhe da arquibancada (D1, fl. 05/07), devera ser executada trincheira de
infiltracdo, a qual se configura como uma vala escavada e enchida com pedra britada com
objetivo de drenar o escoamento superficial.

A manta geotéxtil a ser utilizada devera ser do tipo BIDIM. O geotéxtil evita a
colmatacgao do sistema drenante, distribui pressdes e capta e conduz o excesso de agua do
solo.

O preenchimento da vala sera deve obedecer as seguintes etapas:

a) Colocacao de manta sintética fixada nas paredes da vala e na superficie anexa ao
dreno com grampos de ferro de 5mm, dobrados em “U”.

b) Execucao da camada de 10 cm de material drenante compactado, no fundo da vala. O
material devera apresentar granulometria uniforme aprovada pelos ensaios de
Permeabilidade. O fundo da vala deve ser devidamente regularizado, acompanhando
os niveis da topografia, garantindo uma inclinagcéo de 3 %.

c¢) Instalagao dos tubos DN 100 de PVC corrugado perfurado no dreno. O mesmo sera
totalmente envolvido com brita 3, deixando toda a vala devidamente preenchida e
adensada para que nao ocorra nenhuma deformacao futura.

d) Complementagdo da vala com material drenante, compactado em duas camadas de
igual espessura.

e) Dobragem e costura da manta com sobreposi¢céo transversal de cerca de 20cm,
complementando o envelopamento.

f) A sobreposicdo da manta nas emendas longitudinais devera ter pelo menos 20cm com
uso de costura, ou 50cm sem costura.

Todo o material excedente de escavacdo ou sobras devera ser removido das
proximidades dos drenos de modo a n&o provocar a sua colmatacao, cuidando-se ainda que
este material nao seja conduzido para os dispositivos de drenagem superficial.

Durante a execugao dos drenos, até que tenha sido completado o reaterro da vala, os
tubos deverdo ser tamponados para evitar o seu entupimento.
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14. Pintura

Os servigos serao executados por profissionais de comprovada competéncia. Todas as
superficies a pintar deverdo estar secas, isentas de impurezas, limpas, retocadas e
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminagcdo da poeira devera ser
completa, evitando-se “levantamento” de nuvens de pd durante os trabalhos até que as
superficies pintadas estejam inteiramente secas.

15. Sistemas de lazer

15.1. A area destinada ao playground devera ser executada considerando as seguintes
etapas:

15.1.1. Limpeza, nivelamento e compactagéo da area a ser construida o playground.

15.1.2. Espalhamento de areia fina, com espessura de 15cm em toda a area do
playground.

15.2. Equipamentos e mobiliarios:

15.2.1. Deverdo ser instalados bancos em locais e quantidades previstos no projeto
arquitetbnico. Estes deverao ser em madeira com encosto e pés de ferro fundido
pintados, com as dimensdes de 1,60 m x 0,50 m (comprimento x largura), fixados em
lastro de concreto. O modelo escolhido devera ser aprovado pela Fiscalizagao.

15.2.2. Deverdo ser instalados os conjuntos de mesas com 4 bancos em locais e
guantidades previstos no projeto. Estes deverdo ser em concreto armado, nas
dimensdes: base de 0,45 m de didmetro e superficie da mesa quadrada de 1,00 x 1,00 m
(mesa) e 0,40 m de diametro (bancos).

15.2.3. Os equipamentos de playground e de ginastica devem ser de qualidade
comprovada e instalados conforme as especificagdes do fabricante, de forma a garantir a
segurangca total dos usuarios conforme Norma (NBR 16071).

16. Calgadas, inclusive rampas de acessibilidade (rebaixamento de calgadas)

16.1. Consiste na retirada da camada vegetal e material excedente a profundidade necessaria
para a execugao da calgada. Devera ser providenciada a preparagao do terreno com
alinhamento em relagdo a guia e desnivel transversal de no minimo 3% em direcédo a
guia/sarjeta e compactacao mecanizada (por exemplo: “sapo mecanico”). Colocagao de lastro
de pedra britada em uma camada de 03 cm devidamente apiloado. Apds o lastro, devera ser
providenciada a forma, com sarrafos em forma de quadrilateros de angulos retos (quadrados
ou retangulos onde for necessario). Deve-se tomar o cuidado para que estas formas confinem
bem o concreto que sera langado. O material de bota-fora devera ser retirado do local e
transportado para locais determinados pela fiscalizacdo da Prefeitura.

Rua Jesuino de Arruda, n® 2542 - Centro - Fone (16) 3374-1834 - CEP 13560-642 S&o Carlos — SP
obras@saocarlos.sp.gov.br




~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

16.1.1. Os servigos consistem no langamento de concreto fck = 15 Mpa, (concreto
obrigatoriamente usinado e trago proprio para receber desempenamento) nas formas
previamente colocadas, utilizando o método de dama, um quadrado sim e adjacente
ndo, com posterior concretagem. A espessura acabada de concreto devera ter 6,00
cm. Este devera ser desempenado com juntas “secas” e cada quadrado deve ser
escovado com vassoura piagava no sentido horizontal e o seguinte na vertical.

16.1.2. Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e na
execugao, com mao de obra e equipamentos adequados, de todas as operagdes
necessarias a execucdo de guias e sarjetas em concreto fck= 15 Mpa, com
equipamento de extrusdo. Sob o conjunto guia/sarjeta, também devera ser efetuada a
melhoria de subleito e camada de aterro compactado de tal forma a executar o
conjunto em cota correta para receber a base e camada de rolamento. As dimensdes
dos elementos constam em projeto. O consumo aproximado de concreto € de 55 litros
por metro linear de guia/sarjeta.

17. Paisagismo
17.1. Aquisi¢cao de mudas
17.1.1. As mudas devem ser adquiridas de viveiristas idéneos.

17.1.2. Observar o estado fitossanitario das mudas, que apresentem brotagbes novas
e sadias, evitando aquelas com sintomas de moléstias ou sinais de ataque de pragas.

17.1.3. Nas mudas com torrdo evitar as que apresentam raizes superficiais ou raizes
saindo pelos orificios de drenagem das embalagens. Nas mudas de raizes nuas, evitar
as que apresentarem raizes danificadas (quebradas, torcidas etc.).

17.1.4. As mudas das arvores devem ter tronco uUnico, sem ramificacbes até uma
altura minima de 1,80m.

17.2. Preparo dos locais de plantio

17.2.1. Verificar se toda a area a ser plantada encontra-se limpa e desobstruida de
entulhos; retirar o mato e ervas daninhas, eliminando as raizes; revolver a terra,
eliminando os torrbes em toda area de plantio; verificar a existéncia de tubulagdes de
Elétrica, Hidraulica e esgoto.

17.2.2. Demarcar os canteiros, onde serdo abertas as covas; nos locais onde sera
implantada a vegetagdo preparar o solo descompactando-o e nivelando-o. Deixar a
terra perfeitamente nivelada conforme nivel especificado no projeto; observar a
presencga de taludes e demais variagdes do terreno.
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17.3. Forragoes

17.3.1. Preparacéo para plantio de forragao
17.3.1.1. Procedimento a ser tomado, dependendo das condi¢des do terreno:
a) solo de boa qualidade: escarificar o terreno, numa profundidade de 0,15m,
regularizando-o.
b) solo de qualidade ruim: colocar sobre o terreno uma camada de terra de boa
qualidade, na espessura de 0,10m.
c) solo resultante de aterro, contendo restos de material de construgao: colocar
sobre o terreno uma camada de terra de boa qualidade, na espessura de
0,20m.

17.3.1.2. Corregao do solo: incorporar 100g/m? de calcario dolomitico, deixando
reagir por 20 dias, no minimo, antes de iniciar a adubacéo.

17.3.1.3. Adubacao organica e quimica: Incorporar 20 litros/m? de composto
organico curtido e peneirado (item nao valido para grama) e 100 g/ de adubo
mineral granulado NPK na férmula 4-14-8.

17.3.2. Grama esmeralda — Zoysia jap6nica — Apresenta folhas estreitas de cor verde-
esmeralda e macias. Cultivo a pleno sol, terra fértil, irrigagao periodica, perene.

Nos locais determinados em projeto, devera ser plantada em placas justapostas,
cuidando para nao apresentarem ervas daninhas. Apds o plantio, fazer uma cobertura
com terra de boa qualidade, na espessura de 0,02m.

17.3.3. Lambari roxo — Tradescantia zebrina — As mudas deverdo possuir tamanho
minimo aproximado de 20cm. Apresentam-se como uma forragdo de folhas muito
decorativas, ovaladas, brilhantes, de coloragdo verde escura, com listras de
variegagao prateadas na face superior e, completamente arroxeadas na face inferior.
Indicadas para meia-sombra. De crescimento rapido, atingem cerca de 0,30 a 0,60m.
Necessarias regas periddicas em dias alternados.

17.3.4. Clorofito — Chlorophytum comosum - Apresentam folhagens finas e
compridas, com cores verde e branco. Indicadas para meia-sombra. De Crescimento
rapido, atingem cerca de 0,20m. Necessarias regas periddicas, em meédia a cada 3
dias no verao e semanalmente no inverno. O solo deve ter boa drenagem e nao ficar
encharcado.

17.4. Arvores e Arbustos

17.4.1. Arvore arbustiva Reseda — Lagerstremia indica — Arvore arbustiva, com porte
de até 6 m, copa arredondada, didmetro de 3 m, folhas semi-caducas. Floracao rosa,
de outubro a margo. E utilizada para arborizar arques, avenidas e ruas. Ndo possui
raizes agressivas e tolera inverno rigoroso. Aceita poda de limpeza e de forma a torna-
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la globosa.

17.4.2. Arbusto Jasmin-laranja — Rutaceae — E um arbusto grande ou arvoreta, que
pode alcancar até 7 metros de altura. Apresenta ramagem lenhosa e bastante
ramificada. Suas folhas sdo pinadas, com 3 a 7 foliolos pequenos, elipticos, glabros,
perenes, brilhantes e de coloracido verde-escura. Durante todo o ano produz
inflorescéncias terminais, com flores de coloragdo branca ou branca-creme, com
perfume que lembra jasmim e flor-de-laranjeira.

17.4.3. Canafistula — Peltophorum dubium — E uma arvore decidua a semidecidua,
com florescimento decorativo e muito utilizada na arborizagdo urbana na América do
Sul. Seu porte é grande, alcangando de 15 a 40 metros de altura, com copa ampla e
globosa. O tronco atinge 50 a 120 cm de didmetro e possui casca fina quando jovem,
que engrossa e se torna escamosa com o passar do tempo. Apresenta folhas
bipinadas, alternas, com folidlulos ovalados e coriaceos. As inflorescéncias surgem no
verdo. Elas sdo grandes, terminais e do tipo espiga, carregadas de botdes dourados
que se abrem em flores amarelas da base em diregao ao apice. O fruto € um legume,
seco, indeiscente, lanceolado e achatado, contendo uma a duas sementes elipticas. A
canafistula € uma excelente opgado para o paisagismo urbano ou rural. Ela produz
sombra fresca no verao e perde parte ou todas as folhas no inverno.

17.4.4. Paineira — Ceiba speciosa — E uma arvore bastante popular, e isto se deve
principalmente a sua beleza extraordinaria e seu curioso fruto. O tronco é cinzento-
esverdeado e recoberto de aculeos grandes e piramidais. A madeira da paineira-rosa €
bastante leve, mole e pouco resistente, além de nao ter boa durabilidade. As folhas
sdo compostas palmadas, com 5 a 7 foliolos. As flores pintalgadas de vermelho,
podem se apresentar em diversas tonalidades de rosa, de acordo com a variedade. A
paineira-rosa € uma planta excelente para o paisagismo de grandes areas, como
parques e jardins publicos, devido ao seu rapido crescimento, rusticidade e beleza. A
floragédo é intensa e ocorre no verdo e outono, com a arvore semi ou completamente
despida de sua folhagem.

17.4.5. Plantio das arvores e arbustos

17.4.5.1. Para as arvores abrir covas, com paredes retas nas dimensoes;
60x60x60cm, e para os arbustos, covas nas dimensdes 40x40x40cm. Se a
terra encontrada no local no inicio da obra, retirada de camada superficial (de
50cm a até no maximo 100cm de profundidade), for de boa qualidade, esta
podera ser reaproveitada.

17.4.5.2. A terra devera ser misturada com nutrientes antes de ser empregada:
Adubos orgénicos: esterco de galinha curtido, vermicomposto ou equivalente.
Adubos quimicos: férmulas prontas de NPK; Salitre do Chile, fosfatos naturais,
farinha de osso.
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17.4.5.3. A terra colocada, para as covas de arvores, a cada 1m? deve-se
incorporar 10 litros de esterco, mais 150 gramas de adubo quimico NPK 4-14-
8. Para a terra colocada, para as covas de arbustos, a cada 1m? deve-se
incorporar 15 litros de esterco, mais 150 gramas de adubo quimico NPK 4-14-
8. Em ambos os casos forrar a cova com um pouco de terra preparada. Os
fertilizantes deverdo ser misturados com terra vegetal e colocados no tergo
inferior da cova, evitando contato direto com as raizes.

17.4.5.4. Caso o solo esteja muito seco, preencha % da cova e faga uma rega
abundante. Deixe a agua ser absorvida e depois prossiga com o plantio.

17.4.5.5. Fazer uma segunda cova dentro da primeira, do tamanho do torrao ou
do sistema radicular da planta, colocar a muda de modo que fique enterrada na
profundidade que estava no viveiro. Pressionar a terra ao redor das raizes.
Observar no local a necessidade de cobrir com terra os torrdes com altura
superior ao nivel acabado da terra indicado no projeto. Neste caso, criar
“morrotes” suaves. Construir com a terra uma pequena coroa (bacia) ao redor
da planta e fazer a rega, preenchendo-a com a agua, deixar a agua ser
absorvida e repetir a operagao.

17.4.5.6. Nas mudas de arvores, fazer o tutoramento colocando trés tutores
(varas de madeira ou taquara), que devem ser amarrados com sisal, de modo a
formar um tripé, fixando a planta para que nao tombe ou se curve com a agao
do vento.

17.5. Consolidacao

Trata-se do periodo, com a duragdo minima de 90 dias, no qual deve-se manter
constantes tratos culturais de replantio, podas, capinas, despraguejamentos, adubacdes,
irrigacdes, escarificagdes do solo e demais atividades necessarias ao bom éxito do plantio.

NOTA: Ressaltamos especial atengdo a irrigagao periddica dos plantios para o melhor
pegamento e desenvolvimento da vegetagio a ser implantada.

18. Limpeza da obra

18.1. A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, apresentando
funcionamento ideal, para todas as instalagdes, equipamentos e aparelhos pertinentes a
mesma com todas as ligagbes as redes de servicos publicos definitivas (agua, esgoto, luz e
energia).

18.1.1. Todo entulho proveniente dos servigos e obras efetuadas, bem como sobras de
materiais e também as instalacdes e equipamentos utilizados na execugdo dos
trabalhos deveréo ser retirados do terreno pela empresa.
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19. Consideragoes finais

19.1. A empresa contratada é responsavel por quaisquer danos materiais € ambientais que
venham a ocorrer contra terceiros sem 6nus para a PMSC.

19.2. Os materiais de Jazida e Bota-Fora serao de responsabilidade da contratada.
19.3. As medicbes serao realizadas mensalmente.

19.4. Esta obra é vinculada ao Contrato de Repasse n° 1068.323-10/2019, sendo que os
pagamentos serao liberados mediante aprovagao do 6rgao gestor (Caixa Econémica Federal).

S3ao Carlos, 18 de setembro de 2020

| pre Lo

Jessica Seabra
Arquiteta e Urbanista — CAU/SP: A1161644
Diretora de Departamento - SMOP
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