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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUCAO DE CRAS NO CONJ. RESIDENCIAL ITATIAIA B
LOCAL: RUA 2 ESQ. COM RUA 5 — CONJ. RESIDENCIAL ITATIAIA — SAO CARLOS - SP

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Placa de obra
A placa de obra devera ser confeccionada no padrao da PMSC nas dimens@es de 4,00x2,50m,
conforme layout a ser fornecido pela Fiscalizacéo.

1.2. Locagédo da Obra

A contratada devera executar a locacdo da obra de acordo com o projeto arquitetbnico e
procederd a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras
indicagcBes constantes no projeto, com as reais condi¢cdes encontradas no local.

1.3. Limpeza mecanizada do terreno

Devera ser feita a raspagem e a limpeza mecanizada da camada vegetal existente no terreno
onde sera implantada a obra. Todos os materiais resultantes da limpeza do terreno deveréo ser
removidos através de caminhdo basculante, para um local legalizado, aprovado pela
fiscalizacao.

2. FUNDACOES

2.1. Vigas baldrames

Escavagdo manual de valas / Reaterro

As escavacdes para os elementos de fundacdo (blocos e vigas baldrames) deverdo ser
executadas com dimensdes adequadas. Apdés a concretagem dos mesmos, deverdo ser
reaterradas, com o material de boa qualidade reaproveitado, em camadas de 20cm de
espessura compactado manualmente.

2.2. Preparo de fundo de valas
O fundo das valas para os baldrames devera ser preparado e compactado manualmente com
auxilio de soquete ou com sapo mecanico, para posterior execucdo de lastro de brita, vigas
baldrames e reaterro de valas.

2.3. Lastro de brita - esp. 5cm
Devera ser executado lastro de brita sob os blocos e vigas baldrames, com uma espessura
minima de 5cm, apiloado.

2.4. Bota fora de material escavado incluindo carga e transporte.
Devera ser executado bota fora de todo material excedente proveniente da escavagao para a
fundacdo, incluindo carga e transporte.

2.5. Concreto armado / formas para Vigas Baldrames

As vigas baldrames deverdo ser moldados “in loco” com concreto dosado para resisténcia
caracteristica conforme projeto e com recobrimento de armadura de 3,00cm. N&o sera permitido
concretagem de elementos de fundacdo sem formas de madeira, sob pena de demolicdo; e
estas deverdo ser em madeira obedecendo ao item 9 da NBR 6118.

Rua Jesuino de Arruda, n® 2542 - Centro - Fone (16) 3374-1834 Fax (16) 3416-1601 - CEP 13560-642 S&o Carlos — SP
obras@saocarlos.sp.gov.br



mailto:obras@saocarlos.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Secretaria Municipal de Obras Publicas  Proc. —Fls.:

As formas deverdo ser em madeira, tipo pinho ou similar, conforme especificacdes a seguir. O
cimbramento devera ser feito com sarrafos 2,5cm x 5cm, de forma que nao haja desalinhamento
e deformacdo das formas durante a concretagem. As emendas das formas deverdo estar
perfeitamente alinhadas e bem fechadas, de modo a ndo haver escoamento do concreto durante
a concretagem. Os cantos deverao estar perfeitamente travados.

A ferragem devera estar convenientemente limpa, isenta de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidacdo. A ferragem
devera estar muito bem posicionada para que o recobrimento minimo da armadura (3,00cm)
seja obedecido. As emendas de armadura deverdo ser executadas segundo especificacdo do
Projeto Estrutural e o item 6.3.5.2 da NBR 6118.

A resisténcia caracteristica do concreto aos 28 dias devera ser a especificada no Projeto
Estrutural. O concreto deverd ser bem vibrado, para se evitar o aparecimento de bicheiras.
Devera se evitar que o vibrador toque nas formas.

A concretagem devera ser executada toda de uma s6 vez. Se néo for possivel, as juntas de
concretagem deverdo ser verticais e suas localiza¢gGes definidas previamente, observando-se o
item 13.2.3 da NB1-1978. As concretagens sé poderéo ser executadas com prévia autorizacao
da Fiscalizac&o, sob pena de demolicdo da estrutura.

Durante as concretagens deverdo ser retirados corpos de provas, segundo as normas
pertinentes NB1-1978 — itens 15 e 16 — rompidos aos 7 e 28 dias, e os resultados apresentados
a Fiscalizacao.

A Contratada ficara responsavel pela seguranca e resisténcia dos elementos estruturais a serem
construidos, bem como pela solidarizagdo com os elementos existentes, estendendo-se esta
responsabilidade para as formas e demais acessorios, indispenséveis para a correta execucao
da obra de maneira a garantir sua seguranca e estabilidade ao longo da sua vida Uutil.

3. ESTRUTURA

3.1. Concreto Armado / Formas — Vigas, Pilares, Vergas e Cintas

Toda estrutura devera ser moldada “in loco” com concreto fck=25MPa, conforme projeto
estrutural fornecido pela Prefeitura. As formas deverdo ser em madeira, tipo madeirit, espessura
20mm, com execuc¢do conforme NBR 6118.

Os escoramentos deverdo ser metalicos, dimensionados conforme a NBR 6118.

As emendas das formas deverdo estar perfeitamente alinhadas e bem fechadas, de modo a ndo
haver escoamento do concreto durante a concretagem. Os cantos deverdo estar perfeitamente
travados. Todo escoramento da estrutura devera ser metalico.

A ferragem devera estar convenientemente limpa, isenta de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidacéo.

A ferragem devera estar muito bem posicionada com utilizacdo de espacadores para que 0
recobrimento minimo da armadura especificado no projeto estrutural seja obedecido.

As emendas de armadura deveréo ser executadas conforme Projeto Estrutural e a NBR 6118.
A resisténcia caracteristica do concreto aos 28 dias devera conforme especificacdo do Projeto
Estrutural.

O concreto devera ser bem vibrado, para se evitar o aparecimento de bicheiras. Devera se evitar
que o vibrador toque nas formas.

A concretagem devera ser executada toda de uma sé vez. Se nao for possivel, as juntas de
concretagem deveréo ser verticais e suas localiza¢gbes definidas previamente, observando-se a
NBR 6118.

As concretagens s6 poderéo ser executadas com prévia autorizagdo da Fiscalizacdo, sob pena
de demolicdo da estrutura.
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O descimbramento e desforma deverdo ser executados com muito cuidado apos 15dias da
concretagem, no minimo. A desforma devera ser executada por etapas, 1° as laterais externas
das vigas, depois as laterais internas, lajes, fundos de vigas e pilares.

Poder-se-a utilizar concretos especiais para uma desforma mais rapida, desde que previamente
aprovado pela Fiscalizacao.

Durante as concretagens deverdo ser retirados corpos de provas, segundo as normas

pertinentes a NBR 6118 — rompidos aos 7 e 28 dias, e 0s resultados apresentados a
Fiscalizacao.

3.2 LAJE —PRE-FABRICADA
Devera ser executada de acordo com especificacées do projeto estrutural e da fabricante.

4. IMPERMEABILIZACAO

Devera ser executado a impermeabilizacdo nas faces laterais e superior das vigas baldrames,
com a aplicacdo de argamassa de regularizacdo com aditivo Hidréfugo, de uma camadas de
aproximadamente 1,5 cm da espessura.

A aplicacdo da argamassa devera ser feita com desempenadeira ou colher de pedreiro,
apertando-a bem contra o substrato. Sobre a camada de impermeabilizacdo devera ser
executado o embogo desempenado e pintura latex acrilico.

5. ALVENARIA

Alvenaria Externa e Interna — Bloco de concreto de 14 cm

As alvenarias deverdo ser executadas em blocos de concreto de 14 cm, de boa qualidade,
assentados com argamassa mista de cal hidratada e areia média., traco 1:2:8, com adicao de
100kg de cimento por metro clbico de argamassa. As quatro primeiras fiadas de blocos deverao
ser assentadas com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, com adic&do de impermeabilizante
(Ref. Vedacit).

Deverdo ser previstas vergas de concreto armado em canaletas de concreto em todas as
aberturas para posterior instalacéo de esquadrias.

6. COBERTURA

A cobertura devera ser em telhas onduladas de CRFS, sobre estrutura d madeira, executadas
por profissionais especializados, de acordo com as normas técnicas e especificagbes do
fabricante.A sobreposicéo lateral das telhas e cumeeiras devera ser de, no minimo, uma onda
e meia.

As Calhas e Rufos, deveréo ser confeccionadas utilizando chapa galvanizada n° 24, conforme
projeto basico, que deverdo ser instaladas de forma a evitar a penetragdo de agua de chuva.

7. ESQUADRIAS

7.1. Todas as esquadrias de madeira deverdo ser de primeira qualidade, executadas com
madeiras tratadas e sem empenos ou outros defeitos de acabamento.

As portas deverdo ter espessura de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-oca,
encabecamento com madeira macica em todo o perimetro com espessura minima de 50 mm,
com refor¢o na posi¢cédo da fechadura, revestidas em ambas as faces com folha de compensado
espessura 3 mm, padréo para verniz.

Os batentes deverdo ser de primeira qualidade, executados com madeiras tratadas e sem
empenos ou outros defeitos de acabamento e serdo chumbados na alvenaria com grapas.
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7.2. Caixilhos de aluminio

Devera ser executado caixilho aluminio do tipo com vidro liso incolor, de acordo com as
especificagbes contidas no projeto arquitetdnico.

Deveréo ser executadas medidas no local, estando a obra com as aberturas j4 requadradas,
prontas para receberem a colocac¢éo dos caixilhos.

A Contratada deverad entregar todas as esquadrias instaladas, testadas, em perfeito
funcionamento, com vidros e demais elementos limpos e isentos de residuos de qualquer
natureza.

7.3. Portas de ferro

Devera ser executada portas de ferro, de acordo com especificacBes contidas no projeto
arquitetdnico. Para a pintura devera ser consultado a Fiscalizagao.

Deverdo ser executadas medidas no local, estando a obra com as aberturas ja requadradas,
prontas para receberem a colocagéo das portas.

A Contratada devera entregar todas as esquadrias instaladas, testadas, em perfeito
funcionamento, com vidros e demais elementos limpos e isentos de residuos de qualquer
natureza.

8. VIDROS

Deveréao ser lisos e transparentes ou temperado de 4 mm, de acordo com especificacbes em
projeto.

9. PISOS

9.1. Acerto manual e compactacao de base para piso com sapo mecanico
Devera ser executado o acerto manual do terreno e a compactacédo do solo através de sapo
mecanico.

9.2 - Lastro de concreto impermeabilizado

O lastro de concreto para o contra piso, devera ser executado com resisténcia minima de fck
15,0 MPa, com aditivo impermeabilizante, e devera ser lancado, espalhado, sarrafeado e
compactado, ap0s concluidas as canalizacbes que deverdo ficar embutidas no piso. A
espessura do contrapiso devera ser de, no minimo 5 cm.

9.3 — Piso ceramico
Os pisos ceramicos a serem instalados deverdo ser anti-derrapante, com PEI-5, com base
branca e qualidade tipo A, nas cores e dimensdes a serem definidas pela fiscalizagao.

9.4. Piso de concreto desempenado

O concreto devera ser aplicado sobre solo devidamente compactado. A espessura final do
concreto ndo devera ser inferior a 6 cm. O consumo minimo de cimento, por m3 de concreto,sera
de 200 kg. As juntas de dilatacdo formardo quadrados de no maximo 1mz2, executadas em
madeira ou material plastico com espessura de 1 cm. O acabamento seréa feito diretamente
sobre o concreto com desempenadeira. Para melhorar a qualidade, sera polvilhada uma mistura
seca de cimento e areia, de traco igual ao da mistura do concreto.

9.5 Pisos podotateis
Os pisos podotateis direcional e de alerta, deverdo ser executados de acordo com o projeto de
acessibilidade fornecido e a planilha orgamentaria.
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10. REVESTIMENTOS

10.1. Chapisco e Emboco em Alvenarias Internas

O revestimento das alvenarias internas devera ser executado com uma camada de chapisco de
argamassa de cimento e areia grossa, trago 1:3 e emboco desempenado com argamassa mista
de cal hidratada e areia média, traco 1:4, com adicdo de 100kg de cimento por msde argamassa.

10.2. Revestimento ceramico

Os revestimentos das paredes internas das areas molhadas, vide projeto, deverdo ser em
ceramica esmaltada de 12 qualidade, com juntas a prumo de espessura 3 mm, assentados com
adesivos especificos, sobre alvenarias embocadas, perfeitamente preparada e reajuntadas.

11. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E AGUAS PLUVIAIS

As instalacGes deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados respeitando
fielmente os projetos executivos fornecidos e as normas da ABNT.

As instalacfes deverdo ser executadas com acabamento perfeito, isentas de quaisquer defeitos
gue possam influir no seu funcionamento.

As tubulacdes, aparelhos e equipamentos aparentes deverdo ser bem fixados e protegidos
contra acidentes e acbes de pessoas néo habilitadas e estranhas ao ambiente.

11.1. Pecgas, acessorios e equipamentos:

Vaso Sanitario com Caixa Acoplada e Acessorios

Vaso sanitario em louga com caixa axoplada, cor branca, Ref. Deca ou similar

Lavatorio sem e Acessorios

Lavatério em louca, cor branca, sem coluna suspensa, com valvulas e sifdo cromados e engate
flexivel, Ref. Deca ou similar

Tampos em granito

Os tampos de pias e lavatdrios serdo em granito de 2 e 3 cm, conforme projeto bésico e planilha
orcamentaria.

Torneira Cromada para Lavatorio

Torneira de pressao, fechamento automatico, para lavatorio, acabamento cromado, bitola 2",
equipada com M.V.S. , Ref. Docol, com valvulas, sifdo e engate flexivel cromados.

Torneira Cromada para Bancada

Torneira de pressédo, com bica movel, de parede, para pia, acabamento cromado, bitola de %,
Ref. Deca ou similar.

Registro de Gaveta

Registro de Gaveta em bronze, acabamento bruto ou com canopla cromada — Ref.1502-Deca
ou similar.

Tubulacbes e Conexdes para Agua

Tubos e Conexdes em PVC rigido soldavel, cor marrom, classe 15, conforme NBR-5648/99
Registro de Gaveta em bronze, acabamento bruto ou com canopla cromada — Ref.1502-Deca.
Registro de Pressdo com cruzeta lisa, canopla cromada, rosca externa e interna, modelo 1416
— Ref. Deca.

11.2. Tubulacdes e Conexdes para Esgoto e Aguas Pluviais

Tubos e Conexdes em PVC rigido soldavel para esgoto, cor branca, conforme NBR-

8160 — Ref. Tigre.

Caixas Sinfonadas e Ralos em PVC com corpo monobloco, com grelha e porta grelha metalicos
— Ref. Tigre.

Conexdes em PVC rigido soldavel, para esgoto, cor branca, Ref. Tigre.

Rua Jesuino de Arruda, n® 2542 - Centro - Fone (16) 3374-1834 Fax (16) 3416-1601 - CEP 13560-642 S&o Carlos — SP
obras@saocarlos.sp.gov.br



mailto:obras@saocarlos.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Secretaria Municipal de Obras Publicas  Proc. —Fls.:

Tubos e Conexfes em PVC rigido soldavel para aguas pluviais, cor branca, conforme
NBR-5688/99 — Ref. Tigre.
Conexbes em PVC rigido soldavel, para aguas pluviais, cor branca, Ref. Tigre.

12. INSTALACOES ELETRICAS / TELEFONICAS / LOGICA

Todas as instalacfes elétricas, de iluminacao, de aterramento, serdo em materiais normalizados
obedecendo ao disposto nos projetos e especificacdes dos respectivos projetos executivos
(desenvolvidos pela contratada e aprovadas pela fiscalizagdo) e nas normas da ABNT.

A execucdo devera ser esmerada, de bom acabamento, e de acordo com as normas da
Companhia Concessionéaria local, além de obedecer as recomendacdes e prescricdes das firmas
fornecedoras dos materiais e equipamentos especializados.

Todos os condutores, eletrodutos e equipamentos serdo cuidadosamente instalados e
firmemente ligados a estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto
mecanico e eletricamente satisfatorio, e de boa aparéncia, além do que todo equipamento
devera ser fixado firmemente ao local em que deve ser instalado, prevendo-se meios de fixacao
ou suspensdo condizentes com a natureza do suporte ecom 0 peso e as dimensdes do
equipamento considerado.

Estéo referidos como caixas, para fins desta especificacdo, os botdes interruptores, caixas de
passagem, caixas de juncao, caixas de tomada, painéis de distribuicao, painéis de iluminacao e
outros invélucros completos ou parciais, ndo mencionados nominalmente de outro modo nestas
especificacfes. Quando se tornar necessario remover o conteldo das caixas, para sua
instalagdo apropriada, ou quando elas forem separadas de seus respectivos contetdos, estes
serdo recolocados e instalados em seus involucros, antes que a instalacao seja considerada
completa.

As luminarias, interruptores e tomadas constantes na planilha deverédo ser de primeira qualidade
e s6 serdo aceitas depois de testadas e estarem todas funcionando perfeitamente.

Toda e qualquer enfiagdo sé serd executada depois de concluidos todos os servigos de
acabamento e impermeabilizacéo.

13. PINTURA

13.1. Latex Acrilico em Alvenarias Internas e Lajes de Forro

As alvenarias internas deverao receber pintura em tinta acrilica, 2 deméaos, cor a definir. Ref.:
Sherwin Willians —Metalatex.

Anteriormente as paredes deverao ser lixadas, limpas e secas livres de gordura e pé ou qualquer
material que possa comprometer a pintura e receber duas camadas de massa corrida acrilica.
As lajes de forro deverao receber pintura em tinta acrilica, 2 demaos. Branco - Neve, fosco, Ref.
Sherwin Willians — Metalatex.

Anteriormente deverao lixadas, limpas e secas livres de gordura e p6 ou qualquer material que
possa comprometer a pintura, recebendo 2 deméaos de selador branco, Ref. Suvinil.

13.2. Latex Acrilico em Alvenarias Externas As alvenarias externas deverao receber pintura em
tinta acrilica, 2 demaos, cor a definir. Ref.: Sherwin Willians -Metalatex.

Anteriormente deveréo lixadas, limpas e secas livres de gordura e pé ou qualquer material que
possa comprometer a pintura, recebendo 2 demaos de selador branco, Ref. Suvinil.

13.3. Esmalte em esquadrias metdlicas
Pintura com Esmalte Sintético em esquadrias metalicas
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A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabdo ou mofo.
As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser
eliminado através de lixamento.

Antes de iniciar a pintura, observe as seguintes instrucdes:

Ferro novo: aplicar uma deméo do Fundo Laranja (Cor Zarcéo). Aguardar 24 horas.

Ferro com ferrugem: remover totalmente a ferrugem com lixa e/ou escova de aco.

Aplicar uma deméo do Fundo Laranja (Cor Zarcéo). Aguardar 24 horas.

Galvanizado: aplicar antes Fundo para Galvanizado.

Manchas de gordura ou graxa: limpar com Solucdo Desengraxante.

Apos secagem da base, deverdo ser aplicadas duas a trés demaos de tinta esmalte, com
espacamento minimo de vinte e quatro horas cada uma.

A superficie ja pintada devera ser lixada levemente com lixa d'agua e seca antes da nova deméao.
A aplicacéo devera ser com trincha, rolo ou revolver, atendendo-se as instrugdes do fabricante.

13.4. Esmalte em Esquadrias de Madeira

Todas as portas deverao ser limpas e lixadas, eliminando-se quaisquer vestigios de oxidacao,
gordura ou material que possa comprometer a pintura. Como acabamento final sera aplicado
esmalte sintético, cor a definir, Ref. Suvinil, em 3 dem&os no minimo.

14. LIMPEZA

14.1. Limpeza Final da Obra

O prédio devera ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com todas as
instalacdes em perfeito funcionamento. Devera ser removido todo o entulho do terreno, sendo
cuidadosamente limpos e varridos todos 0s acessos.

Todos os vidros, aparelhos sanitarios, marmores, cimentados, etc, serdo cuidadosamente
lavados, devendo quaisquer vestigios de tintas ou argamassas ser completamente removidos,
deixando as superficies perfeitamente limpas, sob pena de serem refeitas e/ou substituidas.
Tudo quanto se refere a metais, ralos, torneiras, valvulas, canoplas, macanetas, sifées
metdlicos, etc, deverao ficar perfeitamente polidos, sem arranhdes ou falhas na cromagem.
Todas as ferragens serao lubrificadas, trocando-se aquelas que apresentarem o minimo defeito
de funcionamento ou acabamento.

Todos os servicos de limpeza deverdo ser executados cuidadosamente, de modo a ndo serem
danificadas outras partes da obra.

Para o fornecimento, pela Fiscalizacdo, da documentacdo de recebimento da obra, devera ser
efetuada uma vistoria final em toda a construcéo, instalagcbes e acabamentos, verificando o
perfeito funcionamento e o atendimento as especificacdes dos projetos e memoaoriais.

Também deverdo ser atendidas, na sua totalidade, para a emissdo da documentagdo de
recebimento, as especificacdes e exigéncias deste Ultimo item, no que se refere a limpeza
minuciosa interna e externa da obra.

Séao Carlos, 25 de agosto de 2021.

Michele Ferro Rios
Engenheira - SMOP

Rua Jesuino de Arruda, n® 2542 - Centro - Fone (16) 3374-1834 Fax (16) 3416-1601 - CEP 13560-642 S&o Carlos — SP
obras@saocarlos.sp.gov.br



mailto:obras@saocarlos.sp.gov.br

