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SUGESTOES DE COR E PAGINAGAO DE PISO - SUGERE-SE AINDA A ADOCAO DE PISO PERMEAVEL

Opgado 1

Considerando a intengdo de uso da via central por veiculos (esporadicamente), a falta de
padrdo das texturas, cores e volumes das fachadas, o piso podotdtil (que deve ser

concebido e realizado pela secretaria competente), suas cores e texturas, e as

grelhas/calhas de drenagem; destaca-se essa opgdo por propor hierarquia de uso e
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ordem.

Opgado 2
Trata-se de uma proposta geométrica, que se destaca pela quebra dos padrdes e da
linearidade, mantendo-se mais préxima a paginagdo jd existente e desconstruindo a

hierarquia de uso pelas cores, pois acredita-se que na maior parte do tempo a via
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central serd usada por pedestres.

SEM ESCALA

Conceito:

Promover a conectividade entre as infraestruturas cinza e verde.

Ponto de Partida:

A proposta foi criada tendo como ponto de partida a demanda apresentada pela Secretaria
Municipal de Transporte e Transito (SMTT), baseada na intengdo de se requalificar o espago
por meio da criagdo de um Boulevard, cortado por uma via central de 3 (trés) metros para
acesso e circulagdo de veiculos (de abertura esporddica), deixando livre 5 (cinco) metros de
cada lado para a circulagdo de pedestres, arborizagdo, iluminagdo e mobilidrio urbano. Levou-se
em consideragdo também o compromisso de remogdo da fiagdo aérea e postes de energia,
substituindo-os por solugdo subterrdnea, bem como, de se manter o nhivel das vias de circulagdo
de veiculos e pedestres .

Objetivo:

Requalificar o Calgaddo, espago urbano localizado na regido central de Sdo Carlos, que se
destaca como ponto turistico, cultural e de compras, por meio da criagdo de um Boulevard.
Neste sentido, o Departamento de Gestdo Ambiental (DGA) da SMMACTI tem como foco
contribuir com a conectividade entre a infraestrutura verde e cinza do projeto, orientando as
espécies de porte arbdreo adequadas de forma a garantir sombreamento, bem como, sugerir
um mobilidrio urbano que inclui lixeiras, bancos, floreiras e iluminagdo, que se conecte com a
arborizagdo, garantindo conforto aos usudrios.

Demais consideragdes para o projeto:

- Declive do Calgaddo;

- Aspectos de manutengdo e custo;

- Prioridade para a circulagdo de pedestres, visto que a via de circulagdo de veiculos serd

de abertura esporddica, primeiramente com previsdo de abertura no periodo da noite.
Estdo previstos:

- Tluminagdo publica;

- Canteiros e arborizagdo urbana;

- Mobilidrio urbano (bancos, lixeiras, floreiras e bicicletdrio).

Espécie Arbdrea:
-  Saboneteiro (Sapindus saponaria).
Caracteristicas: Nativa, ornamental, de médio porte, resistente, de copa densa (visando
sombreamento), de fdcil condugdo, frutos pequenos, e folhagem perene.
Canteiro de protegdo:
- Moréia (Dietes).
Caracteristicas: Folhagem ornamental, resistente e de pouca manutengdo.
Floreira:

- Ixora-mini (Ixora coccinea "compacta"), mesclar entre vermelha e amarela.
Caracteristicas: Folhagem e flores ornamentais, resistente e de pouca manutengdo.
Observagoes:

A presente proposta (estudo) deverd ser aprovada pela PMSC e posteriormente deverdo ser
realizados os projetos executivos. Neste sentido, sendo indispensdvel a contribuigdo da
SMHDU (em destaque para a execugdo do projeto do piso podotdtil), da SMOP (em destaque
para execugdo dos projetos de drenagem e elétrica), bem como, das demais secretarias. Na
auséncia de projeto especifico de drenagem recomenda-se a manutengdo das calhas/grelhas de
drenagem existentes no calgaddo.

As medidas utlizadas para a realizagdo da presente proposta (dimensdo das quadras, lacagdo
dos postes de energia elétrica e orelhdo) foram fornecidas pela SMTT.

Importante constar que o DGA da SMMACTTI propds hdo prever a abertura da via central, o
que possibilitaria criar uma dnica linha de arborizagdo e canteiro ao centro do calgaddo,
distanciando a arborizagdo ao maximo das fachadas e da fiagdo aérea existente, possibilitando
a escolha de espécies arbéreas de grande porte que ultrapassariam em altura as edificagées e
consequentemente a fachada das lojas; proposta que foi recusada pela SMTT.
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LUMINARIA TIPO "TOPO" MODELO ANTI-VANDALISMO (LED)
VIDRO OU MATERIAL SIMILAR DO TIPO LEITOSO

POSTE GALVANIZADO A QUENTE @2 1/2"X3/16" ESPESSURA

FLOREIRA - ANEL DE CONCRETO EMBUTIDO

Canteiro para Arborizacdo
Acompanha duas luminarias embutidas no solo, anti-vandalismo.
Para protegdo do canteiro, sugere-se instalagdo de pega de concreto (guia)
instalada de forma a restar aproximadamente 10 cm acima do solo.
No canteiro (solo) sugere-se o plantio de grama amendoim, sendo
necessario instalar um limitador para que a grama nao cubra as luminarias.

Poste de energia existente

a ser removido

Lixeira Dupla
Lixo Nao Reciclavel e Lixo Reciclavel [\\

Banco de Concreto Banco de Concreto

—=> Telefone Publico Existente

atualmente)
Poste de seguranca (opcional)
Pré-moldado de concreto
Canteiro de profecdo Poste de lluminagéo (LED)
Para protegédo do canteiro, sugere-se -
. - . acompanhado de caixa de
instalagéo de pega de concreto (guia) o
. passagem de concreto para elétrica
instalada de forma a restar
. . de 0,40mx0,40m
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SECRETARIO

José Galizia Tundisi
Secretario Municipal de Meio Ambiente, Ciéncia, Tecnologia e Inovacéao

AUTORA DO PROJETO ARQUITETONICO

Arg. e Urb. Regina Candeloro Grabarz
CAU AS8170-2 /5P
ART N° 5563475

AUTORA DO PROJETO DE ARBORIZACAO

Eng. Agro. Jessica Aizza Pizzocaro
CREA 50626000586-5FP
ART N° 922212200805 18853

EQUIPE TECNICA

Eng. Amb. Beatriz Cestaro Pichinelll
CREA 5069656 1226-5P

Eng. Cwvl. Francisco Porto Filho
CREA 060 104564-56

aprovada pela Prefeitura Municipal de Sdo Carlos
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