Prefeitura Municipal de S&o Carlos
Secretaria Municipal de Obras Publicas

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONCLUSAO DA REFORMA AMPLIAGCAO DA CASA AMARELA

LOCAL: RUA CORONEL JOAQUIM CINTRA, 25 — DISTRITO DE SANTA EUDOXIA — SAO

CARLOS - SP

|- OBJETIVO

1.1

Fixar e definir os materiais e servicos a serem utilizados na execug¢ao da conclusao da reforma
e ampliagéo do prédio da Casa Amarela.

A Reforma visa restauracédo da edificacdo, com a substituicdo da cobertura, colocagéo de forro
de madeira, reparos em revestimentos danificados, conserto de ftrincas, execugédo de
Instalagbes Elétricas e Hidraulicas novas, recuperagao parcial do piso cedido, pintura geral,
etc., com a finalidade de deixa-la em condi¢oes de utilizacao.

A obra terd um prazo de execucgdo de 180 (cento e oitenta) dias conforme Cronograma Fisico
Financeiro anexo.

SERVICOS PRELIMINARES/ DEMOLICOES
INSTALAGCAO DO CANTEIRO

Deverao ser executadas as instalagdes provisorias, tais como instalagdo do canteiro, depdsito,
oficinas, escritorios, sanitarios e outros.

As instalagbes provisorias poderao ser em estrutura de madeira compensada, com area minima
de 12 m2,

Os servicos de instalacdo de canteiro deverdo ser realizados com acompanhamento da
Fiscalizacéo.

Caberao exclusivamente a Contratada todas as providéncias e despesas correspondentes a
instalacdo da obra, tais como equipamentos, maquinas, ferramentas, tapumes e, quando
necessario, ligagbes provisorias de agua e energia elétrica para a obra.

1.2 DEMOLICOES

2.

Deverdo ser executadas as retiradas de cobertura de telha colonial e parte da estrutura de
madeira comprometida e das ripas, demolicbes de revestimentos de paredes danificadas,
fachada principal, e de faixas para as amarragdes de trincas, demolicbes dos pisos na cozinha
e sanitario, etc., de acordo com a planilha orgamentaria.

Os materiais resultantes das demolicées deverdo ser transportados por intermédio de cagamba
legalizada, até o local destinado para bota fora, e as telhas e as madeiras da cobertura, para
um local indicado pela Fiscalizagdo para reaproveitamento, mantendo sempre a edificacdo
limpa.

MOVIMENTO DE TERRA
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3.

Devera ser executado o movimento de terra necessario em cortes e aterros para a execugao
de platés e rampas de acordo com o projeto, com auxilio de equipamento adequado com
cuidado para preservar as edificacdes existentes. Os aterros deverdo ser compactados com
auxilio de sapo mecanico ou equivalente, em camadas de no maximo 20 cm, com solo de boa
qualidade, isento de entulhos, mato ou qualquer lixo organico.

INFRA-ESTRUTURA

3.1 Vigas baldrames

Escavacao manual de valas / Reaterro
As escavacgbes para os elementos de fundagédo (blocos e vigas baldrames) deverdo ser
executadas com dimensdes adequadas. Apdés a concretagem dos mesmos, deverdo ser
reaterradas, com o material de boa qualidade reaproveitado, em camadas de 20cm de
espessura compactado manualmente.

3.2 Apiloamento de fundo de valas

O fundo das valas para os baldrames devera ser apiloado manualmente com auxilio de
soquete, para posterior execucao de lastro de brita, vigas baldrames e reaterro de valas.

3.3 Lastro de brita - esp. 5cm

Devera ser executado lastro de brita sob os blocos e vigas baldrames, com uma espessura
minima de 5cm, apiloado.

3.4 Bota fora de material escavado incluindo carga e transporte.

Devera ser executado bota fora de todo material excedente proveniente da escavagao para a
fundacéo, incluindo carga e transporte.

3.5 Concreto armado / formas para Vigas Baldrames

As vigas baldrames deverao ser moldados “in loco” com concreto dosado para resisténcia
caracteristica conforme projeto e com recobrimento de armadura de 3,00cm.

Nao sera permitido concretagem de elementos de fundagédo sem formas de madeira, sob pena
de demolicéo; e estas deverao ser em madeira obedecendo ao item 9 da NB1-1978.

As formas deverdo ser em madeira, tipo pinho, conforme especificagdes a seguir.

O cimbramento devera ser feito com sarrafos 2,5cm x 5cm, de forma que nao haja
desalinhamento e deformagéo das formas durante a concretagem.

As emendas das formas deverdo estar perfeitamente alinhadas e bem fechadas, de modo a
ndo haver escoamento do concreto durante a concretagem. Os cantos deverdo estar
perfeitamente travados.

A ferragem devera estar convenientemente limpa, isenta de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidagéo.

A ferragem devera estar muito bem posicionada para que o recobrimento minimo da armadura
(3,00cm) seja obedecido.

As emendas de armadura deverao ser executadas segundo especificagao do Projeto Estrutural
e o item 6.3.5.2 da NB-1-1978.

A resisténcia caracteristica do concreto aos 28 dias devera ser a especificada no Projeto
Estrutural.

O concreto devera ser bem vibrado, para se evitar o aparecimento de bicheiras. Devera se
evitar que o vibrador toque nas formas.

A concretagem devera ser executada toda de uma s6 vez. Se nao for possivel, as juntas de
concretagem deverao ser verticais e suas localizagées definidas previamente, observando-se o
item 13.2.3 da NB1-1978.

As concretagens s6 poderao ser executadas com prévia autorizagao da Fiscalizagao, sob pena
de demolicdo da estrutura.

Durante as concretagens deverdao ser retirados corpos de provas, segundo as normas
pertinentes NB1-1978 — itens 15 e 16 — rompidos aos 7 e 28 dias, e os resultados apresentados
a Fiscalizagao.

A Contratada ficara responsavel pela seguranca e resisténcia dos elementos estruturais a
serem construidos, bem como pela solidarizacdo com os elementos existentes, estendendo-se
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esta responsabilidade para as formas e demais acessorios, indispensaveis para a correta
execucao da obra de maneira a garantir sua seguranca e estabilidade ao longo da sua vida Util.

4. ESTRUTURA

4.1 Concreto Armado / Formas — Vigas, Pilares, Vergas e Cintas
Toda estrutura devera ser moldada “in loco” com concreto fck=25MPa, com recobrimento de
armadura conforme especificagdo do Projeto Estrutural a ser elaborado pela contratada.
As formas deverdo ser em madeira, tipo madeirit, espessura 20mm, com execuc¢ao conforme
NBR 6118.
Os escoramentos deverdo ser metalicos, dimensionados conforme a NBR 6118.
As emendas das formas deverdo estar perfeitamente alinhadas e bem fechadas, de modo a
ndo haver escoamento do concreto durante a concretagem. Os cantos deverdo estar
perfeitamente travados. Todo escoramento da estrutura devera ser metdlico.
A ferragem deverd estar convenientemente limpa, isenta de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidagéo.
A ferragem devera estar muito bem posicionada com utilizagdo de espagadores para que o
recobrimento minimo da armadura especificado no projeto estrutural seja obedecido.
As emendas de armadura deverao ser executadas conforme Projeto Estrutural e a NBR 6118.
A resisténcia caracteristica do concreto aos 28 dias devera conforme especificacdo do Projeto
Estrutural.
O concreto devera ser bem vibrado, para se evitar o aparecimento de bicheiras. Devera se
evitar que o vibrador toque nas formas.
A concretagem devera ser executada toda de uma s6 vez. Se nao for possivel, as juntas de
concretagem deverdo ser verticais e suas localizag6es definidas previamente, observando-se a
NBR 6118.
As concretagens s6 poderao ser executadas com prévia autorizagao da Fiscalizagao, sob pena
de demolicdo da estrutura.
O descimbramento e desforma deverédo ser executados com muito cuidado apds 15 dias da
concretagem, no minimo. A desforma devera ser executada por etapas, 1° as laterais externas
das vigas, depois as laterais internas, lajes, fundos de vigas e pilares.
Poder-se-a utilizar concretos especiais para uma desforma mais rapida, desde que previamente
aprovado pela Fiscalizago.
Durante as concretagens deverdo ser retirados corpos de provas, segundo as normas
pertinentes a NBR 6118 — rompidos aos 7 e 28 dias, e os resultados apresentados a
Fiscalizacéo.

4.2 AMARRAGCOES DE TRINCAS
4.2.1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTOS

Inicialmente sera executada a demolicdo dos revestimentos das trincas inclinadas em uma
faixa de 50 cm, trinta de cada lado, e os rasgos transversais a cada 50 cm aproximadamente,
para o amarramento das trincas.

4.2.2 REPARO EM TRINCAS

As trincas nas paredes existentes no prédio deverdo ser reparadas, com auxilio de amarragdes
transversais das trincas com agco D=8 mm em “U”, a cada 50 cm aproximadamente, e/ou com
argamassa armada com telas de nylon ou galvanizadas para “viveiros”, em uma faixa de
aproximadamente 60 cm, 30 cm de cada lado da trinca. Os reparos das trincas deverao ser
realizados com a aprovagao prévia e supervisao da Fiscalizag&o.
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4.2.3 RECOMPOSICAO DOS REVESTIMENTOS NAS AMARRAGOES DE TRINCAS

Deverdo ser executados o fechamentos das amarragées com argamassa cimento e areia no
traco 1:3, e a recomposicao das faixas de revestimentos nos locais de reparos de trincas, com
argamassa mista no trago de 1:2:8, em volume, respectivamente de cimento, cal e areia,
desempenada com feltro de espuma.

5. COBERTURA

5.1.

5.2-

Estrutura de Madeira

Na edificacdo existente deverdo ser substituidas as pecas comprometidas e todo ripamento
para a colocacao da nova cobertura.

Na estrutura de madeira da parte ampliada dever&o ser utilizadas pecas serradas, beneficiadas,
desempenadas e secas de madeira de lei de boa qualidade e procedéncia, isenta de nés,
brancos, casca, brocas, carunchos, trincas, fibras torcidas e/ou outros defeitos que venham
diminuir a resisténcia fisica das pecas e comprometer sua durabilidade e/ou trabalhabilidade.
Para este servigo devera ser utilizada mao de obra especializada de carpintaria.

Telhas

A cobertura sera de telhas ceramicas tipo colonial/paulistinha de 12 qualidade, e com o
caimento adequado de aproximadamente 25° Apds a colocacdo das telhas, deverado ser
colocadas cumeeiras para telhas ceramicas e instalados rufos de chapa galvanizada, onde
necessario, a fim de garantir a estanqueidade da cobertura.

6. ESQUADRIAS/FERRAGENS

6.1 No prédio a ser reformado, devera ser realizado uma revisdo geral das portas e janelas de

6.1.

7.2,

madeiras maci¢cas e o0 conserto/restauracdo das partes danificadas mantendo o padrdo das
esquadrias existentes.

As portas de madeira de 2 fls deverao receber fechaduras de embutir reforcadas para portas
externas completa, e a do banheiro, fechadura interna para banheiros, do tipo “livre/oupado”.

As janelas deverao receber cremonas de latdo reforgadas completas com travas reforgadas.

Caixilhos de aluminio (ampliacao)

Devera ser executado caixilho aluminio do tipo com vidro liso incolor, de acordo com as
especificagdes contidas no projeto arquitetbénico. Para a pintura devera ser consultado o
arquiteto responsavel pelo projeto.

Deverdo ser executadas medidas no local, estando a obra com as aberturas j& requadradas,
prontas para receberem a colocagéo dos caixilhos.

A Contratada deverd entregar todas as esquadrias instaladas, testadas, em perfeito
funcionamento, com vidros e demais elementos limpos e isentos de residuos de qualquer
natureza.

Portas em Madeira (ampliacao)

Deverdao ser executadas portas em madeira macica tipo mexicana, de acordo com
especificagbes contidas no projeto arquitetdnico.

Deverao ser executadas medidas no local, estando a obra com as aberturas ja requadradas,
prontas para receberem a colocagéo das portas.

A Contratada deverd entregar todas as esquadrias instaladas, testadas, em perfeito
funcionamento, com vidros e demais elementos limpos e isentos de residuos de qualquer
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natureza.
7. FORRO

Os forros serdo de madeira cedrinho ou similar de ,boa qualildade, no prédio da reforma,
instalados sob a trama de madeira, e deverao ser instalados por empresa especializada.

8. INSTALACOES ELETRICAS

8.1. INSTALACOES ELETRICAS DE ILUMINACAO

Todas as instalacoes elétricas, de iluminacao, de aterramento, serdo em materiais normalizados
obedecendo ao disposto nas especificacées do respectivo projeto executivo a ser elaborado a
cargo da contratada com base no lay out fornecido e de acordo com as normas da ABNT.

A execucdo devera ser esmerada, de bom acabamento, e de acordo com as normas da
Companhia Concessionaria local, além de obedecer as recomendacoes e prescrigbes das
firmas fornecedoras dos materiais e equipamentos especializados.

Todos o0s condutores, eletrodutos e equipamentos serdo cuidadosamente instalados e
firmemente ligados a estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto
mecanico e eletricamente satisfatério, e de boa aparéncia, além do que todo equipamento
devera ser fixado firmemente ao local em que deve ser instalado, prevendo-se meios de fixacao
ou suspensao condizentes com a natureza do suporte e com 0 peso e as dimensbes do
equipamento considerado.

Estdo referidos como caixas, para fins desta especificacdo, os botdes interruptores, caixas de
passagem, caixas de juncao, caixas de tomada, painéis de distribuicao, painéis de iluminacéo e
outros invélucros completos ou parciais, ndo mencionados nominalmente de outro modo nestas
especificagbes. Quando se tornar necessario remover o conteudo das caixas, para sua
instalacao apropriada, ou quando elas forem separadas de seus respectivos conteudos, estes
serdo recolocados e instalados em seus invélucros, antes que a instalagdo seja considerada
completa.

As luminarias, interruptores e tomadas constantes na planilha deverdo ser de primeira
qualidade e so serdo aceitas depois de testadas e estarem todas funcionando perfeitamente.

Toda e qualquer enfiacdo sO sera executada depois de concluidos todos os servicos de
acabamentos e impermeabilizagéo.

8.2. REDES DE TELEFONIA E LOGICA

As instalagdes de telefonia e redes de I6gica deverdo ser executadas conforme projeto a ser
elaborado a cargo da contratada, sob a supervisdo da Fiscalizacdo, e devera ser executada
com mao de obra especializada, de acordo com as normas técnicas da ABNT.

9. INSTALACOES HIDRAULICAS

Devera ser realizada a substituicido de toda rede de instalagdes hidraulicas e sanitarias da
cozinha e do banheiro.

Toda a rede de 4gua nova sera em materiais normalizados obedecendo as normas da ABNT e
da concessiondria local.

Durante a execugdo dos servigos, as extremidades livres das tubulagdes deverdo ser vedadas
com bujdes, plug ou tufos de madeira, para evitar obstrucéo.
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As juntas dos tubos deverao apresentar perfeita estanqueidade. Os cortes dos tubos serdo em
secao reta; o rosqueamento devera ser feito somente na parte coberta pela conexao.

A tubulacdo de esgotos devera ser assentada de forma que os tubos fiquem com a bolsa
voltada para o lado contrario ao da direcdo do escoamento, obedecendo as declividades
minimas definidas no projeto e nas normas.

Os aparelhos deverdo ser instalados de forma a permitir facil remogéo e limpeza.

A ligagdo de qualquer aparelho em ramal de esgoto ou de descarga devera ser feita por
intermédio de sifao ou caixa sifonada com grelha. A ligagdo ao esgoto existente devera ser
através de caixa de inspecgao.

Os aparelhos sanitarios deverao ser constituidos de material ceramico vitrificado da melhor
qualidade e sem defeitos, bem como satisfazer as exigéncias das prescrigoes NBR-6498, NBR-
6499, NBR-6500 da ABNT.

A colocacdo e a fixagcdo das loucas, metais e lavatérios para os sanitarios, deverdao ser
executadas conforme as locagdes indicadas no projeto, ou definidas pela Fiscalizagéo.

Salvo especificacdo em contrério, os aparelhos serdo na cor branca e os metais cromados.

Os metais sanitarios serdo de perfeita fabricacdo, esmerada usinagem e perfeito acabamento.
As pecas nao poderdo apresentar quaisquer defeitos de fundicao ou usinagem.

As pecgas moveis serdo perfeitamente adaptaveis as suas sedes, nao sendo tolerado qualquer
empeno, vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas.

10. REVESTIMENTOS DE PAREDES

10.1. CHAPISCO

Com o objetivo de melhorar a aderéncia do reboco, sera aplicada sobre a superficie a revestir
(paredes existente e novas), uma camada de chapisco, preparada com cimento e areia trago
1:3. A aplicacdo sera de forma homogénea nas superficies de alvenaria ou de concreto das
paredes.

A argamassa para chapisco devera ser utilizada no maximo em duas horas a partir do primeiro
contato da mistura com a &gua e desde que ndo apresente quaisquer vestigios de
endurecimento.

O excedente de argamassa, que nao aderir a superficie, ndo podera ser reutilizado, sendo
expressamente vedado reamassa-la.

10.2. EMBOCO DESEMPENADO

A recomposicdo dos embogos nas paredes impermeabilizadas, acima do solo, devera ser
iniciado, no minimo, 24 horas apos a pega completa do chapisco, e sera constituido de uma
camada de argamassa composta de cimento, cal e areia fina peneirada, desempenados com
feltros de espuma.

O trago sera de 1:2:8, em volume, respectivamente de cimento, cal e areia.

10.3. REVESTIMENTO CERAMICO
Deverao ser executados revestimentos ceramicos com base branca, nas alvenarias internas
dos sanitarios e cozinha, até a altura indicada em projeto arquitetonico.

Nas paredes internas indicadas devera ser assentado revestimento ceramico, base branca, cor
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a ser definida pela fiscalizagdo, com juntas a prumo de espessura 3 mm, assentados com
adesivos especificos, sobre alvenarias embogadas, perfeitamente desempenadas, rejunte cor a
definir.

11. PISOS

12.

11.1 — Regularizagéo e acerto manual do terreno

Devera ser executado o acerto manual do terreno e a compactacao do solo através de sapo
mecanico ou equipamento similar, e revestido com um lastro de brita adensado

11.2 - Lastro de concreto impermeabilizado

O lastro de concreto para o contra piso, devera ser executado com resisténcia minima de fck
15,0 MPa, com aditivo impermeabilizante, e devera ser langcado, espalhado, sarrafeado e
compactado, ap6s concluidas as canalizagbes que deverdo ficar embutidas no piso. A
espessura do contrapiso devera ser de, no minimo 5 cm.

11.3 — Piso de revestimento cerdmico

Os pisos ceramicos a serem instalados deverdo ser anti-derrapante, com PEI-5, com base
branca e qualidade tipo A, nas cores e dimensdes a serem definidas pela fiscalizagao.

11.4 — Piso cimentado

Os pisos cimentados deverdao executados nas areas indicadas no projeto, desempenados e
com adigcédo de corante.

11.5 - Piso de concreto desempenado

O concreto devera ser aplicado sobre solo devidamente compactado. A espessura final do
concreto ndo devera ser inferior a 6 cm. O consumo minimo de cimento, por m3 de
concreto,serd de 200 kg. As juntas de dilatagdo formardo quadrados de no méaximo 1 m2,
executadas em madeira ou material plastico com espessura de 1 cm. O acabamento sera feito
diretamente sobre o concreto com desempenadeira. Para melhorar a qualidade, sera polvilhada
uma mistura seca de cimento e areia, de trago igual ao da mistura do concreto.

VIDROS

Os vidros seréo do tipo e formato definidos pelo projeto.

A espessura padrdo sera de, no minimo, 4 mm. Porém, essa espessura devera ser também
funcdo da area do corte, vibracao e pressao de ventos e/ou especificada no projeto.

Nao serdo aceitos vidros defeituosos, com bolhas, lentes, ondulagées, ranhuras e desbitolados.

Deveréo ser fornecidos cortados nas dimensdes previstas, evitando-se sempre o corte na obra.
As bordas dos cortes deverao ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas, regulares e
isentas de lascas.

As esquadrias, antes de receberem os vidros, deveréo estar preparadas e limpas e os caixilhos
de ferro pintados com tinta anti-oxidante.

Em caixilhos, sera obrigatorio o uso de gaxetas ou baguetes para apoio dos vidros, facilitando
os deslocamentos consequentes de dilatacdo.

Em nenhuma hipétese o vidro devera ser apoiado diretamente sobre elementos de
sustentagao: o repouso de placas no leito devera ser somente sobre dois calgos distanciados a
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13.

14.

um terco das extremidades das chapas; entre o vidro e a esquadria deverdo ser previstas
folgas de 3 mm a 5 mm para absorver a dilatagao.

PINTURAS

13.1 - Deverd ser executada a limpeza de toda alvenaria de embasamento externa, com auxilio
de hidrojato.

As superficies destinadas a receber pintura serao rigorosamente preparadas com a remogao de
todos os residuos, serdo regularizadas, lixadas, limpas e secas.

As pinturas deverao ser feitas somente ap6s secagem completa das superficies.

Todos os elementos que nao receberem pintura deverdo estar protegidos de quaisquer
respingos de tinta. Antes do inicio de qualquer pintura, o local de trabalho deveréd estar limpo e
livre de residuos decorrentes do preparo das superficies, ndo sendo permitida a execugéo
simult&nea de preparo de superficie e pintura.

O acabamento final da pintura devera apresentar tonalidade uniforme, devendo aplicar-se
tantas demaos quantas necessarias.

As tintas deverdo ser de primeira linha e estarem condicionadas em embalagens originais dos
fabricantes, com cores previstas no projeto.

As pinturas de superficies externas ndo serdo permitidas com tempo chuvoso e umido. Apés
ocorréncia de chuvas dever-se-a4 esperar que a superficie esteja totalmente seca para que
sejam reiniciados os servigos. Todos 0s respingos de tintas deverao ser removidos no instante
da ocorréncia a fim de facilitar a limpeza final da obra.

As pinturas e dissolugdes de tintas na obra deverdo obedecer as especificagbes dos fabricantes
e sua aplicacao dar-se-a somente apés a liberacdo da Fiscalizagao.

13.2 - A pintura das paredes internas, devera ser executada com tinta latex acrilico de primeira
qualidade, aplicada sobre paredes previamente preparadas. Deverdo ser aplicadas as
superficies tantas demaos quantas necessarias para um perfeito acabamento.

No caso de pintura exterior, devera ser aplicado Latex Acrilico (ref. Metalatex, Suvinil, Coral ou
similar de igual qualidade) sobre paredes previamente preparadas, em quantas demaos forem
necessarias para um perfeito acabamento, sendo que a Fiscalizacdo devera exigir, no minimo,
duas demaos de latex espagadas de pelo menos trés horas.

A aplicagdo devera ser com trincha ou rolo, conforme instrugdes do fabricante.

13.3 - Todas as portas e janelas de madeira deverdo receber pintura em esmalte sintético, de
primeira qualidade cor a definir, em quantas deméos forem necessérias. Inicialmente as
superficies deverdo ser limpas e lixadas, eliminando-se quaisquer vestigios de gordura ou
material que possa comprometer a pintura, deverdo ser aplicados fundos branco fosco
preliminarmente, para entao proceder-se a pintura em tinta esmalte.

13.3 - Nas alvenarias de embasamento, previamente limpas através de hidrojateamento serdo
aplicadas verniz de primeira qualidade, resistente a raios U.V..

LIMPEZA FINAL

O prédio devera ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com todas as
instalacoes em perfeito funcionamento.

Devera ser removido todo o entulho do terreno, através de cagambas, sendo cuidadosamente
limpos e varridos todos 0os acessos.
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Secretaria Municipal de Obras Publicas

Todos os servigos de limpeza deverdo ser executados cuidadosamente, de modo a ndo serem
danificadas outras partes da obra.

Para o fornecimento, pela Fiscalizagdo, da documentagéo de recebimento da obra, devera ser
efetuada uma vistoria final em toda a edificacao, instalacbes e acabamentos, verificando se
tudo esta funcionando perfeitamente.

Também deverdo ser atendidas, na sua totalidade, para a emissdo da documentacdo de
recebimento, as especifica¢cdes e exigéncias deste dltimo item, no que se refere a limpeza
minuciosa interna e externa da obra.

Sao Carlos, 15 de janeiro de 2019
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