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Planta Acabamentos - Térreo
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SIMBOLOGIA DE ACABAMENTOS
MATERIAIS DE ACABAMENTO:

1— PISO:
(01D PISO ORIGINAL — MANTER E RESTAURAR
(02> PISO — CIMENTO QUEIMADO CINZA
(@3 PISO — MANTER O EXISTENTE (PEDRA)
(4 PISO — TIJOLOS — ASSENTE SOBRE MASSA MAGRA
(05 PISO — CIMENTO DESEMPENADO E SILICONADO SOBRE
CONCRETO MAGRO
(06> PISO — SEIXO ROLADO SOBRE TERRA NUA
Q@D PISO CERAMICO 40X40 cm PEl 4 COR CREME MATE LISO
SOLEIRA — LADRILHO HIDRAULICO — VER AMOSTRA EXISTENTE
@ LOCAL
(09> PISO EXTERNO — TERRA POSTA PARA GRAMADO OU HORTA
2— PAREDES:
SERVIGOS

P PAREDE ACABADA — LIXAR

R PAREDE A RECEBER REBOCO FINO

2.1— PAREDES INTERNAS:

REF. CATALOGO SHERWIN WILLIAMS
PINTURA TINTA LATEX ACRILICO MEL

PINTURA TINTA LATEX ACRILICO PEROLA

ACABAMENTO DE AZULEJO BRANCO 40x40 cm ATE O TETO

ACABAMENTO DE AZULEJO BRANCO 40x40 cm h= 1,60m

E TINTA LATEX ACRILICO BRANCA ATE O TETO

2.2—

PAREDES EXTERNAS:

(01)  ALVENARIA EM CANTARIA

9 PINTURA TINTA LATEX ACRILICO PEROLA

e PINTURA TINTA LATEX ACRILICO VANILA
FRISOS BRANCOS. PEDRA NATURAL (SEM PINTURA) COM
LIMPEZA COM XAMPU LIMPA PEDRA

e ACABAMENTO EM TEXTURA CONCRETO APARENTE
SUVINIL OU SIMILAR, FINALIZADO COM VERNIZ DE
CONCRETO BRILHANTE

e PINTURA TINTA LATEX ACRILICO BRANCO

4—

FORRO:

@ FORRO DE MADEIRA (CEDRILHO) COM MANTA DE SUBCOBERTURA

LAJE REVESTIDA COM ACABAMENTO EM PINTURA LATEX ACRILICA,
COR BRANCO NEVE

AN FORRO DE PVC

AN SEM FORRO

H—

RODAPE

ROC RODAPE EM CIMENTO LISO DESEMPENADO
E SILICONADO h=0,15m (VER DET.RODAPE fl. 07/13)

PRANCHA 01/13 — SITUAGCAO ATUAL

PRANCHA 02/13 — DEMOLIR/CONSTRUIR — TERREO

PRANCHA 03/13 — DEMOLIR/CONSTRUIR — SUBSOLO

PRANCHA 04/13 — ELETRICA/ILUMINACAO — TERREO E SUBSOLO
PRANCHA 05/13 — PLANTA TERREO, LAYOUT TERREO E ELEVACAO 04
PRANCHA 06/13 — PLANTA SUBSOLO E LAYOUT SUBSOLO
PRANCHA 07/13 — PLANTA — ACABAMENTOS

PRANCHA 08/13 — CORTES AA, BB E CC

PRANCHA 09/13 — CORTES DD, EE E FF

PRANCHA 10/13 — DETALHES — SANITARIOS ACESSIVEIS

PRANCHA 11/13 — DETALHES — ESQUADRIAS

PRANCHA AN\Au — m_|m<>mo_mm 01 A 03 E PLANTA DE COBERTURA
PRANCHA 13/13 — GUARDA CORPQOS, CORRIMAOS E DETALHES
Observacgoes:

- Todas as medidas e niveis deverdo ser conferidos in loco;

- Deverao ser elaborados os projetos complementares de instalagdes
hidrossanitarias, instalagdes de aguas pluviais (calhas, tubos de queda, grelhas),
instalacdes elétricas, projeto estrutural e de fundagdes, projeto de combate a
incéndio) e demais projetos/detalhamentos para a correta execugao da obra.
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