ALVENARIAS/MURETAS/ARRIMOS

EXISTENTES

7/, ADEMOLIR

A CONSTRUIR

LAJES/RAMPAS/PATAMARES

A CONSTRUIR

BANCOS

A CONSTRUIR

PISOS TATEIS

PISO TATIL DE ALERTA 25X25CM

OBS.: OS NiVEIS DEVERAO SER CONFERIDOS NO LOCAL
DEVERAO SER EXECUTADOS CORTES/ATERROS
CONFORME OS NiVEIS INDICADOS NO PROJETO.

EM CASO DE DIVERGENCIA DOS NiVEIS INDICADOS E OS
EXISTENTES NO LOCAL, SERA NECESSARIA REVISAO DO
PROJETO DE FORMA A GARANTIR A ACESSIBILIDADE
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Planta Demolir/Construir - Subsolo

Esc. 1:50
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Observacoes:
- Todas as medidas e niveis deverado ser conferidos in loco;

- Deverao ser elaborados os projetos complementares de instalacdes

Detalhe 01 - Elevacao Demolir/Construir - Subsolo

Esc. 1:50

SITUAGAO ATUAL
DEMOLIR/CONSTRUIR — TERREO
DEMOLIR/CONSTRUIR — SUBSOLO

ELETRICA/ILUMINAGAO — TERREO E SUBSOLO

PLANTA TERREO, LAYOUT TERREO E ELEVAGAO 04

PLANTA SUBSOLO E LAYOUT SUBSOLO
PLANTA — ACABAMENTOS

CORTES AA, BB E CC

CORTES DD, EE E FF

DETALHES — SANITARIOS ACESSIVEIS
DETALHES — ESQUADRIAS

ELEVAGOES 01 A 03 E PLANTA DE COBERTURA
GUARDA CORPOS, CORRIMAOS E DETALHES

hidrossanitarias, instalagdes de aguas pluviais (calhas, tubos de queda, grelhas),
instalacOes elétricas, projeto estrutural e de fundagdes, projeto de combate a
incéndio) e demais projetos/detalhamentos para a correta execugao da obra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DES.URBANO

Casa Amarela
Secretaria Municipal de Habitacao e Des. Urbano

DESENVOLVIMENTO
DPU/SMHDU

Rua Cel. Joaquim Cintra - Santa Eudoxia
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ESCALAS INDICADAS

RESPONSAVEL PELO PROJETO
Arg. Renato Toshio Nishimura
CAU / SP A55090-6
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