PLANTA ESQUEMATICA DA DISTRIBUICAO DAS JUNTAS DE PAVIMENTACAQ
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MATERIAIS:
1) PAVIMENTO DE CONCRETO: fck = 35 MPa
2) TELA SOLDADA: AGO CA—60 TIPO Q196 TELCON OU SIMILAR
PESO 3,11 Kg/m?
3) MATERIAL SELANTE "DOW CORNING” DC—890, GRAFICO SUPER—
JUNTA DE EXPANSAO :J E , SEAL 444/777 OU SIMILAR.
(JUNTO AO GUARDA RODAS) LAJE EXISTENTE NOTAS:
ESC.: 1:5 1) COBRIMENTO INDICADO.
s SELANTE (VER_NOTA 8) 2) DEVERA SER COLOCADO ISOPOR COM ESPESSURA DE 1,5¢m
JUNTO AS DEFENSAS (J.E.) ANTES DA CONCRETAGEM DO PAVI—
MENTO NESSA REGIAO.
{ e < 3) O ESPALHAMENTO DO CONCRETO DEVERA SER UNIFORME E
W . S CONTINUO.
4 4) O ADENSAMENTO DO CONCRETO DEVERA SER EFETUADO COM
< O AUXILIO DE REGUAS VIBRATORIAS.
S 5) A SUPERFICIE DEVERA TER RANHURAS SUFICIENTES(VASSOURADO)
PARA EVITAR O EFEITO DE AQUAPLANAGEM COM OS PNEUS DOS
ISOPOR VEICULOS.
6) APGS A CONCRETAGEM DO PAVIMENTO RIGIDO DISPOR SACOS DE
FARINHA E MOLHAR CONSTANTEMENTE DURANTE 5 DIAS (DIA E
NOITE).
7) AS JUNTAS DE PAVIMENTAGAO DEVERAO SER SERRADAS VER LO—
CAGAO DAS JUNTAS NA PLANTA DO PAVIMENTO.
8) PREENCHER AS JUNTAS DO PAVIMENTO COM MATERIAL SELANTE.
9) RESISTENCIA A TRAGAO DO PAVIMENTO: fctm=4,0MPa
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