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PREFEITURA  MUNICIPAL
DE  SÃO  CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL 

DE OBRAS PÚBLICAS
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Córrego

Medeiros

fundo a demolir (14,30m²)

Região de infiltração da água

com saída a jusante, sob o Vertedor 1

D D

Recolocação do

peitoril

Recolocação do

peitoril

.50 6.10

1
.
5
5

1
.
0
0

.30

.25

1
.
0
0

.20

Nível da vazão normal

Nível da vazão de cheia

Laje em concreto armado (20cm)

a executar (aço 100 Kg / m³)

Fck 25 MPa

CORTE DD

Escala 1:50

Concreto

ciclópico

Concreto ciclópico

Base granular

fundação (Rachão)

(Altura = 1,00m)

magro (5cm)

Brita graduada 

simples (10cm)

Concreto

Projeção da erosão e da 

ruptura da laje de fundo

Laje existente

Vertedor existente

Saídas auxiliares

a executar

Projeção da laje de 

.50

.20

.20

Tubos de saídas auxiliares

(Ø100mm) a cada 50 cm

SEQUÊNCIA EXECUTIVA

1- Demolição da laje de fundo e retirada

2- Execução de ensecadeira para conteção

da água a montante da obra;

3- Escavação e retirada do solo e material brejoso;  

6- Execução das armaduras;

7- Concretagem;

8- Limpeza final da obra.

do entulho do local;

4- Execução de base em rachão e conc. ciclópico;

5- Execução da camada de brita e conc. magro;
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