MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA:  REPOSIÇÃO DE MATERIAIS AVARIADOS E SUBTRAÍDOS NA UPA CIDADE ARACY
LOCAL: RUA REINALDO PISANI, 357 – CIDADE ARACY
OBJETIVO

Fixar e definir os materiais e serviços a serem repostos por vandalismo e furto na unidade.
SERVIÇOS PRELIMINARES

Placas de Obra

A placa de obra será de chapa galvanizada, padrão PMSC e terão dimensões especificadas na planilha orçamentária. A PMSC fornecerá para a empresa Contratada, os dados, informações, formatos, desenhos e cores para a sua execução.
Instalações elétricas, de Iluminação, Telefonia e Lógica. 

Todas as instalações elétricas, de iluminação, de aterramento, de telefonia e de lógica, serão em materiais normalizados obedecendo ao disposto nas especificações dos respectivos projetos executivos e nas normas da ABNT. A execução deverá ser esmerada, de bom acabamento, e de acordo com as normas da Companhia Concessionária local, além de obedecer às recomendações e prescrições das empresas fornecedoras dos materiais e equipamentos especializados. 

Todos os condutores, eletrodutos e equipamentos serão cuidadosamente instalados e firmemente ligados à estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório, e de boa aparência, além do que todo equipamento deverá ser fixado firmemente ao local em que deve ser instalado, prevendo-se meios de fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e com o peso e as dimensões do equipamento considerado. 

Após a instalação, os eletrodutos serão limpos ou desobstruídos. 
Completados os cursos de eletrodutos, suas extremidades serão fechadas com tampões ou plugues que só serão retirados para inspeção, ou testes, antes da instalação dos condutores. 

Serão rejeitados todos os eletrodutos que se apresentem fendilhados ou com redução de seção. 

Os eletrodutos serão etiquetados em todos os terminais, caixas de ligação ou de passagem, por meio de rótulos permanentes, não ferrosos. 

As amostras dos rótulos, marca e modo de fixação serão apresentadas para aprovação da Fiscalização. 

Nas juntas de dilatação, o eletroduto deverá ser seccionado, garantindo-se sua continuidade elétrica e estanqueidade. Estão referidos como caixas, para fins desta especificação, os botões interruptores, caixas de passagem, caixas de junção, caixas de tomada, painéis de distribuição, painéis de iluminação e outros invólucros completos ou parciais, não mencionados nominalmente de outro modo nestas especificações. 
Deverão ser instalados, ligados e testados, todos os fios e cabos isolados, necessários para os sistemas de energia, controle e iluminação, incluindo a instalação de conectores, juntas e materiais para emendas, garras e calços, etiquetas de identificação e outros materiais necessários para se efetuar uma instalação completa, pronta para operação. 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E COMBATE À INCÊNDIO

A colocação e a fixação de metais deverão ser executadas definidas pela Fiscalização. Salvo especificação em contrário, os metais serão cromados. Os metais sanitários serão de perfeita fabricação, esmerada usinagem e perfeito acabamento. As peças não poderão apresentar quaisquer defeitos de fundição ou usinagem.
VIDROS 
Vidros lisos ou boreais

Os vidros serão do tipo e formato existentes. 
A espessura padrão será de, no mínimo, 4 mm. Porém, essa espessura deverá ser também função da área do corte, vibração e pressão de ventos. 
Não serão aceitos vidros defeituosos, com bolhas, lentes, ondulações, ranhuras e desbitolados. 

Deverão ser fornecidos cortados nas dimensões previstas, evitando-se sempre o corte na obra. As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas, regulares e isentas de lascas.
Vidro temperado 10 mm 
As bordas devem ser bem cortadas e não apresentar saliências ou microfissuras. O acabamento deve isolar o vidro da ação de intempéries, não permitindo que se acumule água na canaleta da vidraça. Recomenda-se ainda o uso de drenos para o escoamento da água.
PINTURA

As superfícies destinadas a receber pintura serão rigorosamente preparadas com a remoção de todos os resíduos, serão emassadas, regularizadas, lixadas, limpas e secas. A pintura deverá ser feita somente após secagem completa da superfície.

O acabamento final da pintura deverá apresentar tonalidade uniforme, devendo aplicar-se tantas demãos quantas necessárias.

As tintas deverão ser de primeira linha e estarem condicionadas em embalagens originais dos fabricantes. Todos os respingos de tintas deverão ser removidos no instante da ocorrência a fim de facilitar a limpeza final da obra.

As pinturas e dissoluções de tintas na obra deverão obedecer às especificações dos fabricantes e sua aplicação dar-se-á somente após a liberação da Fiscalização.
DIVERSOS

Domos 
Serão executados domos em acrílico translúcido tipo clarabóia com ventilação natural permanente ref. Domoglass ou similar sobre alvenaria, e calhas, rufos, contra rufos e condutores.
Forro de PVC 
Devem ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local protegido, seco e sem contato com o solo, de modo a evitar danos e outras condições prejudiciais.

Os forros de PVC devem ser fixados sob perfis metálicos, ou apoiados em perfis de alumínio presos à estrutura de apoio. A fixação das chapas na estrutura de sustentação deve ser realizada conforme as recomendações do fabricante, através de pregos, grampos ou parafusos.
Fechaduras

A instalação das ferragens deve ser realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou encaixes para as dobradiças, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a conformação das ferragens, não se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste deve ser realizado sem a introdução de esforços nas ferragens.
LIMPEZA FINAL
O serviço executado deverá ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com todas as instalações em perfeito funcionamento.

Deverá ser removido todo o entulho do terreno, através de caçambas, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos.

Todos os serviços de limpeza deverão ser executados cuidadosamente, de modo a não serem danificadas outras partes da obra.

Para o fornecimento, pela Fiscalização, da documentação de recebimento da obra, deverá ser efetuada uma vistoria final em todas as instalações e acabamentos, verificando se tudo está funcionando perfeitamente.

Também deverão ser atendidas, na sua totalidade, para a emissão da documentação de recebimento, as especificações e exigências deste último item, no que se refere à limpeza minuciosa interna e externa da obra.

                                                                                                                São Carlos, outubro de 2017.
