PLANTA DE PRIMEIRA FIADA—EIXOS 1 A 20

ESC.: 1:50
215 216 216 216 216 225 215 216 216 216 216 221 215 216 216 216 216 216 235
; § * * ' ¥ ; * —y = ¥ *
g e | (o Vo | (Y] [ T | [omm 107 ] D —
PAR 01 . - | - PAR 02 . - PAR 03 Iy Lo [
0 0 0 | | 0 0 0 | 0 | | 0
0 il il il il il 0 il il il [ 1 _
I~ i o i o i o o i I~ i o i o i o i o o I~ o i o i o o i o 0 ©
8 % Q j 8 j & & j S )| < j Q j Q j & I S & i & j & I ! Q =
201 202 202 202 202 201 202 202 202 202 3 201 § 202 202 202 202 202
m E ET E E E 1 E 1 | | ‘||:1 I ) ] (o
< [ : PAR 07
=== = e e = = Ee == = == === e = = = e EE = e e = e e e = e e = = = e == == N e e e e = e e e ] == e e = = EE= == e ==
PAR 04 1 : : 1 N PAR 05 | ? : PAR 06
201 202 202 202 202 201 202 202 202 202 201 202 202 202 202 202 221
i ) 5
™~ i o i o i o i o i ™~ i o i o i o i o o i ™~ (] o o i o o i o i
Q s < 0= < oS | 0= < 0= & o= < g2 < 02 < ] < S o« & N < S 5 0N < R < o & 3
s ik ik il e s 1f Is 0= g 0= i e s ik e
0o 0l o 0 ac 0 o 0l 0fa 0 0l 0l [ Ol (o 0o 0l o il
B pilw pim e g FT piw El pim pim mily
- L | . - | e N L S - S N . N | 0 Y | - J | S| - ﬁ" Ea 77777777777777
PAR 08 LT | LT ] Li LT PAR 09 L_l ; PAR 10 LT ] L_l \
PLANTA DE PRIMEIRA FIADA—-EIXOS 21 A 40
ESC.: 1:50
515 235 216 216 216 216 216 215 221 216 216 216 215 225 216 216 215
\ N u i [ \ \ RN \
A S== s - 1 : £ : g
- PAR 101 7 I PAR 102 LJ il _ 07 PAR 103 I -
- 1 () 1 () (] 1 (]
) _ i 0 0 0 0 0 [ 0 [
@ 0 o T o m o o 1 o ~ ‘ o m o () o ~ 1 i o o ~
0 ‘ 8 0 & 0 < & o & Q 0 < 0 < O < 2 0 0 < I S
il 221 202 202 [ 202 202 202 202 0 202 202 il 202 0 202
) o
; PAR 104 ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ < <
B ; e e = S === e = e = = ==k = == e == : e e ] == === =] == 2 e e e B = e e = = 5C 2
[ JIPAR 105 ‘ 3 | Al PAR 106 _D} 3 3 PAR 107 3 3
221 ,[;]1 202 '-j- 202 L:-' 202 [D 202 E] 202 [B ¥ 202 202 [E]r 202 ED g 202 E] 202 [D 202 -@ 202
] S () (] (] _ () (] ‘ il
= ° S 2 g 13 s ]2 s 02 g 1S s 5 2 0% g 138 N JSg S5 ]S IS g N 8 S g Qg B 5 ESPECIFICAGOES
ihe & v e e 2 e & PO o PO TP o o e v o e &
D | | | | | | 1 — BLOCOS ESTRUTURAIS fbk>= 4,5 MPa
i il = i D = O & = 0 & 0 & D& g & 5 0 0 0s 0& < < 2 _ ORAUTE ESTRUTURAL b oc. 15 e
— T T T — — T — 3 — ARGAMASSA ESTRUTURAL fck >= 4,5 MPa
@ = e Tomm Fmm T FemmT—1 T ; | FT ; PN | FT ; fﬁ . : g | | . fT : 4 — AGO CA-50A e CA—60B
3 : D/ : : - § - : § : : : § - —— : 5 — COBRIMENTO DAS ARMADURA e=3,0cm
PAR 108 L—‘ L—‘ L 4 PAR 109 L—‘ L—‘ L‘ 4 PAR 110 L—l | L L‘ 6 — UTILIZAR ESPAGADORES EM TODAS AS PEGAS DE CONCRETO ARMADO
| | | 7 — CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
8 — PREVER "JANELAS” DE INSPEQAO NA ALVENARIA A CADA 6 FIADAS

PARA VERIFICAR O CORRETO PREENCHIMENTO DOS GRAUTES

9 — ESTA OBRA FOI CALCULADA E DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE
RIGOROSO, CONFORME:

NBR10837 CALCULO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 30/11/1989

NBR12118 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO PARA ALVENARIA — RETRAGAO POR  SECAGEM 23/10/2006

NBR14321 PAREDES DE ALVENARIA ESTRUTURAL — DETERMINAGAO DA RESISTENCIA AO  CISALHAMENTO 01/05/1999
NBR14322 PAREDES DE ALVENARIA ESTRUTURAL — VERIFICAGAO DA RESISTENCIA A FLEXAO SIMPLES OU A
FLEXO—COMPRESSAO 01/05/1999

NBR6136 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA ? REQUISITOS 23/10/2006

NBR8215 PRISMAS DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA ESTRUTURAL — PREPARO E ENSAIO

A COMPRESSAO 01/10/1983
NBRB490 ARGAMASSAS ENDURECIDAS PARA ALVENARIA ESTRUTURAL — RETRAGAO POR  SECAGEM 01/04/1984

DETALHES DE CADA BLOCO PADRAO DETALHE 1 DETALHE 2 DETALHE DOS FUROS DE |NSPEQAO DETALHE DAS ALVENARIAS DE VEDACAO DETALHE DA ARGAMASSA DETALHE NBRB798 EXECUGAO E CONTROLE DE OBRAS EM ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS ~ VAZADOS DE CONCRETO

01/02/1985

S/ ESC. S/ ESC. S/ ESC. S/ ESC. S/ ESC. )
ENCONTROS €4 L NCONTROS 1 T o0 4 - PARA ASSENTAMENTO LIGACOES ENTRE ALVENARIA %5257 ARCAAGEA DF ASSENTAMENTO PAR AVENARA O BL0GO.DE CONGRETO — DETERMIAGRD DA RETENGAO
BLOCO 14x39x19 ADAPTAR ONDE NECESSARIO ADAPTAR ONDE NECESSARIO | | - DE AGUA 01/03/1986
BLOCO 4x14x19 BLOCO 9%14x19 ABERTURAS ARMADURAS ESTRUTURAL x NAO ESTRUTURAL

ARMADURA
DA CANALETA

ARMADURA
DA CANALETA

GRAUTE
ARMADURAS ﬁﬁEET%zAS,NSPEQAO BLOCOS ESTRUTURAIS
AN 4 — 0S CONDUITES DEVERAO SER POSICIONADOS DURANTE A EXECUGAO DAS
PAREDES
5 — AS ABERTURAS NAS PAREDES NAO PODERAO SER MODIFICADAS

ARWAOURA PR E INSPEGAe R E PAREDES EM JUNTA PRUMO NOTAS:
VERTICAL + ARMADURA [ ! ‘ .
GRAUTE DA CANALETA _
@ 1 9 Z;iﬁ?;;osSEREM H “ H * O DETALHE DEVERA SER EXECUTADO ':JE DEVERAO SER ENSAIADOS OS BLOCOS, MATERIAIS DE GRAUTE E ARGAMASSA
1 9 — | FIADA SIM, FIADA NAO ASSENTAMENTO
1 9 C H \.” r APBIO-gCA? ssfg:;ﬁzgo ' 2 — O GRAUTE E A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TERAO VALIDADE DE 2HS
TABUA J ARADURA e | | ] DAS LAJES gziSCONFECQAO
1 4 4 1 4 9 ’] 4 39 \\ [ 3 — NAO PODERAO SER FEITOS RASGOS PARA HIDRAULICA E ELETRICA NOS
QUEBRAR SEPTO
N

EM TODAS AS CINTAS
PREVER AMARRACAO
CONFORME FOLHA

BLOCO 14x44x19 DE ELEVAGOES

N

BLOCO 14x14x19 Q§ J
QUEBRAR SEPTO

BLOCO NAO
ESTRUTURAL

DISPOSIGAO OBRIGATORIA DA ARGAMASSA
PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA PAREDE
DE ALVENARIA ESTRUTURAL

CONFORME FOLHA

ELEVAGOES Antes de grautear um furo é necessério que o JUNTAS VERTICAIS
excesso de argamassa (por dentro do furo)

Q> ARMADURA EM TODAS A5 CINTAS . OBSERVAR CORDOES DE ARGAMASSA NAS
@ Q> 19 DA CANALETA CONFORVE Foun PROCEDIMENTO: DETALHE DAS JUNTAS PAREDES TRANSVERSAIS DO BLOCO E NAS
19 >

seja retirada com o auxilio de uma barra de ago, gégg&?g oU
posteriormente o furo deve ser limpo e o SIMILAR

00 Emisséo Inicial 21/02/20

ARMADURA material excedente retirado pelo furo de inspegdo.
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