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QUANT

COMPRIMENTO

UNIT

(cm) (cm)
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(X52)

50A
50A

19200
8400

400
-CORR-

RESUMO ACO CA 50-60

ACO

BIT

(mm)

COMPR
(m)

PESO
(kg)

50A
50A

6.3
12.5

84
192

185

Peso Total

50A =

206 kg
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escala 1:50
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PLANTA DE PRIMEIRA FIADA
PONTO DE TAXI

ESC.:

1:50

ACO

POS

BIT QUANT

(mm) UNIT

(cm]

(X52)

COMPRIMENTO

TOTAL

cm

STRAUSS @25 -
50A

50A

1 10 8 177
2 10

8 175

1416
1400

RESU

O ACO CA 50-60

ACO

BIT
(rom)

COMPR

(m)

PESO
(kg)

50A

10.0

28.16

18

Peso Total

50A =

18 kg
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CORTE A-A

ESC. 1:25

8 N3 C/15
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N1 /
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ARM. ESTACA
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\]

L\
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CORTE B-B

ESC. 1:25

4 N1 C10

8 N3 @8 CHM5 C=195

ACO POS | BIT

(mm)

QUANT]

COMPRIMENTO
UNIT | TOTAL

(cm) (cm)

B

LOCO B2 -FORMA E ARMACAO _(X5)
50A

1 12,5
50A 2 8
50A 3 8

40
50
40

215
195
195

8600
9750
7800

RESUMO ACO CA 50-60

ACO BIT COMPR
(mm) (m)

50A 8 176
50A 12.5 86

Peso Total 50A =

NOTAS:

ESTACAS STRAUSS

1- O COMPRIMENTO PREVISTO PARA AS ESTACAS DEVE SER CONFIRMADO
NA OBRA DURANTE A EXECUGCAO PELO ENG. GEOTECNICO.

2- EXECUTAR ESCAVAGCAO UTILIZANDO SIMULTANEAMENTE INTRODUCAO DE REVESTIMENTO
METALICO, ATE QUE SE ATINJA A PROFUNDIDADE PROJETADA.

3- CONCRETO PARA AS ESTACAS STRAUSS: fck> 20 MPa - CONFORME NBR 6118
ABATIMENTO OU SLUMP TEST ENTRE 12cm a 14cm
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO> 300 Kg/m?
AGREGADOS: AREIA E BRITA 1

4- A CONCRETAGEM NAO PODE SER INTERROMPIDA E DEVE SER FEITA NA MESMA HORA DA PERFURACAO,

RETIRANDO-SE GRADATIVAMENTE O REVESTIMENTO COM SIMULTANEO APILOAMENTO DO CONCRETO.

5- NAO SE DEVE EXECUTAR ESTACAS COM ESPACAMENTO INFERIOR A 5 DIAMETROS EM
INTERVALO INFERIOR A 12h.

6- FAZER UM PRE-FURO COM PROFUNDIDADE DE APROXIMADAMENTE 2.0m.

7- COBRIMENTO DA ARMADURA= 5,0 cm.

8- A ARMACAO DEVE SER COLOCADA NO FURO ANTES DA CONCRETAGEM.
9- UTILIZAR ESPAGCADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMACOES.

10- PROFUNDIDADE CONFORME PARECER GEOTECNICO (ESTIMADO 15,0 m).

11- 0S PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DAS ESTACAS STRAUSS DEVEM SEGUIR AS RECOMENDAGCOES
DO ANEXO G DA NBR 6122-2010.

12- REALIZAR PROVA DE CARGA CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 6122-2010.

13- FAZER CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO E REALIZAR OS ENSAIOS DE ACORDO COM AS
NBR 5738 / 5739/ NBR 12655.

14- PREPARO DA CABECA E LIGAGCAO COM O BLOCO / ESTRUTURA DE COROAMENTO:
REMOVER A ARGAMASSA ATE A COTA DE ARRASAMENTO UTILIZANDO EQUIPAMENTO
E PROCEDIMENTOS QUE NAO DANIFIQUEM A ESTACA.

15- PARA O REGISTRO DA QUALIDADE DOS SERVIGOS O EXECUTOR DEVE PREENCHER UMA FICHA DE
CONTROLE PARA CADA ESTACA, CONFORME NBR 6122-2010, E SUBMETER OS RESULTADOS PARA
AVALIACAO DA FISCALIZAGAO OU FABRICANTE.

ESTACAS STRAUSS

CAPACIDADE
DE CARGA

NOMINAL (kN)
(kN.m)

7] COMPR.

Ccm) @ QTD.

simMBOLO TIPO

N= 20 KN
H= 00 KN 12
M= 00 KN.m

STRAUSS 25 5,0

OBS.:
AS ESTACAS DEVEM SER EXECUTADAS POR FIRMA ESPECIALIZADA QUE
DEVERA GARANTIR A QUALIDADE E AS ESPECIFICACOES DEFINIDAS NA NBR 6122-2010

CONSUMO DE MATERIAIS
PARA AS ESTACAS

VOLUME CONCRETO ACO
fck = 20mpa (M3) (kg)
3 206

CONSUMO DE MATERIAIS

VOLUME CONCRETO | CONCRETO MAGRO | AREA FORMA ACO
fck = 25 mpa(m® ) fck = 15mpa (m®) (m3) (kg)
2 0.30 22 170
00 Emissao Inicial 26/02/20
rev. descri¢do data
O = i
DiFiCALI B
Engenharia e Construcgcdes
R. Padre Teixeira, 1980, Sala 06-Centro
Sao Carlos - SP
Fone: (16) 98122-8877/99215-8555
PROJETO ALVENARIA ESTRUTURAL
OBRA SHOPPING BEIRA-RIO-PONTO DE TAXI
CLIENTE: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SAO CARLOS etapa
EXECUTIVO
contetido folha O 1 /O
LOCACAQO DE ESTACAS E FORMAS
sigla rev.
EST 00
projetista liberado para data da fase
Thiago Martins da Silva LIBERADO PARA OBRA 26/02/2020
coordenador arquivo escala
Rafael Costa Tambellini indicadas
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