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LISTA DE CONSUMO DE MATERIAIS
Material Comprimento Peso
. Série Perfil Perfil Série Material Perfil Série Material
Tipo Designagdio
(m) (m) (m) (kg) (kg) (kg)
3/4" 829.8150 1856.6500
Barra ”
A=36 | edonda 1/2 121.6550 120.9800
250Mpa 951.4690 1977.6300
Aco laminado 951.4690 1977.6300
U100X50X3.04| 375.5470 1702.0200
J U75X40X2.66 264.1760 806.3400
CF=26 U100X50X2.66| 702.6400 2804.8800
1342.3630 5313.2300
Aco dobrado 1342.3630 5313.2300
TESOURAS, TERCAS, TIRANTES,CORRENTES 7291.00 Kg
LIGACOES MAIS 10% (TOTAL) 8020.00 kg
CHAPA DE 3mm DE FECHAMENTO LATERAL (TOTAL) 2600.00 Kg
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BLOCO CIMENTICIO

NOTAS GERAIS:

1 — DIMENSOES EM MILIMETROS E NIVEIS EM METROS, EXCETO ONDE ANOTADO.

2 — NAO TOMAR MEDIDAS COM ESCALIMETRO.

3 — CONFERIR TODAS AS DIMENSOES EM TODA A FASE DE EXECUGAO DA OBRA PARA GARANTIR A PERFEITA INTERAGAO ENTRE A

ESTRUTURA METALICA E A ESTRUTURA DE CONCRETO.
4 — SOLDAS CONFORME NORMA AWS.

USAR ELETRODOS E60/70XX.
SOLDAR TODAS AS ARESTAS DE CONTATO COM FILETE DE DIMENSAO IGUAL A ESPESSURA DA CHAPA MAIS FINA DA JUNTA A
SER SOLDADA EM TODO O CONTORNO.

5 — MATERIAL:

TODO MATERIAL DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE PROPRIEDADES FISICAS E MECANICAS. NA AUSENCIA DO  CERTIFICADO DO
MATERIAL, DEVERAO SER RETIRADAS AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZAGRO DAS PROPRIEDADES FISICAS, QUIMICAS E
MECANICAS DO AGO.

PERFIS DOBRADOS EM ACO CF-26/ASTM A36 (Fy 250MPa) OU SUPERIOR.

TUBOS EM AGO SAE-1020 OU SUPERIOR.
CHAPAS E PERFIS LAMINADOS ASTM A36.
PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS ESTRUTURAIS CONFORME NORMA ASTM A325 COM ACABAMENTO  GALVANIZADO.
CHUMBADORES QUIMICOS COM HASTE, PORCA E ARRUELA EM AGO SAE 1020 E ACABAMENTO GALVANIZADO.

6 — PINTURA:

TODAS AS PEGAS DEVERAO ESTAR ISENTAS DE REBARBAS, CANTOS VIVOS E RESPINGOS DE SOLDA, LIVRES DE OLEOS OU

GRAXAS.

LIMPEZA DA ESTRUTURA COM SOLVENTE (SP1) E MANUAL (ST2);
FUNDO — APLICAR DUAS DEMAOS DE PRIMER ALQUIDICO;

ESC. 1:10 — OS FUROS DEVEM ESTAR ISENTOS DE PO E UMIDADE
P/ TESOURAS ~ APLICAGAO CONFORME ESPECIFICAGAO DO FABRICANTE ACABAMENTO: APLICAR DUAS DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO.
5.0 — (FURO ¢6.3) . .
480 — (FURD 910) COR: CONFORME PROJETO ARQUITETONICO;
$10.0 — (FURO ¢12.5)
125 — (FURO 816) 7 — APGS A CONCLUSAO MONTAGEM, TODA A ESTRUTURA DEVERA PASSAR POR INSPEGAO E POSSIVEIS AVARIAS NA  PINTURA
” DEVERAO SER REPARADAS SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS PARA APLICAGAQ DE FUNDO E ACABAMENTO.
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