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Cabo de cobre nu (50,0mm²) aterrado 0,5 m
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ENTRADA DE ENERGIA

PADRÃO C4 - CPFL PAULISTA

TENSÃO 127 FV / 220V FF

Solda exotermina que liga cabo nu 35,0mm² que

vem do barramento de aterramento do QDFL e

liga a malha de aterramento de cabo nu 50mm²

TIPO HCL 5/8". 50

MALHA DE ATERRAMENTO 

CABO DE COBRE NU

#50mm2 PROVENIENTE

CABO DE COBRE NU #50mm2

DA BASE DO RESERVATÓRIO

SOLDA EXOTÉRMICA 

5/8" x 2,4m (ALTA CAMADA)

TIPO HCL 5/8". 50

SOLDA EXOTÉRMICA

HASTE TIPO "COPPERWELD"

DETALHE D

500X500X800mm

Ø3/4"PVC

BASE DE CONCRETO

HASTE DE COBRE

DE ATERRAMENTO 

DETALHE G

BARRA-CHATA DE ALUMÍNIO

7/8"x1/8"x600mm

TERMINAL AÉREO DE ALUMÍNIO

PINGADEIRA

DETALHE I

CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO A CABO EM "T"

HORIZONTAL PASSANTE COM DERIVAÇÃO

DETALHE F

DETALHE K

DETALHE H

DETALHE J

CABO DE COBRE NU #35mm2

DE FERRO 30cm

SOLO DE PVC COM TAMPA

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO

CABO DE COBRE NU #50mm2

DETALHE E

5/8" x 2,4m (ALTA CAMADA)

HASTE TIPO "COPPERWELD"

DETALHE L

CAIXA DE PASSAGEM - ATERRAMENTO POSTE ILUMINAÇÃO

INDICAÇÃO DE DESCIDA INTERLIGANDO CAPTAÇÃO E MALHA DE ATERRAMENTO

TERMINAL AÉREO DE ALUMÍNIO 

7

8

 X 600mm

INDICAÇÃO DE DESCIDA INTERLIGANDO CAPTAÇÃO E MALHA

DE ATERRAMENTO COM CAIXA DE INSTPEÇÃO SUSPENSA

HASTE "COPPERWELD" COM CAIXA DE INSPEÇÃO Ø300x250mm EM PLASTICO, COM TAMPA EM AÇO

GALVANIZADO Ø300mm, E HASTE  DE ATERRAMENTO COM REVESTIMENTO DE  COBRE ELETROLÍTICO,

 CONFORME NBR13571, ALTA CAMADA Ø5/8"x2.400mm

CABO DE COBRE NU #50mm²,

NORMATIZADO CONFORME NBR6524,

TEMPERA MOLE, ENTERRADO NO SOLO,

PROFUNDIDADE MINIMA DE 500mm.

INTERLIGAÇÃO ENTRE CABO E HASTE DE ATERRAMENTO ALTA

 CAMADA, ATRAVÉS DE SOLDA EXOTÉRMICA

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 
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CABO DE COBRE NU #35mm²

INDICAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO CHAPA METÁLICA RESERVATÓRIO - ATERRAMENTO

Eng. Eletricista Hugo Henrique Coelho 5069773703

- Infraestrutura SPDA.

28027230200148436

PROJETO  DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA.

Comercio de objetos variados

DIFICALI Engenharia e Construções

Rua Episcopal, Nº: 1575- Centro- São Carlos- SP, CEP: 13.560-905
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