NOTAS DE PROJETO:
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Planta Esquemdtica '/ Secdo Critica Secdo Critica
" — 1. Deverd ser realizada a limpeza da érea onde serd aplicada a solugao;
Ext: 44,00m i — : 1400 Estaca: 1+00
Escala: 1:250 QJ Escala: 1:100 Candleta Escala: 1:100 2.Para validacdo do sistema aqui proposto, deverd ser apresentado um estudo geolégico-geotécnico do local;
— e Meia Cana
S 1 ! X B K 3. A execucdo dos chumbadores deverd atender as normas técnicas perfinentes (ABNT):
al: | B OWN Canaleta
VAl I5 | IR Moo Cona NBR 5629:2006 Execucdo de tirantes ancorados no terreno.
/ H — R NBR 7681:1983 Calda de cimento para injecdo.
S I I

4.0 sistema devera ser instalado de acordo com o manual de instalagdo do produto;

5. As quantidades de materiais aqui apresentadas poderdo soffer variagdes:

6. Erosdes existentes no local deverdio ser fratadas antes da aplicagdo da solugdo aqui proposta;

\
%

7. Para garantir o sucesso da solugdo, deverd ser prevista a revegetago com uso de espécies apropriadas de acordo
com as condicdes do local.
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- Placa de A
Dreno Horizontal Profundo a cada
eomanto /~ 1.50m, infercalando comos Plocas deverdo ser éncia mecanica e ala resiténcia & comosd
flexivel grampos N _
Espessura nominal: 6.2 mm [ Tipo de ago: SAC 350 [Resisténcia & wptura do aco: 490,00 MPa_[ Deformagdo na TMT: 10 mm
0 Peso: 103809 [Resisténcia ao escoomento do aco: 373,00 MPa_| Tensao Max. de Trabalho (TMT): 80.00 kN[ Dimensdes: 148,0 x 180.0 mm

Cabo de aco g1émm

Especificacdo - Geomanta flexivel

_ A geomanta é um maha pla forcio tipo 810, produzido G partr de arames e aco de baixo teor de
1 E Pac o veri 150 carbono, no di 2,70 mm, com 4 liga especial, Esta maiha & associada a uma geomanta flexivel e ridimensional, de.
A spacamento Ver.: 1.50 m filamentos grossos de polipropileno, que & fundida nos pontos de contato. Os arames e malhas das geomantas sGo produzidas de acordo com as normas
NBR 8964, NBR 10514 & EN maior é em litati do metdiico, tais
como: Névoa salina (EN ISO 9227) com tempo de exposicao 22000 h ou Kesternich (EN ISO 6988), com resisténcia & oxidacdo 256 ciclos.
Resisténcia & ragdo da makha 50 | KN/ m. EN 102233
Ressténcio da conexao na borda 34 | W m EN 102233 "
Espessura Nomindl (geomania + reforcol S8 | om ASTN D 5199
Resisténcia do revestimento metdlico dos arames & Névoa Salina <5% de oxidagao apés 2000 horas EN ISO 9227 / EN 10223-3
Velor GBI m Noso IGborolGo, em provo Sl & ulzoda Fordos
Vista Frontal
Ext.: 50.00 m
ficacdo - Dlsposit " . .
Escala: 1:100 Ci de Conexdo metdlico
Disposiivos Confinuos de Conexao 560 ulizados 5 a aioria S5 om dupla forgdo, Extes 550
829 829 metdiicos, produzidos fipo de aco utiizado Go de e possui dia 2,2 mm.
"Estaca 0 "Estaca 1 TEstaca 2 "Deflexdo TEstaca 3 TEstaca 3+3m Torsao de rupfura do diposiivo 380050 CoseA_| A BN 102233
| | : : : : “Alongamento na rupiura do dsposiive 15-Clase A | % EN 102233 *
828 I I I I 828 Revestmento melalico 230 | ol NER 8964/ EN 102263
1 1 1 Resisténcia do revestimento metdlico & Névoa Salina <5% de oxidagao apés 2000 horas ENISO 9227 / EN 10223-3
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Detalhe 3 : Nailing-Plate Detalhe 4: Ancoragem Superior - Geomanta flexivel
com pintura eletroforética catédica Tipo de aco SAC 350 Sem escala
Sem escala
Detalhe 1: Geomanta flexivel com malha de chumbadores 1.5x1.5m Detalhe 2: Perspectiva da Geomanta flexivel Vista Frontal .
Sem escala Sem escala l l{OHAB
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> . 5 TR PROGRESSO E HABITAGAO SAO CARLOS S/A
oyl . DEPARTAMENTO DE PROJETOS

Vista Lateral

TITULO

CONTENGAO NO BOSQUE DAS PAINEIRA

LOCAL
BAIRRO: JARDIM BETHANIA

de conexao

Detalhe 5: Laco fixado com grampos Detalhe é: Dreno Horizontal Profundo LOCALIZAGAO GEOGRAFICA
para cabo de aco 1:5 22°0'53.38"S e 47°54'2.67"0
0 Sem escala
DATA
arra de aco roscada com fens@o de 28/11/2018

escoamento maior que 500 MPa. (6cmx 2 cm)

Comprimento e diGmetro de acordo acada25cm

com o apresentado em proposta técnica. F L 3

3 3 E= Conforme EN 13411-5

Cabos de ancoragem de crista e base
do talude com fensdo de 1770 MPa.

bo de PV Lacadas de
@100 mm Fio de Nylon




