NOTAS:
1. EIXOS
@ @ 1.1 Os eixos considerados nos projetos de Estrutura Metalicas, sdo
totalmente individualizados para esse projeto, ndo havendo nenhum
¥ 5250 ¥ vinculo com os projetos de Estrutura de Concreto Armado.
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Planta de Cobertura Portico L -
Detalhe da fixagao do portico
Escala 1:50
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%5ooj¢soo%sooﬁfsooﬁfsooﬁfsooﬁ ; Executar solda na ligago ;
N1 AN T N : da cordoalha : Materiais utilizados
g | | CH I S || B " Cordoalha 12,5 : -
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g . Tipo Designagdo | (kgffcm?) (kgffcm?) | (kgficm?) | (m/m°C) | (tm?)
n L 102x9,5mm SOLDADA NO n ,AQO
. JT. L PORTICO TRAVAMENTO DO L
Trelica - TRO1 (2x) - Portico de Entrada : TRANTE : oo | 436 250Mpa | 2100000.0) 0300 | 8076923 25484 | 0000012 7.850
Escala 1:50 : il .
. . Ao
A 5 CF-26 2038736.01 0.300 |784129.2| 26504 |0.000012| 7.850
o " dobrado
’ 3 : Notacéo:
L L . . . . .
5 . E: Mddulo de elasticidade longitudinal (fangente)
] ] : ;
! ! v. Coeficiente de poisson
= = G: Mbdulo de elasticidade fransversal (secante)
u u 5 :
‘% 5250 | = . f, : Tenséo resistente de escoamento do ago
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Trell a TR02 (1 X) PértICO de Entrada leagao da Cantonelra Perfis de ago: Quantitativos das superficies a pintar
Esca 1_50(5: Escala 1:25 Ti Séi Perfi Superficie unitaria Comprimento Formas
scala 1: Ipo érie erfi (i) m) (m?)
U 100X50X2,25mm 0.390 27191 10.593
U U 100X50X2,25mm, Caixa dupla soldada 0.392 1.200 0.471
Ago dobrado U 125x50x2,25mm 0440 10.000 4.396
Ue Ue 125x50x17x2.25mm 0493 26.250 12.932
Subtotal] 28.391
Aco laminado Barra redonda | @12.5mm (1/2") | 0.040 | 5220 0.208
REFERENCIAS E SIMBOLOGIA Subtotal] 0.208
Para a representagéo dos simbolos de soldas consideram-se as indicagdes da norma ANSI/AWS Placa de B Placa de Base | 600x200x8.00 | 0.040 | 4 0.320
A2.4-98 'STANDARD SYMBOLS FOR WELDING, BRAZING, AND NONDESTRUCTIVE ERESEEREED Subo@l 0320
EXAMINATION'". -
. ~ Total 28919
. . METODO DE REPRESENTACAO DE SOLDAS
Pe rflS em PFF / Trellgas Conforme a figura 2 de ANSI/AWS A2.4-98 e os tipos de soldas utilizados neste projeto, desenvolve-se
. - 0 seguinte esquema de representagcéo de uma solda:
sem escala // medidas em milimetros ' Tabela resumo '
- Referéncias: Material Comprimento Volume Peso
S 1: seta (ligagéo entre 2 e 6) ) ) ; Série Perfil Perfil Série Material | Perfil | Série | Material Perfil Seérie Material
K J 2: linha de referéncia Tipo Designagao 2 2 3 k k k
- ! N N i S e e (m) (m) m | m [m ]| m | @ | ) | (g
4: simbolo solda perimetral. @125 mm (1/2") 5.220 0.001 519
Yol Yol - -
3 9 3 3 Q 3 Q 4 2 5: simbolo de solda no local de montagem Barra redonda
o ~ ~ 1 b 6: linha do desenho que identifica a ligagéo proposta. A-36 250Mpa 5.220 0.001 519
’Il‘ N ’II‘ xlF S(E) L S(:)r%rgcf)ugglgggi do bisel. Em soldas em angulo, € o lado do Aco laminado 5290 0001 519
125 100 100 6 3 (LE): tamanho do cfordéodem scaldasdde tOI([jJO. U 100X50X2,25mm 27 191 0,012 9247
125 : comprimento efetivo do cordao de solda .
D: dado suplementar. Em geral, a série de eletrodo a utilizar e o U U 100X50X2,25mm, Caixa dupla soldada 1.200 0.001 8.16
processo pre-qualificado de solda. U 125x50x2,25mm 10.000 0.005 3842
. B S . . A informacéo relacionada com o lado da ligagéo soldada a qual aponta a seta, coloca-se por baixo da CF-26 38.391 0.018 139.05
Banzo Inferior @ anzo superior Diagonal Montante linha de referéncia, enquanto que para o lado oposto, indica-se acima da linha de referéncia: Ue 125x50x17x2.25mm 26.250 0.014 11316
U 125 x 50 x 2.25 (#11) U 125 x 50 x 2.25 (#11) U 100 x 50 x 2.25 (#11) U 100 x 50 x 2.25 (#11) Ue 26950 0014 11316
as * os " A A;o dobrado 64.641 0.032 252.21
_ T3 s [ % Placa de base A-36 250Mpa 600x200x8.00 2 15.07
. Peso total + 10% (kg)] 299.72
Onde:
Det P|aCaS de Base 2X A Area de Cobertura (m?)| 1234
o (m?)
SEMESCALA T /N OS(Other Side): é o outro lado da seta it -
Parafusos = 6@12.5mm (1/2" x 190mm) - ASTM A325a AW AS(Arrow Side): é o lado da seta Indice (kg/m*)| ~ 24.29
Ref. Parauso.= X12512C - Ancora ou similar (Rtk=4900kgf; Rtv=3470kgf)
Dimensdes Placa = 600x200x8.00mm - ASTM A-36 Referéncia 3
medidas em milimetros
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09 | 025 09 ~ I ; ; > ‘ NBR 8681 / 2003 ‘ ‘ Acdes e seguranca nas estruturas - Procedimentos ‘
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