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CONFIGURACAO

PARA PLOTAGEM:
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07
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DETALHE 01

CALHA 01— CORTE 100cm, RESPECTIVAMENTE
TOTAL: 21,88 metros
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PINGADEIRA SOBRE AS ALVENARIAS DA

PLATIBANDA E MUROS

NOTAS:

1. Toda a tubulacdo
ABNT NBR

deverd

10.844 /1989
aguas pluviais;

— Instalagdes

ser executada conforme

Legenda

N° Prumada

prediais de

COLUNA DE AGUA PLUVIAL

2 2
1 1
. . ~ Diametro tubulagado
2. As pingadeiras e rufos terdo corte de 43cm, e as
calhas  deverdo sempre ser acompanhadas  de
. _ Posig&o Inicial
SILICONE DE VEDACAO contra—rufo cujo corte total € de 100cm ;
5 . . . o COGAMENTE A0 LONG DA PROMADA
s 3. Respeitar rigorosamente todas as imposicdes do
projeto executivo;
‘w Posicdo Final (deslocada)
4. O memorial descritivo e especificagcdes técnica das
instalacdes hidraulicas & parte integrante do projeto e
deverd ser consultado para utilizacdo do projeto
e ALVENARIA exec Uti\/O; QA Caixa de areia pluvial simples
/ 5. Qualquer alteragdo que julgue—se necessaria por ) ’
intercorréncia dos meios, o projetista deverd ser
consultado.
B s Caixa de areia pluvial c/grelha
15CM CAG plvil ig
RUFO E RUFO PINGADEIRA — CORTES 43cm ITEM UN. QTD.
gg&%g&ii metros 1- Tubo PVC rigido série p/ aguas pluviais 100 mm 64,47 g Joelho 45
2- Caixa de areia simples p/ dguas pluviais 60x60cm, 1.00 I oeho sereatina
com tampao em concreto ’
@I Jungéo simples
% Jungéo simples c/ redugdo
Extravasor
CAIXA DE AREIA P/ AGUA PLUVIAL — CA—10 FDE / TUBULAGAO QUE DESCE
SEM ESCALA
/ TUBULAGAO QUE SOBE
60 ou 80
A POSICAO DA TUBULACKO
u o e £ e o
B PLANTA NA ESC. 1/75) **
r— 1
- 77N\
POSICAQO INICIAL ‘ ‘ \A/‘
o - ’
/ ° ? | | 8
f ° o
SAIDA ‘ ‘ ENTRADA
POSICAO FINAL y TAMPA EM,
/ CONCRETO |
/// “‘
/ PLANTA NIVEL DA TAMPO ALINHADA COM O
/ ‘ ~PISO E CONTRAPISO E OU TERRENO
TAMPA EMJ// I‘\HHHHHHHHHHHHI‘ - ““‘ SRR N .H - B ¥ LT 'HHHHV\’\’HHHHHH\H}
CONCRETO £ L e e L %
PAREDE DE ALVENARIA
DA CAIXA o
o
=z
oD
3 L
PAREDE DA CX. C/ REBOCO Ll
P/ EVITAR DESGASTE DAS é <
PAREDES E IMPERMEABILIZAGCAO <>( 5
O
o
=
ENTRADA
0
SAIDA ‘J‘ RERSEEIRSER S
CONCRETO 7R!\J/\[\\]ND.O58!\EA DEPOSW%RE\% - CORTE
LEGENDA
n
‘\\,A/“ TUBULAGAO PVC @ 100 mm SERIE "A”
=
‘\\,B,/“ CX. EM ALVENARIA IMPERMEABILIZADA (MINIMO 60 x 60 cm
|5 EXECUCAO
\d | * DAS TAMPAS
D ETA |_ |_| E D E S\/| O D E P R U M A DA - Concreto traco 1:3:4, cimento, areia e brita; alisado a colher.
- Armacéao de ago CA-60B; @= 4,2 mm; malha de 15cm x 15 cm.
DESLOCAMENTO DAS COLUNAS AO LONGO DA PRUMADA * ASSENTAMENTO DOS TIJOLOS:ARGAMASSA TRACO 1:3, CAL E AREIA.
* REVESTIMENTO DE ALVENARIA E REGULARIZAGAO DO FUNDO,
SEM ESCALA CHAPISCO; ARGAMASSA
TRAGO 1:3, CIMENTO E AREIA.
V4
PRINCIPAIS NORMAS TECNICAS UTILIZADAS PROJETO DE DRENAGEM
‘ NORMA TECNICA ‘ ‘ APLICAGAO ‘ OBRA: 3
AMPLIAGAO DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR AGUA VERMELHA
\ NBR 10844 / 1989 ‘ ‘ Instalagdes prediais de aguas pluviais - Procedimento ‘
| i || COCAL:
‘ I | RUA BELA CINTRA, 05 — DISTRITO DE AGUA VERMELHA — SAO CARLOS
| i | EROPRIETARIC: ART:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS -
‘ ‘ ‘ ‘ ASSUNTO: DATA: ESCALA:
| Il | = PLANTA DE COBERTURA JUN/2019 || INDICADA
| I | - IMPLANTAGAQ
— DETALHES GERAIS DESENHO: VISTO:
| Ii | VITOR RENAN
_ DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA - Epp| OLHA
REVISOES 4 s s e o
FONE/FAX. (17) 3462-6301
‘ REV|SAO DESCRK;AO H DATA H DESENHO H APROVAQAO ‘ I I Email.: diasecardozo@diasecardozo.com.br D PO 1
CREA 1910355 | CAU 27028-0
|1 — EMISSAO INICIAL | Jun/2019 ||vITOR | RENAN DIAS | RESPONSAVEL TECNICO: N
2 -
| | | | | ENGENHARIA JOEL RODRIGO CARDOZO
13- I I I | ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5064041518 FOLHA UNICA
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