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OBS: A SINALIZAÇÃO TÁTIL DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A NORMA

BRASILEIRA DE ACESSIBILIDADE - ABNT NBR 9050:2015

SINALIZAÇÃO TÁTIL NO PISO

SEM ESCALA

PERFIL

NOTA

1. A ABNT NBR 9050/2015 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO

E EQUIPAMENTOS URBANOS É PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO E

DEVERÁ SER APLICADA EM CONJUNTO COM O MESMO;

2. TODO EQUIPAMENTO/ACESSÓRIO UTILIZADO DEVERÃO ESTAR

ADEQUADOS À ABNT NBR 9050/2015 E ABNT NBR 16.537/2016;

3. TODAS AS DIMENSÕES E ALTURAS DETALHADAS EM PROJETO

TÉCNICO DEVERÃO SER RESPEITADAS EM SUA INTEGRIDADE;

4. QUALQUER ALTERAÇÃO QUE SE JULGUE NECESSÁRIA, O PROJETISTA

DEVERÁ SER CONSULTADO.

5. INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DO PASSEIO PÚBLICO = MÁX. 3%.

6. A FAIXA DE SERVIÇO DEVERÁ TER LARGURA MÍNIMA DE 0,70m.
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Piso em concreto (hidráulico), placas 250x250mm iso em concreto (hidráulico), placas 250x250mm so em concreto (hidráulico), placas 250x250mm o em concreto (hidráulico), placas 250x250mm  em concreto (hidráulico), placas 250x250mm em concreto (hidráulico), placas 250x250mm m concreto (hidráulico), placas 250x250mm  concreto (hidráulico), placas 250x250mm concreto (hidráulico), placas 250x250mm oncreto (hidráulico), placas 250x250mm ncreto (hidráulico), placas 250x250mm creto (hidráulico), placas 250x250mm reto (hidráulico), placas 250x250mm eto (hidráulico), placas 250x250mm to (hidráulico), placas 250x250mm o (hidráulico), placas 250x250mm  (hidráulico), placas 250x250mm (hidráulico), placas 250x250mm hidráulico), placas 250x250mm idráulico), placas 250x250mm dráulico), placas 250x250mm ráulico), placas 250x250mm áulico), placas 250x250mm ulico), placas 250x250mm lico), placas 250x250mm ico), placas 250x250mm co), placas 250x250mm o), placas 250x250mm ), placas 250x250mm , placas 250x250mm  placas 250x250mm placas 250x250mm lacas 250x250mm acas 250x250mm cas 250x250mm as 250x250mm s 250x250mm  250x250mm 250x250mm 50x250mm 0x250mm x250mm 250mm 50mm 0mm mm m com espessura total (placa + relevo) de 20mm, om espessura total (placa + relevo) de 20mm, m espessura total (placa + relevo) de 20mm,  espessura total (placa + relevo) de 20mm, espessura total (placa + relevo) de 20mm, spessura total (placa + relevo) de 20mm, pessura total (placa + relevo) de 20mm, essura total (placa + relevo) de 20mm, ssura total (placa + relevo) de 20mm, sura total (placa + relevo) de 20mm, ura total (placa + relevo) de 20mm, ra total (placa + relevo) de 20mm, a total (placa + relevo) de 20mm,  total (placa + relevo) de 20mm, total (placa + relevo) de 20mm, otal (placa + relevo) de 20mm, tal (placa + relevo) de 20mm, al (placa + relevo) de 20mm, l (placa + relevo) de 20mm,  (placa + relevo) de 20mm, (placa + relevo) de 20mm, placa + relevo) de 20mm, laca + relevo) de 20mm, aca + relevo) de 20mm, ca + relevo) de 20mm, a + relevo) de 20mm,  + relevo) de 20mm, + relevo) de 20mm,  relevo) de 20mm, relevo) de 20mm, elevo) de 20mm, levo) de 20mm, evo) de 20mm, vo) de 20mm, o) de 20mm, ) de 20mm,  de 20mm, de 20mm, e 20mm,  20mm, 20mm, 0mm, mm, m, , antiderrapante, coeficiente de atrito dinâmico >0,40, ntiderrapante, coeficiente de atrito dinâmico >0,40, tiderrapante, coeficiente de atrito dinâmico >0,40, iderrapante, coeficiente de atrito dinâmico >0,40, derrapante, coeficiente de atrito dinâmico >0,40, errapante, coeficiente de atrito dinâmico >0,40, rrapante, coeficiente de atrito dinâmico >0,40, rapante, coeficiente de atrito dinâmico >0,40, apante, coeficiente de atrito dinâmico >0,40, pante, coeficiente de atrito dinâmico >0,40, ante, coeficiente de atrito dinâmico >0,40, nte, coeficiente de atrito dinâmico >0,40, te, coeficiente de atrito dinâmico >0,40, e, coeficiente de atrito dinâmico >0,40, , coeficiente de atrito dinâmico >0,40,  coeficiente de atrito dinâmico >0,40, coeficiente de atrito dinâmico >0,40, oeficiente de atrito dinâmico >0,40, eficiente de atrito dinâmico >0,40, ficiente de atrito dinâmico >0,40, iciente de atrito dinâmico >0,40, ciente de atrito dinâmico >0,40, iente de atrito dinâmico >0,40, ente de atrito dinâmico >0,40, nte de atrito dinâmico >0,40, te de atrito dinâmico >0,40, e de atrito dinâmico >0,40,  de atrito dinâmico >0,40, de atrito dinâmico >0,40, e atrito dinâmico >0,40,  atrito dinâmico >0,40, atrito dinâmico >0,40, trito dinâmico >0,40, rito dinâmico >0,40, ito dinâmico >0,40, to dinâmico >0,40, o dinâmico >0,40,  dinâmico >0,40, dinâmico >0,40, inâmico >0,40, nâmico >0,40, âmico >0,40, mico >0,40, ico >0,40, co >0,40, o >0,40,  >0,40, >0,40, 0,40, ,40, 40, 0, , absorção máx. de água = 6% (NBR9778). bsorção máx. de água = 6% (NBR9778). sorção máx. de água = 6% (NBR9778). orção máx. de água = 6% (NBR9778). rção máx. de água = 6% (NBR9778). ção máx. de água = 6% (NBR9778). ão máx. de água = 6% (NBR9778). o máx. de água = 6% (NBR9778).  máx. de água = 6% (NBR9778). máx. de água = 6% (NBR9778). áx. de água = 6% (NBR9778). x. de água = 6% (NBR9778). . de água = 6% (NBR9778).  de água = 6% (NBR9778). de água = 6% (NBR9778). e água = 6% (NBR9778).  água = 6% (NBR9778). água = 6% (NBR9778). gua = 6% (NBR9778). ua = 6% (NBR9778). a = 6% (NBR9778).  = 6% (NBR9778). = 6% (NBR9778).  6% (NBR9778). 6% (NBR9778). % (NBR9778).  (NBR9778). (NBR9778). NBR9778). BR9778). R9778). 9778). 778). 78). 8). ). . Resistência a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por esistência a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por sistência a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por istência a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por stência a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por tência a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por ência a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por ncia a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por cia a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por ia a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por a a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por  a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por  flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por lexão (tração) > 5Mpa, desgaste por exão (tração) > 5Mpa, desgaste por xão (tração) > 5Mpa, desgaste por ão (tração) > 5Mpa, desgaste por o (tração) > 5Mpa, desgaste por  (tração) > 5Mpa, desgaste por (tração) > 5Mpa, desgaste por tração) > 5Mpa, desgaste por ração) > 5Mpa, desgaste por ação) > 5Mpa, desgaste por ção) > 5Mpa, desgaste por ão) > 5Mpa, desgaste por o) > 5Mpa, desgaste por ) > 5Mpa, desgaste por  > 5Mpa, desgaste por > 5Mpa, desgaste por  5Mpa, desgaste por 5Mpa, desgaste por Mpa, desgaste por pa, desgaste por a, desgaste por , desgaste por  desgaste por desgaste por esgaste por sgaste por gaste por aste por ste por te por e por  por por or r abrasão < 3,00ml/1000mts, resistência à compressão brasão < 3,00ml/1000mts, resistência à compressão rasão < 3,00ml/1000mts, resistência à compressão asão < 3,00ml/1000mts, resistência à compressão são < 3,00ml/1000mts, resistência à compressão ão < 3,00ml/1000mts, resistência à compressão o < 3,00ml/1000mts, resistência à compressão  < 3,00ml/1000mts, resistência à compressão < 3,00ml/1000mts, resistência à compressão  3,00ml/1000mts, resistência à compressão 3,00ml/1000mts, resistência à compressão ,00ml/1000mts, resistência à compressão 00ml/1000mts, resistência à compressão 0ml/1000mts, resistência à compressão ml/1000mts, resistência à compressão l/1000mts, resistência à compressão /1000mts, resistência à compressão 1000mts, resistência à compressão 000mts, resistência à compressão 00mts, resistência à compressão 0mts, resistência à compressão mts, resistência à compressão ts, resistência à compressão s, resistência à compressão , resistência à compressão  resistência à compressão resistência à compressão esistência à compressão sistência à compressão istência à compressão stência à compressão tência à compressão ência à compressão ncia à compressão cia à compressão ia à compressão a à compressão  à compressão à compressão  compressão compressão ompressão mpressão pressão ressão essão ssão são ão o por punção >30Mpa. or punção >30Mpa. r punção >30Mpa.  punção >30Mpa. punção >30Mpa. unção >30Mpa. nção >30Mpa. ção >30Mpa. ão >30Mpa. o >30Mpa.  >30Mpa. >30Mpa. 30Mpa. 0Mpa. Mpa. pa. a. . Cor Amarelo com pigmentação na argamassa. or Amarelo com pigmentação na argamassa. r Amarelo com pigmentação na argamassa.  Amarelo com pigmentação na argamassa. Amarelo com pigmentação na argamassa. marelo com pigmentação na argamassa. arelo com pigmentação na argamassa. relo com pigmentação na argamassa. elo com pigmentação na argamassa. lo com pigmentação na argamassa. o com pigmentação na argamassa.  com pigmentação na argamassa. com pigmentação na argamassa. om pigmentação na argamassa. m pigmentação na argamassa.  pigmentação na argamassa. pigmentação na argamassa. igmentação na argamassa. gmentação na argamassa. mentação na argamassa. entação na argamassa. ntação na argamassa. tação na argamassa. ação na argamassa. ção na argamassa. ão na argamassa. o na argamassa.  na argamassa. na argamassa. a argamassa.  argamassa. argamassa. rgamassa. gamassa. amassa. massa. assa. ssa. sa. a. . Não deverão ser utilizados pisos pintados de amarelo.ão deverão ser utilizados pisos pintados de amarelo.o deverão ser utilizados pisos pintados de amarelo. deverão ser utilizados pisos pintados de amarelo.deverão ser utilizados pisos pintados de amarelo.everão ser utilizados pisos pintados de amarelo.verão ser utilizados pisos pintados de amarelo.erão ser utilizados pisos pintados de amarelo.rão ser utilizados pisos pintados de amarelo.ão ser utilizados pisos pintados de amarelo.o ser utilizados pisos pintados de amarelo. ser utilizados pisos pintados de amarelo.ser utilizados pisos pintados de amarelo.er utilizados pisos pintados de amarelo.r utilizados pisos pintados de amarelo. utilizados pisos pintados de amarelo.utilizados pisos pintados de amarelo.tilizados pisos pintados de amarelo.ilizados pisos pintados de amarelo.lizados pisos pintados de amarelo.izados pisos pintados de amarelo.zados pisos pintados de amarelo.ados pisos pintados de amarelo.dos pisos pintados de amarelo.os pisos pintados de amarelo.s pisos pintados de amarelo. pisos pintados de amarelo.pisos pintados de amarelo.isos pintados de amarelo.sos pintados de amarelo.os pintados de amarelo.s pintados de amarelo. pintados de amarelo.pintados de amarelo.intados de amarelo.ntados de amarelo.tados de amarelo.ados de amarelo.dos de amarelo.os de amarelo.s de amarelo. de amarelo.de amarelo.e amarelo. amarelo.amarelo.marelo.arelo.relo.elo.lo.o..
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-A base ou contrapiso deverá estar nivelado, livre de partículas soltas, com acabamento rústico para melhor aderência da argamassa; -Limpar a superfície de modo a eliminar as partículas e borras soltas; -Saturar a base com água; -Espalhar argamassa no local de aplicação; -Polvilhar cimento sobre a argamassa espalhada; -Umedecer com regador a argamassa preparando-se para o início do assentamento; -Assentar as peças com martelo de borracha, verificando-se sempre o prumo e o nivelamento; -Preservar junta de 3 a 4mm entre as placas; -Rejuntar após 24 horas do assentamento com rejunte indicado pelo  fabricante do piso. Para o rejuntamento, a superfície deve estar limpa e completamente seca.
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COMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE  ALERTA / DIRECIONAL
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PISO TÁTIL - ÁREAS INTERNAS
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Piso em borracha 250x250mm com espessura total (placa + relevo) de 5mm para instalação sobreposta colada, cor amarelo.
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-Limpar o piso com solvente indicado pelo fabricante do adesivo para retirar toda oleosidade, cera, tinta, etc. O piso deverá estar limpo, isento de manchas de óleo e ou poeira;  -Colocar as placas do Piso Tátil nas posições pré-definidas;  -Demarcar com fita crepe em seu contorno;  -Retirar as placas de dentro à marcação e limpar bem a área com solvente indicado pelo fabricante do adesivo para colocação das peças, removendo toda oleosidade, cera, tinta e poeira;  -Efetuar a mistura do adesivo bi-componente conforme instruções do fabricante;  -Aplicar o adesivo no piso imediatamente após a mistura com um auxílio de uma espátula. Posicionar as placas de borracha. Após alguns instantes verificar o posicionamento das placas e corrigir se necessário. Evitar aplicar o produto em partes não desejadas , pois o adesivo é de difícil remoção após a secagem;  -Retirar a fita crepe e se preciso limpar possíveis respingos com solvente indicado pelo faricante do adesivo. Após a secagem do produto, sua remoção só será possível mecanicamente;  -Arredondar as pontas das placas dos cantos para diminuir pontos de descolagem;  -Aplicar vedador de borda no entorno das placas coladas (entre 3 a 4 mm do entorno);  -Aguardar a cura da colagem de 2 horas.  -A cura completa do adesivo ocorre após 48 horas, por isso, a liberação do tráfego sobre o piso somente poderá ser liberada após esse prazo. 
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Piso em borracha 250x250mm com espessura total (placa + relevo) de 5mm para instalação sobreposta colada, cor amarelo.
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