NOTAS:

1. EIXOS
1.1 Os eixos considerados nos projetos de Estrutura Metalicas, sdo
totalmente individualizados para esse projeto, ndo havendo nenhum
vinculo com os projetos de Estrutura de Concreto Armado.

2. Respeitar tolerancias e comprimentos minimos conforme tabelas do projeto;
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o : : : Materiais utilizados
| | | Material E ; G ft ot g
| | | Tipo Designagao | (kgflcm?) (kgflem?) | (kgflcm?) | (m/m°C) | (m?)
| | | . o
Planta de Cobertura Ampliaggo 02 Perspectiva da Cobertura da Ampliagdo 02 IamAi(il(; 4| A+36250Mpa | 21000000 0300 | 8076923 | 25484 |0.000012| 7.850
Escala 1:25
A0 CF-26 2038736.01 0.300 | 784129.2| 2650.4 |0.000012| 7.850
dobrado

@ Notacéo:
E: Modulo de elasticidade longitudinal (tangente)
@ v. Coeficiente de poisson

G: Médulo de elasticidade fransversal (secante)
f, . Tensédo resistente de escoamento do ago

o omi4a ;j 2014

a ;- Coeficiente de dilatagdo térmica
g: Peso especifico

Perfis de ago: Quantitativos das superficies a pintar
Superficie unitaria Comprimento Formas
Tipo Série Perl et p '
(m?m) (m) (m?)
U U 80x40x2.25mm, Caixa dupla soldada 0312 12.313 3.843
Aco dobrado Ue Ue 80x40x17x2.25mm 0.363 17.066 6.189
Subfotal| 10.032
P \ o REFERENCIAS E SIMBOLOGIA -
PortICO = PORTO1 (3X) = Ampl IaQaO 02 Para a representagéo dos simbolos de soldas consideram-se as indicagdes da norma ANSI/AWS Aco laminado Barmredansa | @800 mm [EA16 | 0025 | 2176 0518
Escala 1:25 A2.4-98 'STANDARD SYMBOLS FOR WELDING, BRAZING, AND NONDESTRUCTIVE Subbtall 0518
' ’ acade base x200x4.30 mm J ;
EXAMINATION et Placa de b 200x200%4 30 0.08 18 1440
. ~ acabase
METODO DE REPRESENTACAO DE SOLDAS Subtotal] 1.440
Conforme a figura 2 de ANSI/AWS A2.4-98 e os tipos de soldas utilizados neste projeto, desenvolve-se Total 11.990
0 seguinte esquema de representagcéo de uma solda:
Referéncias:
1 seta (ligag&o entre 2 e 6) Tabela resumo
2: linha de referéncia Material Comprimento Volume Peso
! ! ~ 5 3: simbolo de solda o
Pe rflS em PFF = Am p|la(}aO 02 Det Soldagem Te rgas , 4: simbolo solda perimetral. Tio Desipacks Série Perfil Perfil Seérie Material | Perfil | Série | Material | Perfil | Série | Materal
Sem Escal ' 4 5: simbolo de solda no local de montagem. 3 3 3
mirgidjfzg milimetros ESCALA1S 1 o 6: linha do desenho que identifica a ligagdo proposta. (m) (m) (m) (m®) (m?) (m*) (ko) (ko) (ko)
medidas em milimetros S(E) L S: profundidade do bisel. Em soldas em angulo, é o lado do Barra redonda @8.00 mm (5/16") 20776 0.001 8.08
cordé&o de solda.
L - 4000 6 ’ (E): tamanho do corddo em soldas de topo. . A-36 250Mpa 20.776 0.001 8.08
_40.00% ;wooﬁ 4°~°°ﬁ [ 00—~ L: comprimento efetivo do cord&o de solda Aco laminado 20.776 0.001 8.08
- . )T D: dado suplementar. Em geral, a série de eletrodo a utilizar e o .
3 | i ‘; processo pré-qualificado de solda. U U 80x40x2.25mm, Caixa dupla soldada 12313 0.008 66.35
A informacéo relacionada com o lado da ligagdo soldada a qual aponta a seta, coloca-se por baixo da Lt Ll 63
o s -
8 3 § linha de referéncia, enquanto que para o lado oposto, indica-se acima da linha de referéncia: CF-26 Ue Ue 80x40x17x2.25mm 17.066 0.007 93.98
8 122 8 .0 | 17.066 0.007 5398
5 5 § ml - W > Ago dobrado 29.379 0.015 120.32
| | ‘ viGa r o a - s Placa de base A-36 250Mpa 200x200x4.3 18 12.15
Viga Pil‘aretes Tergas 2U80x40x2.25 (#13) os QL \g 0
2U 80 x 40 x 2.25 (#13) @ 2U 80 x 40 x 2.25 (#13) UE 80 x 40 x 17 x 2.25 (#13) - Peso total + 10% (kg) 19461
Onde: Area de Cobertura (m?)| 15.37
OS(Other Side): é o outro lado da seta indice (kg/m3)| 10.06
AS(Arrow Side): é o lado da seta
Referéncia 3
comraumagio Det. Placas de Base Ampliagéo 02 (9x) Designagao lustragio | Simbolo ;i ;
e e [ SEMESOALA — PRINCIPAIS NORMAS TECNICAS UTILIZADAS PROJETO DE ESTRUTURA METALICA
Parafusos = 4@8.00mm (5/16" x 85) - ASTM A325a Solda de filete § SO B
01 1010 07 |m Ref. Parauso.= X12512C - Ancora ou similar (Rtk=4900kgf; Rtv=3470kgf) ﬁmﬁ -
Lol o jm Dimensdes Placa = 200x200x4.30mm - ASTM A-36 %/ ‘ NORMA TECNICA ‘ ‘ APLICACAO ‘ OBRA:
o o0 o7 |m medidas em milimetros _ AMPLIAGAO DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR AGUA VERMELHA
05 |010] 05 |m o s . o d B Solda de topo em 'V simples (com chanfro) \\\\\\\\\ / N4 ‘ NBR 6123 /1988 ‘ ‘ Forgas devidas ao vento em edificagbes ‘
06 [010 | 05 |m o aca de Base > :
07 {010 ] o7 |m . % ﬂ 7 ° / < ‘ NBR 6120 / 1980 ‘ ‘ Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes ‘ LOCAL: ) B
08 [018 | 07 |m 8 ¢ i y - ‘ NBR 8681 / 2003 ‘ ‘ e rut Procediment ‘ RUA BELA CINTRA, 05 - DISTRITO DE AGUA VERMELHA - SAO CARLOS
09 [ 025 09 L ; ; coes e seguranca nas estruturas - Procedimentos
oo m @) @) I Concreto de Regularizagdo Solda de topo em bisel simples \\\\\\\‘%/ V . . e —
12 {010 07 |m [ - . - . < ‘ NBR 6118/2014 ‘ ‘ Projeto de estruturas de concreto - Procedimento ‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS e
13 {010 ] o7 |m ° ° . " E6013
o o Parafuso: ¢ 5/16"x 85mm, A—325a < : = =
1?) g;g jtg . g ¢ Soal v |[aP v /,/"' 5| i SMAW Solda de topo em bisel duplo Wé} K ‘ NBR 6122/2010 ‘ ‘ Projeto e execucéo de fundagbes ‘ SSUNTO. e o
42 1015 | 42 > A o N A o O ’ Ay ‘ NBR 14762/2010 ‘ ‘ Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis formados a frio ‘ AMPLIAQAO 02: JUN/2019 INDICADA
5 [ 015 50 oo 6 o
. . I PLANTA DE COBERTURA
70 1045 ) 70 = > NBR 2 Projet trut trut t t fi ) . :
2 o5 o 1m N o Concreto fck 25 MPa Solda de topo em bisel simples com chanfro de ralz largo \\\\\\‘\‘ V ‘ 8800/2008 ‘ ‘ rojeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios ‘ DETALHAMENTO DOS PORTICOS DESENHO: VISTO:
144 | 010 | 144 |m h \'//////4/ \ | || DETALHAMENTO DE CHAPAS E PERFIS MAICON JOEL
150 | 0.15 | 150 |m w -
1;2 glg 14720 : L 50 WL 140 qL 304 DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA - EPP| FOLHA:
200 Solda combinada de topo em bisel simples e em angulo ad AVENIDA DA SAUDADE, 654 - CORINTO
223 ggg ;2? PERSPECTIVA P P 9 % R EVI S D E S ' FERNANDOPOLIS/SP - CEP 15.600-000
252 [ 020 | 252 FONE/FAX. (17) 3462-6301
253 | 020 | 253 X X ~ Email.: di i com.br
e | REVISAO DESCRIGAO | pata | DESENHO || APROVAGAO | II ' . E M O 2
255 | 010 | 255 —
— Solda de topo em bisel simples com lado curvo \/ | R0O - EMISSAO INICIAL | 250612019 || MAICON | JOEL | ‘ RESPONSAVEL TECNICO:
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